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1. Dane ogéine

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie to zostalo wykonane na podstawie:

- zlecenia Biura Projektowo Inwestycyjnego Stuzby Zdrowia w Katowicach

- podktadu budowlanego dostarczonego przez Zleceniodawce

- uzgodnien ze Zleceniodawcg

- danych technicznych aparatu rtg zawartych w prospekcie dostarczonym przez Zleceniodawce

1.2. Zakres opracowania

W projekcie przedstawiono caloksztatt prac z zakresu ochrony radiologicznej, niezbednych do wykonania w
pracowni rtg w celu zainstalowania aparatu typu ,AXIOM Artis FA" frmy Siemens do badan
angiograficznych. Przeprowadzono wyliczenie wymaganych grubosci oslon statych przed promieniowaniem
X" uwzgledniajac ostonnosé wilasng scian zbudowanych z cegly dziurawki oraz przedstawiono wytyczne
technologiczne.

1.3. Opis projektowanej pracowni rty

Projektowana pracownia znajduje sie na drugim pietrze budynku Wojewddzkiego Szpitala
Specjalistycznego (Zespét Diagnostyki Obrazowej) przy ulicy Energetykéw 46 w Rybniku. Sciany
gabineturtg granicza z: gabinetem rtg (aparat do zdje¢ kostnych), ciemnig, pomieszczeniem
przygotowywania pacjenta, umywalnig lekarzy, sterownia, korytarzem oraz magazynem podrecznym. Nad
pracownig zlokalizowany jest blok operacyjny, natomiast pod nia znajduje sig dziat informacji medyczne;j.
Schematyczny rozkiad pomieszczen przedstawiono na rysunku 1.

Wszystkie $ciany pomieszczenia z aparatem rtg zbudowane sg z cegly dziurawki. W celach projektowych
przyjmuje sig, ze efektywna grubos¢ cegly dziurawki (po odliczeniu szczelin powietrznych) wynaosi 50% jej
grubosci nominalnej, a gesto$¢ jest zblizona do gestosci cegly pelnej tj. 1,9 gcm™. Strop wykonany jest
z zelbetowych piyt kanatowych o grubosci 24 cm. W celach projektowych przyjmuje sie, ze efektywna
grubos¢ stropu po odliczeniu szczelin powietrznych wynosi 10cm betonu, Wysokos¢ gabinetu rtg
wynosi 360 cm.

1.4. Przepisy prawne

Projekt opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego (Dz. U. nr.: 111/2002, poz. 969)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi
w celach medycznych (Dz. U. nr: 173/2003, poz. 1681)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy
skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci Zwigzanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy zgloszeniu wykonywania tej dzialainosci
(Dz. U. nr: 220/2002, poz. 1851)

PN-86/J-80001 (zasady obliczania oston przed promieniowaniem jonizujgcym)

© 1.5, . Zalovenia do obliczesn : oo B BT SRkl oy g g0

W obliczeniach projektowych przyjeto skrajnie krytyczne warunki pracy lampy rentgenowskigj
zainstalowanej w aparacie. Warunki te wynikajg z ograniczenia mocy wyjsciowej lampy do 2500 [W] przy
zabiegach trwajacych diuzej niz 30 minut. Uwzgledniajac powyzsze ograniczenie oraz zakladajac, ze lampa
rentgenowska bedzie pracowata w trybie ciaglym przez 8 godzin na dobe przy napieciu 125 [kV] wylicza sie
nastepujace mozliwe parametry jej eksploatacii:
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U=125KkV .
| =20 mA
- t=8h/dobe

Nalezy zaznaczy¢, ze do obliczen przyjeto maksymalny mozliwy do realizacji czas ekspozycji. W praktyce
czas ten bedzie znacznie mniejszy, co stanowi dodatkowy margines bezpieczenstwa dla wyznaczanych
oston statych.

W zwiazku z tym tygodniowy czas pracy lampy wyniesie:

ty =6 dni-8h =48h

Okreslona przepisami dawka graniczna dla oséb narazonych zawodowo wynosi 20 mSvirok, a dla 0s6b nie
narazonych zawodowo 0,1 mSv/rok. Takie wartosci przyjmuje sie dla potrzeb obliczen projektowych.
Obliczong ostonnosc z olowiu przeliczono na réwnowazng ostoneg z cegly pelnej o gestosci 1,9 gem™.

‘W zaleznosci od przeznaczenia ostanianego pomieszczenia, wspdéiczynniki U craz T przyjeto cdpowiednio
zgednie z norma,

Rozmieszczenie pomieszczen sasiadujacych z pracownig zostalo przedstawione na rysunku 1. Odlegtosci
zrédla promieniowania w jego roboczym usytuowaniu od obliczanych oslon statych zaznaczono na
rysunku 2.

Do obliczenia zredukowanej mocy dawki, rozproszonej przez ciato pacjenta wyliczono warto$¢ powierzchni
rozpraszajacej, zakladajac maksymalny rozmiar ekranu wejsciowego wzmacniacza obrazu 38x38 cm, ¢o

daje s=0,l4m’. Dla minimalnej odleglosci (=0,60 m) ognisko lampy - pacjent, j—::2,57>2
s

(wg 2.5.2.2), co pozwala na korzystanie z krzywych podanych na rysunku 3 normy PN-86/J-80001.
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2. Obliczenia oston stalych

Rozkfad pomieszczen w ptaszczyznie poziomej, przyjete do obliczen oznaczenie $cian oraz odleglosci
charakteryzujace robecze usytuowanie aparatu przedstawiono na rysunkach 1 2.

21. Sciana,AB”

Za Sciang tg znajduje sie gabinet rtg. Zbudowana jest ona z cegly dziurawki o grubosci 12 cm.

Obszar stalego przebywania ludzi Przebywajg osoby narazone zawodowo
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi O | Przebywaja osoby nie narazone zawodowo O
Obszar kratkiego czasu przebywania ludzi O ~

Rodzaj promieniowania padajgcego na $ciane: !

Promieniowanie pierwotne

- Promieniowanie rozproszone przez cialo pacjenta
Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegle
Promieniowanie ubcczne

RORO

21.1. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V —maksymalne napiecie lampy rtg, [kV] 125

2. |l -nominalne natgzenie pradu ancdowego lampy rentgenowskigj, [mA] 20

3. | U—wspdlczynnik 1,00

4. | T—wspélczynnik 1,00
D —dawka tygodniowa

> D = 20mVITOk _ o 0 v I tydziers = 0,0348 cGy/ tydsier

o — czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajacych w migjscu
6. . 48,00
ostanianym [h]
4 | - najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od 5 55
~_| miejsca osfanianego w ustalonych warunkach pracy [m] '
DI’ 0,0348-2,55 i g
C, = et =236 uGy-h™ -m* - m4A™
t-U-T-I 48,00-1-1,00-20
8. [Wymagana grubosc ostony z olowiu zgednie z p.2.5.2.2. normy [mm] 1 1,50

Wymagana osfona przed promieniowaniem dla $ciany ,,AB” wynosi 1,50 mm Pb. Odpowiadajaca jej
réwnowazna osfona z cegly peinej o gestosci 1,9 gecm™ wynosi 150 mm.

2.1.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

1. | D, - moc dawki promieniowania ubocznego [¢Gy - h™ -m’] 0,035
b — czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajacych w migjscu
2. ; 48,00
ostanianym [h] N\
=l g - [0 = najmniejsza odleglos¢ - ogniska.. lampy - rentgenowskiej  od:‘miejscal: - 5 SC
~ | osfanianego w ustalonych warunkach pracy [m] =
D, t, 0035-4800
D, L0 = ———=0,258 ¢cGy
3 2,55°
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Zgodnie z rysunkiem 1 normy, ostona olowiana o grubosci 1,50 mm ostabi wiazke promieniowania
ubocznego 1000 razy. Wobec tego tygedniowa dawka promieniowania ubocznego za ostona wynosi:

D, 0,258
—HL =22 = 2,580 uG
k1000 .
Poniewaz jest to warto$¢ mniejsza niz 10% przyjetej dawki tygodniowej, grubos¢ oslony moze pozostad
bez zmiany.

2.2. Sciana,BC”

[ Za sciana ta znajduje sig ciemnia oraz pomieszczenie przygotowywania pacjentéw. Zbudowana jest ona
z cegly dziurawki o grubosci 80 cm. W obliczeniach dla tej $ciany przyjmuje sie dawke tygodniowa,
dopuszczalng dla osob z ogélu ludnosci, co jest dodatkowym zabezpieczeniem blon przechowywanych
w ciemni - przed naswietleniem, /

Obszar stalego przebywania ludzi Przebywajq osoby narazone zawodowo a
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi U | Przebywaja osoby nie narazone zawodowo
Obszar krotkiego czasu przebywania ludzi =)

Rodzaj promieniowania padajacego na $ciang:
Promieniowanie pierwotne

- Promieniowanie rozproszone przez cialo pacjenta
Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegle
Promieniowanie uboczne

OO

2.21. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V —maksymalne napiecie lampy rg, (kV] 125
2. |l-nominalne natgzenie pradu anodowego lampy rentgenowskiej, [mA] 20
3. | U—wspdlczynnik 1,00
4. | T —wspdtczynnik 1,00
D — dawka tygodniowa
0,lmSv/rok 3 . .
B, D= B i 0,002mSv/ tydzien = 0,000174¢Gy / tydzien
5
b — czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajacych w miejscu
6. . 48,00
ostanianym [h]
v | - najmniejsza odleglos¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od 279
~ | miejsca osfanianego w ustalonych warunkach pracy [m] '
D-I*  0,000174-2,79° 43
C, = =001 uGy-h™ -m* -md™
t-U-T-1 4800110020
8. [Wymagana grubos¢ ostony z olowiu zgodnie z p.2.5.2.2. normy [mm] | 300

Wymagana osfona przed promieniowaniem dia sc:any »BC" wynosi 3,00 mm Pb. Odpowiadajaca jej
rownowazna osfona z cegfy peilnej o gestosci 1,9 gcm wynosi 300 mm.

2.2.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

N

= | Dy #mide dawki promieniowania ubocznego [¢Gy A~ em?] i T 20,0365 e
o — czas narazenia w ciggu tygoednia osdb przebywajacych w migjscu

2 . 48,00
osfanianym [h]

3 I - najmniejsza odleglos¢ ogniska lampy rentgenowskiej od miejsca 204

ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

B = D“;rf’ = 0’035'47&00 = 0,404 ¢Gy
I° 2,04°

A
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Zgednie z rysunkiem 1 normy, oslona clowiana o grubosci 3,00 mm osfabi wiazke promieniowania
ubocznego 35000 razy. Wobec tego tygodniowa dawka promieniowania ubocznego za ostong wynosi:

D 0,404

L= =0,115 uGy
k35000

Poniewaz jest to warto$¢ mniejsza niz 10% przyjetej dawki tygedniowej, grubosé ostony moze pozostad

bez zmiany.

2.3. Sciana,CD”

Za $Sciang tg znajduje sie umywalnia lekarzy-oraz sterownia. Zbudowana jest ona z cegly dziurawki
‘0 grubosci 12 cm.

Obszar statego przebywania ludzi Przebywajg osoby narazone zawodowo
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi U | Przebywaja osoby nie narazone zawodowo O
Obszar krétkiego czasu przebywania ludzi a

Rodzaj promieniowania padajacego na $ciane:
Promieniowanie piervotne
Promieniowanie rozproszone przez ciato pacjenta
Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegte
Promieniowanie uboczne

HOEO

2.3.1. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V —maksymalne napigcie lampy rtg, [kV) ' 125
2. |l =nominalne natgzenie pradu ancdowego lampy rentgenowskiej, [mA] 20
3. | U—wspdiczynnik 1,00
4. | T —wspélczynnik 1,00
D - dawka tygednicwa
20 mSv/rok . .
& D = = = 0,40 mSv/ tydzieit = 0,0348 cGy / tydcies
5
b — czas narazenia w ciggu tygednia oséb przebywajacych w migjscu
6. . 48,00
osfanianym [h]
7 | = najmniejsza odleglos¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od 303
~_| miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m) '
DI’ 0,0348-3,03* PITSry
= = ki s =333 uGy-h Vot omA™
, t-U-T-I 48,00-1-1,00-20
8. ]Wymagana grubo$é oslony z clowiu zgodnie z p.2.5.2.2. normy [mm)] L 1,50

Wymagana osfona przed promieniowaniem dla $ciany ,,CD” wynosi 1,50 mm Pb. Odpowiadajaca jej

réwnowazna osfona z cegly pefnej o gestosci 1,9 gcm™ wynosi 150 mm.

2.3.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

1.1 D, - moc dawki promieniowania ubocznego [¢Gy-h™" - m’ 0,035
u Y
"5 |lo-— -czas .narazenia- w ciggu tygodnia - 0s6h' przebywajacych w miejscu - 400 T
“ | ostanianym [h] '
3 I — najmniejsza odleglos¢ ogniska lampy rentgenowskiej od migjsca 3,03

osfanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

D, = Doty 00354800 o a0

u 3 - 2
[ 3,03




WOJEWNGODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 3
44-200 RYBNIK, UL. ENERGETYKOW 46

[ Zgednie z rysunkiem 1 normy, osfona olowiana o grubosci 1,50 mm ostabi wiazke promieniowania
ubecznego 1000 razy. Wobec tego tygodniowa dawka promieniowania ubccznego za oslong wynosi:
D, 0,183
“=———=1,830 uGy
k1000 :
Poniewaz jest to warto$¢ mniejsza niz 10% przyjetej dawki tygodniowej, grubosé ostony moze pozostaé
bez zmiany.

24. Sciana,DA”

Za sciang tq znajduje sie korytarz oraz magazyn podreczny. Zbudowana jest ona z cegly dziurawki
o grubosci 12 cm.

Obszar statego przebywania ludzi Przebywajg osoby narazone zawodowo O
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi O | Przebywaja osoby nie nafazone zawodowo
Obszar krotkiego czasu przebywania ludzi g

Rodzaj promieniowania padajgcego na $ciane:
- Promieniowanie pierwotne
Promieniowanie rozproszone przez cialo pacjenta
Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegle
- Promieniowanie uboczne

OO

2.4.1. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V —maksymalne napiecie lampy rtg, [kV] 125
2. _|l-nominalne natezenie pradu ancdowego lampy rentgenowskiej, [mA] 20
3. | U-wspélczynnik \ 1,00
4. | T -wspolczynnik ) 1.00
D — dawka tygodniowa
0,1 lrok i 5 o
% = &B)-— = 0,002mSv / tydzies = 0,000174cGy / tydzies
J
b — czas narazenia w ciggu tygodnia osdb przebywajacych w migjscu
8. ; 48,00
ostanianym [h]
7 | — najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od 297
__ | miejsca osfanianego w ustalonych warunkach pracy [m] '
DI’ 0,000174-2,97 4 .
= = —— =0,02uGy -h™ -m*-mAd™
t-U-T-1 48,00-1-1,00-20
8. ] Wymagana grubos¢ ostony z ofowiu zgodnie z p.2.5.2.2. normy (mm] [ 3,00

Wymagana osfona przed promieniowaniem dla Sciany ,,DA” wynosi 3,00 mm Pb. Odpowiadajaca Jjej
réwnowazna osfona z cegly peinej o gestosci 1,9 gem™ wynosi 300 mm.

2.4.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

1. | D, - mec dawki promieniowania ubocznego [cGy-h™'-m’] 0,035
1o Y — czas narazenia w _ci‘qgu _tygodnia ..osdb : przebywajacych .w. migjscu |- . AR00"
" | ostanianyrn [h} ' o ‘ ' o
3 | - najmniejsza odleglodé¢ ogniska lampy rentgenowskiej od miejsca 299

oslanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

_ D, -ty _ 0,035-48,00

D ;
u /2 2.22?2

=0,341 cGy

Lyl L
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Zgodnie z rysunkiem 1 normy, osfona clowiana o grubosci 3,00 mm ostabi wigzke promieniowania
ubocznego 35000 razy. Wobec tego tygodniowa dawka promieniowania ubccznego za ostong wynosi:

D 0,341

L= _J = 0,097 uGy
k35000

Poniewaz jest to warto$¢ mniejsza niz 10% przyjetej dawki tygodniowej, grubos¢ oslony moze pozostaé

bez zmiany.

2.5. Podloga

Pod pracownig zlokalizowany jest dziat informacji medycznej. Strop wykonany zostat z zelbetowych piyt
kanatowych o grubosci 24 cm.

Obszar statego przebywania ludzi Przebywajg osoby narazone zawodowo a
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi O | Przebywaja osoby nie narazone zawodowo
Obszar krétkiego czasu przebywania ludzi a

Rodzaj promieniowania padajacego na podioge:
Promieniowanie pierwotne
Promieniowanie rozproszone przez ciato pacjenta
Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegle
Promieniowanie uboczne

RORO

2.5.1. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V - maksymalne napiecie lampy rtg, [kV) 125
2. | |- nominalne natezenie pradu ancdowego lampy rentgenowskiej, [mA] 20
3. | U—wspdiczynnik 1,00
4. | T —wspdiczynnik / 1,00
D — dawka tygodniowa
0,1mSv/ rok - ., '
A D= io—”’— = 0,002mSv / tydzies = 0,000174cGy / tydzier
J
ty — czas narazenia w ciggu tygodnia oséb przebywajacych w miejscu
6. ; 48,00
ostanianym [h]
7 | - najmniejsza odleglo$¢ przedmiotu rozpraszajacego promieniowanie od 105
_ | miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m] '
D-I* 0,000174 1,05’ _ ,
| = . : =0,002 uGy -k~ -m* -mA™
t-U-T-T 48,00-1-1,00-20
8. I Wymagana grubo$¢ ostony z olowiu zgodnie z p.2.5.2.2. normy [mm] [ 3,00

Wymagana osfona przed promieniowaniem dla podiogi wynosi 3,00 mm Pb. Odpowiadajaca jej

réwnowazna osfona z betonu o gestosci 2,1 gem™ wynosi 240 mm.

2.5.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

1. | D, - mac dawki promieniowania ubocznego [cGy-h™' -m*] \ 0,035
n b -~ Czas .narazenia w ciggu:tygodnia oséb- przebywajacych w - migjscu |- BT ]
" | ostanianym {h] ' o
3 I = najmniejsza odleglos¢ ogniska lampy rentgenowskiej od migjsca 0.30

ostanianego w ustalonych warunkach pracy (m]

Dty 0,035-48,00

D, == :
I 0,30

=18,667 cGy
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Zgaodnie z rysunkiem 1 nomy, oslona olowiana o grubosci 3,00 mm ostabi wigzke promieniowania
ubocznego 35000 razy. Wobec tego tygedniowa dawka promieniowania ubocznego za ostong wynosi:

D, 18,667

L =35,333 uG
k35000 =~
» , . . . 5333 uGy _
Jest to wartos¢ przekraczajaca 10% przyjetej dawki tygodniowej k'= Z———""2 = 3() 7 krotnie. Aby
0,174 uGy

zapewni¢ za osfong dawke promieniowania na poziomie 10% dopuszczalnej dawki, nalezy ostabi¢ wiazke
promieniowania ubccznego k''=k-k'=35000-30,7 = 1074500 razy. Wynika z tego (zgodnie z
rysunkieran 1 nomy), ze oslona dodatkowa podiogi powinna wynosié 4,50 mm Pb (360 mm betonu
2,1gcm™).

0,581 5

W odleglosci 1,7m od ogniska lampy f:m = 0,166 4Gy co jest wartoscia mnigjsza od
D

10% zalozonej dawki dopuszczalnej, W odleglosci takiej (oraz wiekszej) wystarczajgca jest zatem oslona

3,00 mm Pb.

2.6. Sufit

Nad pracownig znajduje sie blok operacyjny. Strop wykonany zostat z zelbetowych piyt kanatowych
0 grubosci 24 cm. Wysokos¢é pracowni wynosi 360 cm.

Obszar stalego przebywania ludzi Przebywajg osoby narazone zawodowo O
Obszar czasowo wykorzystywany przez ludzi O | Przebywaja osoby nie narazone zawodowo
Obszar krétkiego czasu przebywania ludzi O

Rodzaj promieniowania padajacego na sufit;
Promieniowanie pierwotne

- Promieniowanie rozproszone przez ciato pacjenta

- Promieniowanie rozproszone przez beton lub cegle
Promieniowanie ubcczne

RORO

2.6.1. Zredukowana moc dawki promieniowania rozproszonego przez tkanke

1. |V —maksymalne napiecie lampy rtg, [kV] 125
2. |l —nominalne natezenie pradu anodowego lampy rentgenowskiej, [mA)] 20
3. | U —wspdiczynnik 1,00
4. | T —wspolczynnik 1,00
D — dawka tygodniowa
0,ImSv/rok . i
5. D¥= —+ =0,002mSyv / tydzier = 0,000174¢cGy / tydzier
3
6 o — czas narazenia w ciggu tygodnia osob przebywajacych w miejscu 48.00
| ostanianym [h] ' :
| — najmniejsza odleglo$é przedmiotu rozpraszajgcego promieniowanie od
7. 55, . 2,55
miejsca ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]
DI’ 0.000174-2,55 P e
L= i - =001 uGy-h™-m* md™
t-U-T-1 48,00-1-1,00-20
8. | \Wymagana grubosé oslony z olowiu zgodnie  p.2.6.2.2. nomy[mm] ~ [ 300

Wymagana osfona przed promieniowaniem dla sufitu wynosi 3,00 mm Pb. Odpowiadajaca jej
réwnowazna osfona z betonu o gestosci 2,1 gcm™ wynosi 240 mm.

10
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2.6.2. Tygodniowa dawka promieniowania ubocznego

.| D, - moc dawki promieniowania ubocznego [cGy A~ - m?] 0,035
o — czas narazenia w ciagu tygodnia osdb przebywajacych w migjscu

2. . 48,00
osfanianym [h]

3 I — najmnigjsza odleglosé ogniska lampy rentgenowskiej od miejsca 180

ostanianego w ustalonych warunkach pracy [m]

D,t, 00354800
2 1,807

Zgodnie z rysunkiem 1 nommy, ostona olowiana o grubosci 3,00 mm osfabi wigzke promieniowania
ubocznego 35000 razy. Wobec tego tygodniowa dawka promieniowania ubccznego za ostong wynosi:

% IO g 4Gy

D, =

= 0,519 cGy

u

k35000

bez zmiany.

Poniewaz jest to wartoé¢ mniejsza niz 10%

przyjetej dawki tygodniowej, grubosé ostony moze pozostaé

3. Zestawienie oston stalych

Obliczona minimalna oslona

Parametry oslony

Nazwa oslony Wykonanie istniejace [mm] dodatkowei
Pb | cegla )
. oslona z Pb o grubesci
Sciana AR’ dtivatuicar 120 o 1,50 150 min 0,80 mm lub
(realnie 60 mm cegty) 13 mm barytu 3.2 gem’®
. " dziurawka 800 mm .
Sciana ,,BC (realnie 400 mm cegly) 3,00 300 nie jest wymagana
Drzwi w $cianie ,BC" stolarka typowa 3,00 = o :FEES:; zm?fiaghgopgm
: ostona z Pb o grubosci
$ciana ,CD" dzlurawka 120 mm 1,50 150 min 0,90 mm lub
(realnie 60 mm cegly) 13 mm barytu 3,2 gem®
Drzwi w $cianie ,CD" stolarka typowa 1,50 — 5 g;vrfsgé’.(; ﬁq?r:aﬁhsyopnzm
Szyba w $cianie ,CD" — 1,50 _ s;’;:afs%s'rf‘::%f'
: ostona z Pb o grubosci
Sciana ,DA” Gzlurguie T2 3,00 300 min 2,40 mm lub
(realnie 60 mm cegty) 35 mm barytu 3.2 gem™®
ostona z Pb o grubosci
Podloga realnie 100 mm betonu 3,00 240 (beton) min 1,75 mm lub
25 mm banytu 3,2 gem’
ostona z Pb o grubosci
Podtoga — obszar ,E" | realnie 100 mm betonu 4,50 360 (beton) min 3,25 mm lub
47 mm barytu 3,2 gem™
SR : ; ' oslona z Pb ¢ grubosci
Sufit realnie 100 mm betonu 3,00 240 (beton) min 1,75 mm lub
25 mm barytu 3,2 gem™

Przyjete do obliczen oznaczenie $cian oraz zestawienie

rozmieszczenie przedstawiono na rysunku 2.

wymaganych oslon stafych i ich schematyczne

11
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331

arubos¢ dodatkowych oston w [mm]

min. 13 mm barytobetonu o gestosci 3,2 gcm™

nie jest wymagana

wkiadka z blachy Pb o grubosci min. 3,00 mm

— wkladka zblachy Pb N, Sciana

. osfona z Pb lub baryiobetonu T pr—y—

3 szyba o rownowazniku Pb min. 1,50 mm| [$cjana "BC"
Drzwi w $cianie "BC"
Sciana "CD"

min. 13 mm barytobetonu o gestosci 3,2 gcm®

Drzwi w $cianie "CD"

wkladka z blachy Pb o grubosci'min. 1,50 mm

Szyba w $cianie "CD"

szyba o oslonnosci min. 1,50 mm Pb

——

UL. LESNA 16A/86
33-100 TARNOW
TEL. (014) 624-30-96

0601 52-47-85

NAZWA I ADRES
CBIEKTU
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Sciana "DA" min. 35 mm barytobetonu o gestosci 3,2 gcm’
Podtoga min: 25 mm barytobetonu o gestosci 3,2 gem? PRZEDMIOT RysuNky| ZESTAWIENIE OSLON' |SKALA . 1:50 T
Podloga - obszar "E" | min. 47 mm barytobetonu o gestoéci 3,2 gem® STAZYCH NR RYS, 2
Sufit min. 25 mm barytobetonu o gestoéci 3,2 gcm” ARG EReTEe |k AESHARD GORCRYOA gzgzm 12300
X _/f/]
1 2 s | 4 l s [ 6 l 8 [ o o
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4, Wytyczne branzowe

4.1. Branza budowlana

Drzwi w Scianie ,BC" oraz ,CD" nalezy wyposazy¢ w wkladke z blachy Pb o wymagane] grubosci. Z uwagi
na znaczny ciezar drzwi nalezy przewidzie¢ odpowiednig wytrzymalosé oscieznic i zawiaséw. Szczelina
migedzy drzwiami a podicgg nie powinna byé wieksza niz 5 mm. Szybe w Scianie ,CD" nalezy zdystansowac
10 mmed $ciany w ten sposéb, aby krawedzie szyby zachodzity 20 mm za obrys otworu okiennego.
W przypadku pasownego montowania szyby nalezy przewidzie¢ inne rozwigzanie tacznosci glosowej
migdzy miejscem sterowania a pacjentem np.: przy pomocy interkomu. Wykoniczenie cian, podiogi i sufitu
zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dla gabinetéw lekarskich.

4.2. Branza elektryczna 2
Znaki ostrzegawcze sygnalizacji Swietinej nad drzwiami (wedlug rysunku) musza by¢ wigczane
rownaczesnie z zasilaniem generatora. Zasilanie aparatu powinno by¢ zgedne z wymogami producenta.

Korytka kablowe nalezy wytozy¢ blachg Pb o grubosci obliczonej dla ostony, w ktdrej sa instalowane.
4.3. Znaki ostrzegawcze

Nad drzwiami do pracowni rtg nalezy zainstalowac Swiatla ostrzegawcze ,Nie wchodzi¢ promieniowanie’
wedlug rysunku. Na drzwiach tych nalezy takze zawiesi¢ znak ostrzegawczy przed promieniowaniem
jonizujacym zgodnie z zafgcznikiem nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 wrze$nia 2003 r.
(Dz. U. nr: 173/2003, poz. 1681) w sprawie szczegdlowych warunkéw bezpiecznej pracy z aparatami
rentgencwskimi o energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych.

)

4.4. Kontrola dozymetryczna personelu

Personel powinien stale podczas pracy nosi¢ zamocowane na wysokosci piersi kasety z blong foto
(dawkomierze indywidualne). Blony te nalezy okresowo wysylaé (zgodnie z harmonogramem) do
prowadzacego pomiary Instytutu Fizyki Jadrowej w Krakowie ul. Radzikowskiego 152 (hitp://dawki.ifi.edu.pl)
lub Zakfadu Dozymetri Promieniowania, Instytutu Medycyny Pracy w todzi ul. Sw. Teresy 8.

4.5. Wyposazenie gabinetu dla potrzeb ochrony radiologicznej

Nadzér nad aparatami rentgenowskimi i pracownia rentgenowska sprawuje inspektor ochrony
radiologicznej, kidry wykonuje obowigzki okreslone w § 43 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
11 wrzesnia 2003 r. w.sprawie szczegdlowych warunkow bezpiecznej pracy z aparatami rentgenowskimi o
energii promieniowania do 300 keV stosowanymi w celach medycznych (Dz. U. nr: 173/2003, poz. 1681).
W gabinecie powinien znajdowac sie sprzet cchronny zabezpieczajacy przed promieniowaniem , X"
komplet oston bedacych wyposazeniem aparatu
fartuch ochronny wedtug PN-60/J-80005
Ponadto w gabinecie powinny znajdowac sie w oryginale lub uwierzytelnionych odpisach:
1) zezwolenie na stosowanie aparatéw znajdujacych sie w pracowni,
2) czes¢ rysunkowa projektu pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczen) wraz z projektem i opisem
oston statych oraz wentylacjj, zgtvwerdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez

- Panstwowego. - Wojewddzkiego - ~Inspektora ”Sarr1_|tar'negol w Katowicach -przy: -uzgadnianiu -

~ dokumentacji projektowe],
3) dokumentacja techniczna dotyczaca budowy, dziatania i obstugi aparatéw rentgenowskich, w tym
takze urzadzen sygnalizujgcych i blokujacych,
instrukcje obstugi i kalibracji aparatury dozymetrycznej,
protokoly pomiaréw dozymetrycznych,
protokoty pokontrolne,
dokumenty $wiadczace o opracowaniu i wdrozeniu w pracowni programu zarzadzania jakoscia,
protokoly kontroli jakosci parametréw technicznych aparatéw rentgenowskich i obrdbki bion
rentgenowskich w ciemni oraz $wiadectwa spelniania testow akceptacyjnych,

0~ O O
PN Rt S P
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9) instrukcja pracy ze zrédlami promieniowania rentgenowskiego ustalajgca szczegdlowe
postepowanie w zakresie ochrony radiclogicznej,
10) zbidr przepisow prawnych dotyczacych zasad stosowania zrédet promieniowania jonizujacego,
11) ewidencja:
a) osdb zatrudnionych w pracowni rentgenowskiej wraz z wykazem zaliczenia ich do odpowiedniej
kategorii narazenia,
b) dawek otrzymywanych przez pracownikéw,
c) orzeczen lekarskich stwierdzajacych dopuszczenie pracownikow do pracy w warunkach
narazenia na promieniowanie jonizujace.

4.6. Ochrona pacjenta

Ze wzgledu na szczegoing szkodliwos¢ dziatania promieniowania jonizujacego na pléd w jego poczatikowe;
fazie rozwojowe)j, zaleca sie aby kobiety w okresie rozredczym byly poddawane badaniom w ciagu 10 dni od
daty ostatniej menstruacji. Napromieniowania kobiet w ciazy nalezy unika¢ lub w miare mozliwosci
przektada¢ do drugiej potowy cigzy. W trakcie badan nalezy stosowaé ostony osobiste dla pacjentéw oraz
dobierac filtracje zewnetrzng do ustawionych parametrow lampy. W pracowni rentgenowskiej, w widocznym
migjscu, nalezy umiesci¢ informacie o koniecznosci powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu
rentgenowskieqgo, przed wykonaniem badania, o ciazy pacientki.

4.7. Wentylacja

W pracowni nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna zapewniajaca co
najmniej 4-krotng wymiane powietrza w ciagu godziny.

4.8. Uwagi koncowe

Panstwowy Wojewaddzki Inspektor Sanitarny w Katowicach w oparciu o art. 5.3. ustawy “Prawo Atornowe”
(Dz.U. nr3/2001, poz.18) oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw 2z dnia 3grudnia 2002r.
(Dz. U. nr220/2002, poz. 1851) na wniosek podmiotu gospodarczego ktéry zamierza podjaé dzialalnosé”
wymagajacq zezwolenia, wydaje zezwolenie na wykonywanie dzialalnosci zwiazanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujgcego.

Ponizej znajduje sig wypis z Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 3 grudnia2002r. w sprawie
dokumentéw wymaganych przy skiadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dziatanie promieniowania jonizujacego albo przy zgloszeniu wykonywania tej
dziatalnosci (Dz. U. nr. 220/2002, poz. 1851).

§ 3 - Whiosek o wydanie zezwolenia powinien zawieraé:
1. dokument zawierajacy:
a. uzasadnienie podjecia dziatalnosci zwigzanej z narazeniem,
b. okreslenie komorki jednostki organizacyjnej, ktéra bedzie bezposrednio prowadzié dziatalnosc
objetg zezwoleniem, wraz z padaniem jej siedziby i adresu,
c. proponowane limity uzytkowe dawek zwiazane z dzialalnoscia wskazanag we wniosku,
d. przewidywany termin rozpoczecia i okres prowadzenia dzialalnosci wskazanej we wniosku;

2. dokument zawierajgcy zobowigzanie wnioskodawcy do poinformowania organu wydajacego zezwolenie
o przewidywanym przeksztatceniu lub likwidacji jednostki organizacyjnej albo jej komdrki bezposrednio
prowadzacej dziatalnos¢ objetg zezwoleniem i uzgodnienia sposobu postepowania z posiadanymi

.. zrédtami promieniowania jonizuja_cego materiatami Jqdro"ﬂ'ml lub cdpadami promieniotwérczymi oraz -
plzep'oufadzen.a na wiasny koszt Koniroii dozyimelycznej i eweniuaine] dezakiywacji miejsca pracy i
jego otoczenia po zakoriczeniu dziatalnosci okreslonej w zezwoleniu;

§ 5 - Jezeli tres¢ przedstawionych przez wnioskodawce dokumentdw jest niewystarczajaca dla wykazania,
ze warunki bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej zostaly spelnione, organ wydajacy
zezwolenie albo przyjmujgcy zgloszenie moze:
1) przeprowadzi¢ kontrole spetniania warunkdw bezpieczenstwa jadrowego i ochrony radiologicznej u
wnioskodawcy lub

2) zazadac wykonania na koszt wnioskodawcy badan lub ekspertyz w celu stwnerdzerua spe%nlanla

- warunkow. bezpieczenstwa jgdrowego i ochrony radiologicznej.
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Do wniosku o wydanie zezwolenia nalezy dofaczy¢ dokumenty (okreslone w zataczniku do rozporzadzenia):

1.

Dokumenty dotgczane downiosku niezaleznie cd redzaju dziatalnosci zwiazanej z narazeniem, ktérej

dotyczy wniosek:

1) informacje charakteryzujace zrédia | odpady promieniotworcze, materiaty jadrowe, promieniowanie
jonizujace emitowane przez urzadzenia zawierajgce zrédta promieniotworcze lub wytwarzajace
promieniowanie jonizujace;

2) informacje o uprawnieniach oséb zatrudnionych na stanowiskach wymagajacych specjalnych
uprawnien oraz uprawnieniach inspektora ochrony radiologicznej;

3) okreslenie rodzaju i zakresu prowadzonej kontroli narazenia pracownikéw na promieniowanie
jonizujace oraz kontroli $rodowiska pracy i otoczenia jednostki organizacyjnej wraz z informacjg
dotyczacq posiadanego sprzetu dozymetrycznego i jego wzorcowania;

4) program zapewnienia jako$ci dziatalnosci, ktorej dotyczy wniosek.

Dokumenty dotgczanie do wniosku w zalezno$ci cd rodzaju dziatalnosci zwiazanej z narazeniem, ktdrej

dotyczy wniosek: ’

1) w zakresie dziatainoSci polegajacej na stosowaniu zrédet promieniotworczych, materialow
jadrowych, urzadzen zawierajgcych zrédia promieniotwarcze lub wytwarzajacych promieniowanie
jonizujace w laboratorium lub pracowni, z zastrzezeniem pkt. 10, do wniosku dotacza sie:

a)

a) ..
9) w zakresie dziatalnosci polegajacej na produkowaniu lub nabywaniu aparatow rentgenowskich o
energii promieniowania do 300 keV do celéw medycznych do wniosku dolacza sie:
a) dokumentacje techniczna aparatu,
b) instrukcje obslugi aparatuy,
¢) pozytywng opinie Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez niego wskazangj
w zakresie higieny radiacyjnej;

10) w zakresie dziatalno$ci polegajacej na uruchamianiu lub stosowaniu aparatéw rentgenowskich o
energii promieniowania do 300keV do celéw medycznych oraz weterynaryjnych, w pracowni
rentgenowskiej, do wniosku dolacza sie:

a) Kopie zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego oraz:
- w przypadku aparatéw rentgenowskich do celéw medycznych — dokumenty
wymienione w pkt. 8,
w przypadku aparatéw rentgenowskich do celéw weterynaryjnych - dokumenty
wymienione w pkt. 91it. aib,
b) dokumentacje projektowa pracowni rentgenowskiej,
c) instrukcje pracy z aparatem rentgenowskim, ustalajaca szczegdlowe zasady postepowania
w zakresie cchrony radiologicznej,
d) zakiadowy plan postepowania awaryjnego;

14
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5. Zalaczniki

Kopie dokumentéw (wybranych) dostarczonych przez zleceniodawce

15
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Dziennik Ustaw Nr 173

— 11914 —

Poz. 1681

Zataczniki do rozporzadzania Ministra Zdrowia
z dnia 11 wrzesnia 2003 r. (poz. 1681)

Zatgeznik nr 1

WZOR TABLICY DO OZNAKOWANIA PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

/

100
70

RENTGENOWSKA

PRACOWNIA

e 70 i
< L P
< 250

Wymiary podano w milimetrach.
Kolor tta symbolu promieniowania jonizujagcego — z0tty.
Kolor symbolu promieniowania jonizujgcego — czarny.

Zalgcznik nr 2
INSTRUKCJA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ

1. Instrukcja ochrony radiologicznej w pracowni
rentgenowskiej zawiera:

1) informacje dotyczace nastgpujacych osdb (nazwi-
ska, miejsce przebywania, telefon):
a) kierownika pracowni,
b) inspektora ochrony radiologicznej,
¢) konserwatora aparatury rentgenowskiej,
d) inspektora BHP i ppoz;

2) informacje, kogo nalezy powiadomic w razie:
'a) zaistnienia wypadku radiacyjnego,

“ € by szkodzenia aeratu rentgenowskiego; “

3) informacje:

a) jakie aparaty rentgenowskie znajdujg sig w wy-
posaieniu pracowni,

b) kto i kiedy wydat zezwolenie na stosowanie tych
aparatow,

c) jakie rodzaje badan {zabiegdw) sa wykonywane;

- ++4) informvacje o-wyposazeniu:pracowni w ostony ru--

chome oraz $rodki ochrony indywidualnej dla pra-
cownikdw i pacjentow;

5) opis postepowania na terenie pracowni wynikajacy
z umieszczenia na drzwiach wejsciowych tablicy
informacyjnej ze znakiem ostrzegawczym promie-
niowania jonizujgcego oraz z dziataniem sygnaliza-
cji ostrzegawczej;

6) sposob kontroli narazenia pracownikow na promie-
niowanie rentgenowskie;

7) zasady podtrzymywania pacjentow podczas badan;

8) wymagania zwiazane z ochrong radiologiczng pa-
cjentdw, a w szczegolnosci kobiet cigzarnych;

- 9)wykaz . aktow . prawnych . okreslajacych: - zasady

ochrony radiologicznej, na podstawie ktérych zo-
stata opracowana niniejsza instrukcja;

10) podpis inspektora ochrony radiologicznej oraz
podpis kierownika pracowni zatwierdzajacy in-
strukcje i daty podpisania.

2. Instrukcje nalezy umiesci¢ w pracowni rentge-
nowskiej lub gabinecie rentgenowskim na widocznym

“miejscu: Na kopii instrukcji przechowywanej w doku- -

mentacji pracowni powinny znajdowaé sig¢ podpisy
pracownikéw i data podpisania.
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2.2.2. Zakres ruchowy lampy.
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. DAWKI INDYWIDUALNE

Nowoczesne indywidualne dawkomierze
termoluminescencyjne (TLD) typu DI-86 i DI-02
do kontroli dawek na cafe ciafo dla oséb
z kategorii narazenia A i B.

DAWKI _ZU<<<_UC>_..ZM
QFOZ_M

Dawkomierze pierscionkowe PI-01 do pomiaru

dawek dla dioni w radiologii interwencyjnej,

pracowniach izotopowych, chirurgii, zabiegach

ortfopedycznych.

Specjalistyczna aparatura
i kontrola odczytu detektorow.dawkomierza.

Specyfikacja dozymetryczna
Dawkomierz: TLD (MTS-N lub MCP-N)
Typ: DI-86 lub DI-02
Pomiar: Hp(10), Hp(0,07)

Zakres dawek: 0,1 mSv-1 Sv

- Akredytowany personel do odczytu dawek
dawkomierzami termoluminescencyjnymi.

-

w—ﬂﬁmuOS-_w—Ao__—c—ﬂPﬂJ‘

Ultracziite dawkomierze z detektorami MCP-N
na bazie:LiF:Mg, Cu, P do kontroli Srodowisk:
pracy i onmE\ narazenia dla pracownikéw kat I

Specyfikacja dozymetryczna

Dawkomierz:  TLD (MCP-N)
Typ: | DS
Pomiar; | Ka 0,03 mGy - 1 Gy

Zakres! dawek: H*(10) obm mSv - 1 Sv

Specyfikacja dozymetryczna
Dawkomierz: TLD (MTS-N lub MCP- Zv
Typ: PI-01
Pomiar: Hp(10), Hp(0,07)

Zakres dawek: 0,1 mSv-1Sv

Ubé—ﬁ_ _ZU<<<—UC>_.Z_

m_omoﬁ_xmo_m ao~<irmq<onzm

Dawkomierz: TLD AE._.m_wm MTS-7)
‘ ALBEDO

Pomiar: Hp(10) A

me_‘mm dawek: 0,1 3w< \_ Sv

Ve
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WIELKA PROMOCJA 2003/2004

KONTROLA DAWEK Gamma i Rtg

Dla przemystu, nauki, medycyny, gabinetéw rtq, radiologii, qabinetéw stomatologicznych

20 Zt brutto kwartalnie"”

(*) Cena za jeden pomiar dawki indywidualnej na cate zialo, na dlonie lub srodowiskowej. Usluga obejmuje Grpr‘zasr‘aw."e dawkomierza, odczyt
w laboratorium oraz wydanie i przeslanie Swiadectwa Pomiaru Dawek. 7 promocji skorzystac moze kazda instytucja, ktéra w okresie
od 30.09.2003 do 29.02.2004 podpisze umowe z Instytutem Fizyki Jadrawej v Krakowie na okras minimurm 2 iat.

Szczegdly techniczne w ulotce i na stronie internetowsj. llodc zestawow dozymelrycznych objetych niniejsza promocja jest ograniczona.




PRZEDSIEBIORSTWO USEUG INWESTYCYINYCH

Spotka z o.0.
44~20Q RYBN]K Telefony: 032/422-73-64=5
ul. Kosdciuszki 17 - Fax 032/422-74-63
skrytka pocztowa 76 Sekretariat: 032/422-15-92
e-mail: pui@bazafirm.pl NIP 642-00-22-626

Rybnik, dnia

TR/ 34 12004 Wojewodzki Szpital
Specjalistyczny Nr 3
ul. Energetykow 46

- — 44-200 Rybnik \
E7— e L%@f,ﬁ:,e-f---ﬁtkém%e~«e M‘,ﬁc ﬁ-C’O Jo
o BE[AB{ [0y

dofyczy: pracowni ¢ molooratlcznq w paw. nr 3 segm.C w WSS Nr 3 w Rybniku

~

o

2N,

I W nawiazaniu do Panstwa pisma nr DE/ET/31/2004 z dnia 02.02.2004
przekazujemy kopig decyzji Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach zezwalajacej na zakup aparatu do angiografii
LAXIOM Artis FA firmy SIEMENS, oraz opinig sanitarng dot. projektu
oston stalych dla pracowni angiografil.

Zatacznik:
I x decyzja HR/442-1080/89/2003
1 x opinia sanitarna DN/HRI5012-1167/03/04

Kopia
1 x TI w migjscu
1 x TPa/a

Druk & Stemple, Rybnik, tel. 422-63-08



PANSTWOWY WOJEWODZK]I INSPEKTOR SANITARNY

w Katowicach
0<440-957 Katowice 2, ul. Raciborska 39
< skr.poczt. 591

Heentr.:(032)251-52-11 do 13 & sekr.-(032)251-21-07 Jax :(032)25]:71-29 eﬁ’jI’H’I.S‘@wsse.kamwice.pf }’m‘p.'//www.wsse.kafowice.p!

Katowice, dnia 16.12.2003r.

Przeds
lnwesty

HR/442-1080/89/2003

ie_biorslwu Usiug
Cyjnych vy Ryknika

DECYZJA

Na podstawie : _ %
- art. 1 pkt 21 3, art. 4 pkt 5, art. 12 pkt 1a ustawy z dnia 14.03.1985r o Panstwowe

Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 575 z 1998r z pozniejszymi

zmianami )
- art. 104 k.p.a

- art. 207 Kodeksu Pracy
- art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29.11.2000r Prawo Atomowe ( Dz. U. Nr 3, poz. 18 z 2001r

z pozniejszymi zmianami )

- § 3 i § 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002r w sprawie:
dokumentéw wymaganych przy skfadaniu wniosku o wydawanie zezwolenia na
wykonywanie dziatalnosci zwigzanej z narazeniem na dziaianje promieniowania
jonizujacego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosci ( Dz. U. Nr 220,poz.
1851 z 2002r).

Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach po zapoznaniu sie z wnioskiem
Przedsigbiorstwa Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0 PUI

i 44-200 Rybnik , ul, Kosciuszki 17
z dnia 04.12.2003r nr TP/1006/2003 o wydanie zezwolenia na nabycie aparatu Rtg

ZEZWALA

na nabycie jednoptaszczyznowego aparatu rtg z ramieniem C do angiografii typu
» AXIOM Artis FA * firmy Siemens pod nastepujgcymi warunkami :
- Sporzgdzenia i przedstawienia do zaopiniowania dokumentacji oston stafych,
- po zainstalowaniu'w/w aparatu rtg zgloszenia go do odbiory i pomiaréw
dozymetrycznych rozktadu mocy dawki,

wystapienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na eksploatacje.

verte



UZASADNIENIE

Niniejsze zezwolenie wydano na podstawie dostarczonej :
- opinii Paiistwowego Zakiadu Higieny w Warszawie nr HR/R/44/2(
- dokumentag;ji technicznej wiw aparatu,

- instrukcji obstugi.

Od niniejsz_ej decyzji stuzy Stronie odwolanije do Gtéwnego Inspe!
w Warszawie za posrednictwem Parstwowego Wojewddzkiego Inspektc

Katowicach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuia :

1. Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych Sp. z 0.0 PUI
44-200 Rybnik , ul. Kosciuszki 17

2. Ala




PANSTWOWY WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY

w Katowicach
. D<40-957 Katowice 2, ul. Raciborska 39
) <2 skr.poczt. 591

ek (032)2S ST A 13 SR 032)25 121507 Fax (03225 7129 e PWISianvsise kslowice pl - hitpr sy wsse katowice.pl

Katowice, dnia 08.01.2004r.
DN/HR/5012-1167/3/03/04

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 14.03.1985r o Panstwowej Inspekciji Sanitarne;
( tekst jednolity ustawy Dz. U. nr 90, poz. 575 z 17.07.1998r z podzniejszymi
zmianami ) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29.11.2000r Prawo Atomowe ( Dz. U.
Nr 3, poz. 18 z 2001r z pdzniejszymi zmianami )po rozpatrzeniu dokumentacji
zarejestrowanej pod numerem HR/ 5012-1167/03 przystanej przy pismie z dnia
30.12.2003r nr L.dz. 145/03

opiniuje

pozytywnie projekt oston statych dla Pracowni angiografii wyposazonej w
aparat rtg typu , AXIOM Artis F.A * firmy Siemens ( pow. 36,1 m? wys. 3,6 m)
zlokalizowanego na Il pietrze Zespotu Diagnostyki Obrazowej Wojewodzkiego

Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku przy ul. Energetykdw 46

UZASADNIENIE

Przedstawiony projekt sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ochrony radiologicznej w zakresie lokalizacji, obliczen i wymaganego wyposazenia.

Niniejsza opinia jest wazna pod warunkiem dotgczenia do niej kopii planu, na ktérym
znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie projektu przez Panstwowego

Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

PANSIWOW T
WOIEWODZK! INJPEKTOR SANITARKY
W KATPWICACH

dr n. med. Zpigniew Swiderek

Otrzymuija :
1. Biuro Projektowo-Inwestycyjne Stuzby Zdrowia Sp. z 0.0

40-0832 Katowice , ul. Witosa 4
2. afa ’
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AUTOR PROJEKTU

PRZEDMIOT Rysunky ZESTA:;::gHOS*‘O” m

-l _"r ___________________________________________________________________
I
, —_—
— Wkladka z blachy pp Sciana grubos¢ dodatkowych osfon w [mmj]
— 9stonaz Pb lub barytobetony min. 13 mm barytobetony o o gstosci 3,2 gem?
= szyba o réwnowazniky pp min. 1,50 mm nie jest wymagana
Drzwi w $cianie "BC" wkiadka z blach Pb o grubosci min, 3,00 mm
tgodriong bez zastrzeies (1 Zastrzezeniami) gc'ar?a éCD 0 "CD" m}ifn'c;ks mrgl ba ;bemnug - .SIO§Ci 3.2 gem?
¢ zakiesie wymagai higfenicznych f demlﬂych Zwi w ct.amra "C ’ Wkiadka z blachy _bc_:ugru OSCI min. 1,50 mm
) Ob1 46, ‘ N Szyba w $cianie CD" |[szyba o osfonno$ci min, 1 ,50 mm Pp
2k “' ~~P—-b—§ %Y v Sciana "pA" min. 35 mm barytobetony o gestosci 3.2 gem?
z (nia 004 min. 25 mm barytobetony o gestosci 3,2 gem
i $N'Hgl@_@: - 1 Y [ 205 E[f Podloga - obszar "gn min. 47 mm barytobetony o gestosci 3,2
Sufit ' min. 25 mm barytobetony o gestosei 3,2 gem®
1 2 3 4 5 6 - % |
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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Wojewddzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
ul. Energetykow 46, 44-200 Rybnik
tel. (0-32) 42 91 000, fax 42 28 272

OR/6/2004 Rybnik, dnia 27.01.2004 r.

Dzial Techniczny
W miejscu

Dot.: dokumentacji oston stalych przed promieniowaniem jonizujgcym dla rentgenowskiego

aparatu angiograficznego.

W nawigzaniu do przekazanej ww. dokumentacji, wykonanej przez firmg LEKOATOM" z siedzibg
w Tarnowie informuje, e zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy — Prawo atomowe z dnia 29 listopada
2000 r. (Dz. U. nr 3, poz. 18 z 2001 r.) oraz wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy
dokumentacja taka powinna uzyska¢ pozytywng opini¢ Glownego Inspektora Sanitarnego lub jednostki przez
niego wskazanej w zakresie higieny radiacyjnej (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r.
w sprawie dokumentow wymaganych przy skladaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalnosci
zwigzanej z narazeniem na dzialanie promieniowania jonizujacego albo przy zgloszeniu wykonywania tej
dzialalnosci - Dz.U. 22002 r. Nr 220, poz. 1851), do wniosku o wydane zezwolenia na eksploatacj¢ aparatu
dolacza sie rowniez kopig zezwolenia na nabycie aparatu rentgenowskiego. Te dokumenty bedq niezbgdne
szpitalowi do rozpoczecia eksploatacji urzadzenia, w zwigzku z czym powinny towarzyszy¢ przediozonemu

projektowi.

Egz.:
1.  adresat.
2. aa.

p. 0. Specjalista ds. Ochrony Radiologicznej



