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Przedmiar

; llosci ‘oz .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1 KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ANGIOGRAFU
(Qch=7,0kW, Qg=7,6kW)
1.1}45100000-8 Roboty demontazowe istniejgcego uktadu split
CPV
1.1.1}KW-kalkulacja Demontaz uktadu split o mocy 7,0kW wraz z orurowaniem i okablowaniem w kpl. 1,000
whasna pomieszczeniu technicznym angiografu wraz z odzyskiem czynnika chtodniczego
i jego utylizacjg
Zdemontowane urzgdzenia do przekazania Inwestorowi
1 kpl. 1,000
1.2}45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
1.2.1]KNR 7-24 0130-  |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000
0100 jednostka wewnetrzna wiszaca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym i
wbudowang pompka skroplin jako wyposazenie dodatkowe
Dane techniczne: <wydajnos$¢ chtodnicza i grzewcza jakjednostka zewnetrzna>
<atest PZH dla obiektow szpitalnych><inwerter> <Poziom ci$nienia akustycznego
max: 60 dB(A)><Poziom cisnienia akustycznego max: 46dB(A)>
<pracawentylatora modulowana> <wbudowana pompka skroplin>
1 Szt. 1,000
1.2.2|KNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 50 kg szt. 1,000
0100 dostarczane w catosci - jednostka zewnetrzna inwerterowa typu Split
Dane techniczne :<wydajnosc¢ chtodnicza min. Qch=7,0kW,wydajnos¢ grzewcza
min.Qg=7,6kW> <wsp. EER min.3,00, wsp.COP min.3,30> <zakres pracy
chiodzenie : -20°C/+45°C, grzanie:-20°C/+30°C> <inwerter> <pobo6r mocy
elektrycznej przychtodzeniu Pelmax=2,33kW, przy grzaniu
Pelmax=2,30kW><Poziom mocy akustycznej max: 63dB(A)> <Poziom
ci$nieniaakustycznego w odlegtosci: 60dB(A)> <spetniona dyrektywa
ErP><zasilanie 230V/1~/50Hz>
1 Szt. 1,000
1.2.3|JKNR 5-05 1104-  |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 50,000
0200
30+20 m 50,000
1.2.4|KNR 7-24 0235-  |Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 50,000
0100 wraz z izolacia
30+20 m 50,000
1.2.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 15,88 m 50,000
0200 mm wraz z izolacja
30+20 m 50,000
1.2.6|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o srednicy 10 mm,instalacji | szt. 4,000
0300 obiequ freonu
2+2 szt. 4,000
1.2.7/KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o srednicy 15 mmiinstalacji | szt. 4,000
0500 obiequ freonu
2+2 Szt. 4,000
1.2.8|KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 10 mm,do instalacji freonowej szt. 2,000
0100
2 Szt. 2,000
1.2.9|KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 15 mm,do instalacji freonowej szt. 2,000
0200
2 Szt. 2,000
1.2.10|KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnos¢| kpl. 1,000
0600 urzadzenia 7.5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.2.11|KNR 7-24 0514-  |Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0600 czynnikéw.Wydajnos$¢ urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.2.12|KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzgdzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0600 chtodniczym.Wydajnosc urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.2.13|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0600 metylu przez rurociagi i parowniki-wydajnos¢ 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
1.3]45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.1|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 50,000

whasna elektryczna Pel=2,33kW, - mask. pobér pradu 1=16,5 A, - odlegtos¢ od tablicy
gtéwnej L=50mb, zasialnie 1- fazowe, 230V, 50Hz
30+20 m 50,000
1.3.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodow kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 50,000
whasna wewnetrznymi
20+30 m 50,000
1.3.3|JKNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwdd o ilosci  |pomi 2,000
0100 faz-1 ar
2 pomi 2,000
ar
1.3.4|/KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
1.3.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, za kazdy pomi 1,000
0200 nastepny pomiar ar
1 pomi 1,000,
ar
1.4145332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
1.4.1}KW-kalkulacja Pompka skroplin wbudowana w jednostke wewnetrzng kpl. 1,000
whasna
1 kpl. 1,000
1.4.2lKNNR 4 0111- Rurociaggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 12,000
0100 zarzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
12 m 12,000
1.4.3lKNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 1,000
0201
1 Szt. 1,000
1.4.4|KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0400 Scianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt. 1,000
1.5]45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
1.5.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o $rednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 6,000
1203 betonowvm. diuaosc¢ przebicia do 40 cm
6 Szt. 6,000
1.5.2|KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm w | szt. 6,000
stropach i $cianach
6 Szt 6,000
1.5.3|[KNNR N002-1702- [Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 7,500
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przewoddéw wentylacyjnych widocznych
30*0,5*0,5 m2 7,500
1.5.4|KNNR 2 0802- Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 7,500
0600
30*0,5*0,5 m2 7,500
1.5.5|KNNR 2 1402- Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 7,500
0600 spoinowanych, szpachlowanych
30*0,5*0,5 m2 7,500
1.5.6|KNNR N007-0208- |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
2 KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA OPISOWEGO ANGIOGRAFU (Qch=7,0kW,
Qa=7,6kW)
2.1]45100000-8 Roboty demontazowe istniejgcego uktadu split
CPV
2.1.1|KW-kalkulacja Demontaz uktadu split o mocy 7,0kW wraz z orurowaniem i okablowaniem w kpl. 1,000,
whasna pomieszczeniu opisowym angiografu wraz z odzyskiem czynnika chtodniczego i
jego utylizacja
Zdemontowane urzgdzenia do przekazania Inwestorowi
1 kpl. 1,000
2.2}45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
2.2.1]KNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszace chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000

0100 jednostka wewnetrzna wiszaca scienna wraz ze sterowaniem $ciennym i
wbudowang pompka skroplin jako wyposazenie dodatkowe
Dane techniczne: <wydajnos$¢ chtodnicza i grzewcza jakjednostka zewnetrzna>
<atest PZH dla obiektéw szpitalnych><inwerter> <Poziom ci$nienia akustycznego
max: 60 dB(A)><Poziom cisnienia akustycznego max: 46dB(A)>
<pracawentylatora modulowana> <wbudowana pompka skroplin>
1 Szt. 1,000
2.2.2]JKNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze tlokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 50 kg szt. 1,000
0100 dostarczane w calosci - jednostka zewnetrzna inwerterowa typu Split
Dane techniczne :<wydajnos$¢ chtodnicza min. Qch=7,0kW,wydajnos¢ grzewcza
min.Qg=7,6kW> <wsp. EER min.3,00, wsp.COP min.3,30> <zakres pracy
chtodzenie : -20°C/+45°C, grzanie:-20°C/+30°C> <inwerter> <pobo6r mocy
elektrycznej przychtodzeniu Pelmax=2,33kW, przy grzaniu
Pelmax=2,30kW><Poziom mocy akustycznej max: 63dB(A)> <Poziom
ci$nieniaakustycznego w odlegtosci: 60dB(A)> <spetniona dyrektywa
ErP><zasilanie 230V/1~/50Hz>
1 Szt. 1,000
2.2.3]KNR 5-05 1104- |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 55,000
0200
35+20 m 55,000
2.2.4/KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 55,000
0100 wraz z izolacia
35+20 m 55,000
2.2.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 15,88 m 55,000
0200 mm wraz z izolacia
35+20 m 55,000
2.2.6]KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 4,000
0300 obiequ freonu
2+2 Szt. 4,000
2.2.7IKNR 7-24 0240- |Potaczenie lutem ztaczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 15 mm,instalacji | szt. 4,000
0500 obiegu freonu
2+2 szt. 4,000
2.2.8|KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 10 mm,do instalacji freonowej szt. 2,000
0100
2 Szt. 2,000
2.2.9KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 15 mm,do instalacji freonowej szt. 2,000
0200
2 Szt 2,000
2.2.10|KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnosé| kpl. 1,000
0600 urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.2.11]KNR 7-24 0514- |Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0600 czynnikéw.Wydajnos$¢ urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.2.12|]KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0600 chtodniczym.Wydajnosc urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.2.13|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0600 metylu przez rurocigai i parowniki-wydainos¢ 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
2.3]45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
2.3.1|KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 55,000
whasna elektryczna Pel=2,33kW, - mask. pobér pradu 1=16,5 A, - odlegtos$¢ od tablicy
gtéwnej L=55mb, zasialnie 1- fazowe, 230V, 50Hz
35+20 m 55,000
2.3.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodéw kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 55,000
wiasna wewnetrznymi
20+35 m 55,000
2.3.3|KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci  |pomi 2,000
0100 faz -1 ar
2 pomi 2,000
ar
2.3.4]KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
2.3.5|KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwdd 1-fazowy, za kazdy pomi 1,000

0200 nastepny pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
2.4]45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
2.4.1]KW-kalkulacja Pompka skroplin wbudowana w jednostke wewnetrzng kpl. 1,000
whasna
1 kpl. 1,000
2.4.2]JKNNR 4 0111- Rurociagi o srednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 20,000
0100 zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
20 m 20,000
2.4.3|[KNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 1,000
0201
1 Szt. 1,000
2.4.4]KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0400 $cianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt 1,000
2.5]45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
2.5.1]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o srednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 7,000
1203 betonowym, dluaos$é przebicia do 40 cm
7 Szt. 7,000
2.5.2|KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 7,000
stropach i $cianach
7 Szt. 7,000
2.5.3]KNNR N002-1702- [Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych. Scianki na rusztach metalowych m2 8,750
030 pojedyncznych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe - obudowa
przew6déw wentylacyjnych widocznych
35*0,5*0,5 m2 8,750
2.5.4]KNNR 2 0802- Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 8,750
0600
35*0,5*0,5 m2 8,750
2.5.5|KNNR 2 1402- Trzykrotne malowanie farbg emulsyjng z gruntowaniem ptyt gipsowych, m2 8,750
0600 spoinowanych, szpachlowanych
35*0,5*0,5 m2 8,750
2.5.6/KNNR NO007-0208- |Konstrukcje stalowe rézne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
3 DOPOSAZENIE ISTNIEJACEJ CENTRALI NAWIEWNEJ POMIESZCZENIA
ANGIOGRAFU (DOBUDOWKA C1) W CHLODNICE FREONOWA WSTEPNA
(QOch=8,0kW) WRAZ Z AGREGATEM CHLODNICZYM
3.1}45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
CPV
3.1.1]KW-kalkulacja Wstawienie w istniejgcy kanat czerpny 670x440 z blachy stalowej ocynkowanej kpl. 1,000
whasna chtodcnicy freonowej wstepnej o mocy chtodniczej 8,0kW wraz z wykonaniem
izolacii przeciwwilgowciowej
1 kpl. 1,000
3.1.2]JKNR 7-24 0130- |Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - analogia -| szt. 1,000
0100 CHLODNICA KANALOWA FREONOWA O MOCY CHEODNICZEJ MIN. 8,0kwW
1 Szt 1,000
3.1.3]KNR 7-24 0153-  |Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe,rotacyjne i Srubowe o masie 50 kg szt. 1,000
0100 dostarczane w catosci - AGREGAT FREONOWY PRZEZNACZONY DO
WSPOLPRACY Z CHLODNICAMI BEZPOSREDNIEGO ODPAROWANIA
(FREONOWYMI) O MOCY MIN. 8,0kW (typu INWERTEROWEGO)
1 Szt. 1,000
3.1.4|KNR 5-05 1104- |Korytka instalacyjne pod przewody freonowe i elektryczne m 40,000
0200
20+20 m 40,000
3.1.5|KNR 7-24 0235-  |Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 mm| m 40,000
0100 wraz z izolacia
20+20 m 40,000
3.1.6|KNR 7-24 0235-  |Rurociagi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 15,88 m 40,000
0200 mm wraz z izolacia
20+20 m 40,000
3.1.7|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 10 mm,instalacji | szt. 4,000

0300

obiegu freonu
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Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
2+2 szt. 4,000
3.1.8|KNR 7-24 0240- |Potgczenie lutem zigczy rur miedzianych i stalowych o $rednicy 15 mm,instalacji | szt. 4,000
0500 obiegu freonu
2+2 szt. 4,000
3.1.9|KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 10 mm,do instalacji freonowe;j szt. 2,000
0100
2 Szt. 2,000
3.1.10|KNR 7-24 0312- |Zasyfonowanie o $rednicy 15 mm,do instalacji freonowej szt. 2,000
0200
2 Szt 2,000
3.1.11{KNR 7-24 0513- |Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych.Wydajnosé| kpl. 1,000
0600 urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.12|KNR 7-24 0514- |Proba szczelnosci urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych kpl. 1,000
0600 czynnikéw.Wydajnos$¢ urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.13]KNR 7-24 0515-  |Napetnienie urzadzen,instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem | kpl. 1,000
0600 chtodniczym.Wydajnosc urzadzenia 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.1.14|KNR 7-24 0516- |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przeptywu freonu lub chlorku | kpl. 1,000
0600 metylu przez rurocigai i parowniki-wydainos¢ 7,5 tys.kcal/h
1 kpl. 1,000
3.2]45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV
3.2.1}]KW- kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej jednostke zewnetrzng: - moc m 50,000
whasna elektryczna Pel=2,33kW, - mask. pobér pradu 1=16,5 A, - odlegto$¢ od tablicy
gtéwnej L=50mb, zasialnie 1- fazowe, 230V, 50Hz
30+20 m 50,000
3.2.2|KW- kalkulacja Ulozenie przewodéw kabelkowych pomiedzy jednostkg zewnetrzng i m 50,000
wiasna wewnetrznymi
20+30 m 50,000
3.2.3]KNNR 5 1301- Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci  |pomi 2,000
0100 faz -1 ar
2 pomi 2,000
ar
3.2.4)JKNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1-fazowy, pomiar pomi 1,000
0100 pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
3.2.5/KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej. Obwodd 1-fazowy, za kazdy pomi 1,000
0200 nastepny pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
3.3]45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV
3.3.1)KNNR 4 0111- Rurociaggi o $rednicy zewnetrznej 20 mm z polipropylenu o potgczeniach m 6,000
0100 zarzewanvch, na $cianach w budvnkach mieszkalnych
6 m 6,000
3.3.2]JKNNR 4 0218- Syfon odptywu skroplin z wykorzystaniem kulki szt. 1,000
0201
1 Szt. 1,000
3.3.3]KNNR 8 0209- Wstawienie tréjnika kanalizacyjnego z PCW o $rednicy 75-110 mm na szt. 1,000
0400 $cianie.Uszczelnienie pierscieniami gumowymi
1 Szt. 1,000
3.4]45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
CPV
3.4.1|]KNNR 5 1209- Przebijanie otworéw o srednicy 80 mm w $cianach lub stropach, w podtozu szt. 2,000
1203 betonowym. dtuaos¢ przebicia do 40 cm
2 Szt 2,000
3.4.2|KNR 0401-0206-04|Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cmw | szt. 2,000
stropach i $cianach
2 Szt 2,000
3.4.3]KNNR NO07-0208- |[Konstrukcje stalowe r6zne w halach i budynkach.Wykonanie na budowie i montaz| t 0,050
070 konstrukcji stalowych o masie elementu 200 kg - konstrukcja wsporcza pod
jednostke zewnetrzng
0,05 t 0,050
3.5]45450000-6 Roboty towarzyszgce
CPV
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. llosci <z .
Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢€ robot
1 2 3 4 5 6
3.5.1]KW-kalkulacja Czynnosci serwisowe istniejgcej centrali wentyalcyjnej pomieszczenia angiografu | kpl. 1,000
wiasna

Czynnosci serwisowe istniejgcej centrali wentyalcyjnejnawiewnej z chtodnicg

wodng i nagrzewnicg wodng owydajnosci ok.2500 m3/h polegajacena wymianie

wktadow filtracyjnych, paskéw klinowych,presostatéw, dezynfekcji i czyszczenia

wymiennikdw,uruchomieniu i spradzeniu wszystkich pozostatych podzespotoww

tym automatyki

1 kpl. 1,000
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