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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznych &)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacjchirecznej (SST) g wymagania techniczne wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem instalacji specjalistycznéjimatyzacji pomieszczéh angiografu
i jego obstugi w SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku przy ulEnergetykow 46.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) dla adbiowykonania instalacji klimatyzacji stanowi zbio
wymaga technicznych i organizacyjnych dotycych procesu realizacji i kontroli jasm robét. § one
podstaw, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiedmiech eksploatacyjnych budowli.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmupszystkie czynnéi umazliwiajace wykonanie instalacji
klimatyzacji i modernizacji wentylacji mechanicznej

Zakres robot :

- roboty przygotowawcze,

- roboty budowlane,

- roboty montaowe instalacji klimatyzacji

- roboty modernizacyjne i serwisowe uktadu wentylac

- proby

- kontrola jakdci,

- odbiory robot

1.4. Ogo6Ine wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgod@ zal@eniami przedmiaru,
SST i poleceniami Zamawigjego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, oraz komplet SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzial§é za ochrog przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaetzie zawierd zataenia, przedmiary i dokumenty, zgodne z wykazem pgoa
w szczego6towych warunkach umowy.

1.4.3. Zgodnosé robét z dokumentacp projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane przez Zamawjeggo Wykonawcy
stanowi cz$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ jednym z nich $ obowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,0g6lnych warunkach umowy". Wykonawtda maze wykorzystywé bleddw lub opuszczew
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winiexatychmiast powiadori Zamawiajcego celem
dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaggiabzgodne z dokumentagcjprojektows i SST. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej i SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okflenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énséntéw budowli mugzby¢
jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpaqamzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieeds w peilni zgodne z dokumentgcprojektowy lub SST
i wptynie to na niezadowalggg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych. Przed przypieniem do robét
Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia projekt organizacji i zabeepénia rob6t w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobawany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniameealizaciji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alosy, zainstaluje i dazie
utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym wszelkiesrodki niezlgdne do ochrony robot,
wygody spoteczrgei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaebtizie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanieggilo przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wilasrgi spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgll nasrodki ostraznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mazliwoscia powstania pgaru.

¢) uszkodzeniem istniggych instalacji i uradzer w budynku.

1.4.6. Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawcaduzie utrzymywa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w portiesniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Matetatyopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedepesh osob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane zawem wywotanym, jako rezultat realizacji robét allppzez personel
Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia. Nie dopuszczacsi
uzycia materialdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiajpadowe #yte do robdt bda mialy aprobat
techniczm wydary przez uprawniogn jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw nasrodowisko. Materialy, ktére gs szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakaiczeniu robdt ich szkodliwigs zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé$ wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavii@j powinien
otrzym& zgod na uwycie tych materiatbw od wigiwych organéw administracji patwowej. Jeeli
Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawggj

1.4.8. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrpinstalacji na powierzchnician i za instalacje ukryte, takie jak instalacje
elektryczne, sanitarne itp. oraz uzyska od odpomidstzb potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i golzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgmainy jest umigcic

w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego rodzaju robét , ktére majy¢ wykonane w zakresie
przetazenia instalacji na terenie budowy. O fakcie przymkego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wtadze oragtie z nimi wspotpracowat dostarcza;
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraWykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtalykazanych w dokumentach dostarczonych muzrze
Zamawiagcego.
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1.4.9. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegat przepisy dotyce bezpieczaestwa i higieny pracy. W
szczegllnéci  Wykonawca ma obowiek zadbé& aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiraz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orzzhpewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajec¢size wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaplacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpocgcia do daty zakiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@daenia przez Zamawiggego).
Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki spos@b, aby budowla lub jej elementy byly v@aalapcym stanie przez caly czas do momentu odbioru
ostatecznego. ke Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Zamawiaggo
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralneéejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek spos6b zwgzane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctqzas prowadzenia robot. Wykonawegltie przestrzega
prac patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych adzer lub metod i w sposéb gily bedzie informowa Zamawiajcego o
swoich dziataniach, przedstawjejkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione parej definicje i pogcia, naley rozumi& nastpujaco:

- aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwiergizajjego przydatng do stosowania w
budownictwie, wydana przez upoavaorny do tego jednostk

- certyfikacja zgodndici - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalej od dostawcy i odbiorcy) wykazage,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslong normy lub z wiaciwymi

przepisami:

- deklaracja zgodnaci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzeg na jego wylczm odpowiedzialné&, ze wyréb,
proces lub ustugaaszgodne z normlub aprobaf techniczn;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz =z naniesionymi zan@n

i uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budgywy

- Dziennik Budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegmn rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania poléceinnej korespondencji technicznej paazy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawg i Projektantem;

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwaipowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

- Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigby do wpisywania
przez Wykonawg obmiaru wykonywanych Robét. Obmiary podlegpptwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
- odpowiednia (bliska) zgodné¢ - zgodndéé¢ wykonywanych Rob6ét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat olgleny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot.

- rysunki - cz$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizaccharakterystyk i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

- Uzdatnianie powietrza - procesy realizowane przyzyciu srodkéw technicznych mage na celu zmian
jednej lub kilku wielkdci charakteryzujcych stan i jaké& powietrza.

2. MATERIALY.

Wszelkie stosowane materiaty powinnyhywe, odpowiadapolskim normom oraz posiaéldopuszczenie do
stosowania w budownictwie jak réwaieo najmniej jeden z #&j wymienionych dokumentow :

- atest

- certyfikat

- aproba¢ techniczg ITB
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- certyfikat zgodnéci.
2.1. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatow

z jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatow do rob6t. Wszystkie odpdwie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie twydo
lub innych Miejsc wskazanych w dokumentach umowsigbwykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Zamawiagcego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaydego Wykonawca nie ¢bzie prowadz zadnych
wyburzer w obrbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostgnprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapo, jéli Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy naaycie tych
materiatdw do innych robét, nite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychtemaléw zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow na placu owy.

Przechowywanie materialtdw powinno dw miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem, smahytemp.
powyzej +5 °C i nie powoducym zagraenia w komunikacji na placu budowy.

2.4. Odbiér materiatéw na budowie.

Materiaty naléy dostarczy na budow wraz ze $wiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi
producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaenmvad lub powstania
watpliwosci ich jakdici, przed wbudowaniem natg podd& badaniom okrdonym przez Kierownika Projektu.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglunozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayg@fo o zamiarze zamiany materiatlu co najmniej na
3 tygodnie przed zyciem materiatu zamiennego lub w okresiezdiym, jéli bedzie wymagane to do batla
prowadzonych przez Zamawiapgo.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiaggo.

2.6. Zastosowane w przedmiarze i zaleniach materialy i urzadzenia.

3. Jednostka zewntrzna klimatyzacyjna chtodzaco/grzejaca do zastosowania w pomieszczeniach dby
zdrowia, wspotpracujaca ze skraplaczami chtodzonymi powietrzem.

Parametry pracy nominalnej:

- agregat zewgtrzny z ptynn regulacja wydajnizi INWERTER

- model chtodzco-grzejcy

- moc chtodnicza: min. 7,0 kW

- moc grzewcza: min. 7,8 kW

- pobierana moc elektryczna: max. 2,33 kW, zasldnfazowe, 230 V, 50 Hz.
- poziom mocy akustycznej: max: 63dB(A)

- poziom cénienia akustycznego: max. 60dB(A)

- parametry pracy: chtodzenie min. -20 do +45°@.grzanie -20 do +30°C
- czynnik chlodniczy: R407C/R410A

- sterowanie pilotem gaiennym

- wspétczynnik ERR nie mniejszyn8,00

- wspétczynnik COP nie mniejszyn8,30

- spetniona dyrektywa ErP

4. Jednostka wewnrtrzna klimatyzacyjna chtodzaco/grzejaca do zastosowania w pomieszczeniach &by
zdrowia .

Parametry pracy nominalnej:
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- moc chtodnicza: min. 7,0 kW

- moc grzewcza: min. 7,6 kW

- zasilanie 1-fazowe, 230 V, 50 Hz z jednostki zetwamej

- Poziom mocy akustycznej: max. 60 dB(A)

- poziom cénienia akustycznego: max 46 dB(A)

- sterowanie pilotem gaiennym

- klasa energetyczna minimum A++ zaréwno dla chémiz jak i grzania
- system oczyszczania powietrza poprzez usuwarkietia usuwanie wiruséw, usuwanie alergenéw, usuaa
kurzu

- wbudowana pompka skroplin,

- wentylator ptynnie modulowany,

- atest PZH dla obiektéw szpitalnych,

5. 2.6.3. Przewody miedziane.

Przewody miedziane ghkkie wg EN1057 csrednicy 6,35, 9,52, 12,70, 15,88 mmcaone za pomaclutdw
twardych.

6. 2.6.4.1zolacja termiczna i przeciw kondensacyjna.
Izolacja z pianki do przewodoéw chtodniczych przedacdyazowych o grubgi min.10mm.
7. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do uywanie jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do rob6t powinien kiyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizachoto
zaakceptowanym przez

Zamawiagjcego, w przypadku braku ustalew takich dokumentach spmftz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Zamawieggo. Liczba i wydajni@ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiatamawiagcego w terminie
przewidzianym umow Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosyodowiska i
przepisami dotycrymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw
potwierdzagcych Dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisarateld
dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwos¢ wariantowego gycia Sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawi@ggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcgptazed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Zamawiggego, nie mge by pd&zniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprz, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania Warunkéw umowy,
zostan przez Zamawiagcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

8. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robdt i wkiwosci przewaonych materiatéw. Liczbdrodkéw transportu dmzie
zapewnié prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami direymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiac
Zamawiajcego, w terminie przewidzianym umewPrzy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnia
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dogasnych obgzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadge warunkom dopuszczalnych afein na osie mog by¢ dopuszczone przez
Zamawiagcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawcadulzie usuwé na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

9. WYKONANIE ROBOT.
9.1. Prace wsgpne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materialdw i wykonywanych roboét, za ich zgodh@ dokumentag projektovs, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamégyaego.

Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmegnam robé6t uwzghlniajgcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonywane roboty zwzane z instalagjklimatyzaciji.

9.2. Zakres robdt obejmuije:
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Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczenigmmocniczych angiografu w Pawilonie nr 3 w SP Z0Z
WSS nr 3 w Rybniku przy ul. Energetykow 46.

W skiad instalacji wchodzi monta

- klimatyzatoréw - montajednostek wewgtrznych i zewwtrznych zgodnie z zakeniami,

— odprowadzenie skroplin do instalacji kanalizaeyjn

— doprowadzenie energii z rozdzielni przygotowanegz Inwestora wraz z odpowiednimi zabezpieczeniam

- monta przewodow gazowych i cieczowych,

- czynnaci serwisowe istnigicej centrali wentylacyjnej pomieszczenia angiografu

9.3. Roboty przygotowawcze i montaowe.

Podstaw wykonania prac dla instalacji stanowi Dokumentdtjajektowa i Prawna.

9.3.1. Po ustaleniu miejsca monta klimatyzatoréw, posadowije na przygotowanych podstawach, wg
instrukcji montau klimatyzatoréw i DTR.

9.3.2. Wykona otwory wscianach i stropach @ednicy 1 cm wgkszej odsrednicy przewodéw chtodniczych .
9.3.3. Zamontowé przewody gazowe i cieczowe klimatyzatorow, i goal¢ je ze skraplaczami, ktéra
umieszczone dulg na scianie zewntrznej budynku nr 5. Przewody skroplin odprowadzlo piondéw
kanalizacyjnych ustalonych z Zamawgigym. Na pionie kanalizacyjnym nale wykona tréjnik i syfon do
odprowadzania skroplin. Przewody freonowe prowada uchwytach mocowanych doiany.. Przejcia przez
sciany kedacymi przegrodami ogniowymi stosowadpowiedniesrodki uszczelniajce posiadace wymagane
atesty.

10. KONTROLA JAKO SCI ROBOT i BADANIA.

Celem sprawdzenia kompletwdb wykonanych prac jest wykazanige w petni wykonano wszystkie prace
zwigzane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodoioich wykonania z projektem oraz obewijacymi
przepisami i zasadami technicznymi.

10.1.Badanie materiatéw.

Uzyte materiaty do monta powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy. Sprawdzenie aytych materiatow
do montau przez poréwnanie ich cech z wymaganiami élkreymi w Dokumentacji Projektowej.

10.2.Badanie zgodndci z Dokumentacp Projektows.

a) Sprawdzenie , czy zostaly przedtine wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod watgm merytorycznym i formalnym.

c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie omykvania robét zostaty wniesione do Dokumentacji
Projektowej i dostatecznie umotywowane w DzienrBkulowy zapisem potwierdzonym przezyniera.

10.3.Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac.

a) porownanie wszystkich elementow wykonane] iasjal ze specyfikagj projektovs, zaréwno
w zakresie materiatow, jak i oi.

b) sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji ze wzgldu na dziatanie czyszczenie i konserwacj

c) sprawdzenie czysto instalacji

d) sprawdzenie kompletda dokumentow niezginych do eksploataciji instalacji.

10.4.Badania ogélne.

a) dos¢pndsci dla obstugi,

b) stanu czystwi urzadzen,

¢) kompletndci znakowania,

d) zainstalowania ugzlzeh i zamocowania przewodow itp. w sposéb nie przegmysdrgan,
e) srodkdw do uziemienia uggzeh i przewodow.

10.5.Badanie klimatyzatorow.

a) sprawdzenie czy wszystkie elementy zostatyquadine w prawidtowy sposaéb,
b) sprawdzenie zgod#ai tabliczek znamionowych ( wielkoi nominalne),
c) sprawdzenie przez aglziny szczelnéci urzadzen i tgcznikdw elastycznych,

10.6.Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie peveno ze instalacja ogga parametry projektowe
i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

11. ODBIOR KO NCOWY.
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Odbiory czsciowe i odbiory kéicowe naley przeprowadzana podstawie dokumentacji powykonawczej oraz
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

1. Po zakdczeniu prob, przewidzianych dla zrdch rodzajow urgdzen wyszczegdélnionych
w odpowiednich rozdziatach, nalew ramach odbioru obiektu dokanhkomisyjnego odbioru kicowego.

2. Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym sagzenia oraz z ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnd¢ wykonania z niniejszymi ST, a w przypadku eg@gstw — uzasadnienie konieczeo odstpstwa,
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzongg®z inspektora nadzoru.

3. Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty :

- dokumentag techniczga z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i kgizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgiciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i batla

12. OBMIAR ROBOT.

Jednostlk obmiarows dla instalacji jest 1 m przewodu Adego typu isrednicy, ilas¢ kompletéw urzdzen
klimatyzacyjnych .

13. PODSTAWA PLATNO SCI.

Pfatnég¢ za jednosti obmiarove roboty naley przyjmowa zgodnie z postanowieniami umowy, obmiarem
robdt, ocen jakasci uzytych materiatow i jakéci wykonania robét, na podstawie wynikow pomiarObada.
Cena wykonania robot obejmuje:

a) dokumentacje powykonawgz

b) dostarczenie materiatéw, sptz i urzzdzen oraz ich sktadowanie

¢) wywdz z terenu budowy materiatdwerimych

d) dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodaie terenu budowy

e) wykonanie okrdonych w postanowieniach Umowy bagdg@omiaréw i sprawdzerobét

f) wykonanie robét zasadniczych, wylazeniowych; montau osprztu;

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i ¢t

h) uporadkowanie placu budowy po robotach

14. PRZEPISY ZWI AZANE.

PN-EN1505;2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztattki tydacyjne z blachy o przekroju
prostolgtnym. Wymiary.

PN-EN1506;2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztattki tydacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-92/B-01707nstalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-B-03434:1999Nentylacja-Przewody wentylacyjne-Podstawowe wymagabadania.

PN-B-76001:1996 Wentylacja-Przewody  wentylacyjne - Szczdélhwodstawowe  wymagania
i badania.

PN-B-76002:1978Nentylacja-Pajczenia urzdzei, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.
PN-EN 12599Wentylacja budynkéw- Procedury badametody pomiarowe dotygze odbioru wykonanych
instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 12236Wentylacja budynkéw- Podwieszenia i podpory przedwedWymagania wytrzymakziowe.

[1] Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.07 1994 (Dz.06/@0 poz.1126; Nr109/00 poz.1157; Nr 120/00 poz.
1268 Nr5/01 poz. 42; Nr 100/01 poz. 1085; Nr 11(#62.1190)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020r. w sprawie Warunkoéw Technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75/02 poz0§9

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ins@@laVentylacyjnych. (W-wa 2002r.)

[4] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robétd®wlano- montaowych. T.II Instalacje sanitarne i
przemystowe” Arkady W-wa 1988 r.



