SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWA WIDEOGASTROSKOPU

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK, oferowane

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi parametry lub krotki opis (wg
kolumny ,,Wymogi”)
1 2 3 4
l. |Informacje ogélne:
1. | Producent podaé
2. | Model / typ oferowanego urzadzenia. podac
3. | Rok produkcji 2013 lub 2014 podac
4 Urzadzenie fabrycznie nowe, (wyklucza sie aparat demonstracyjny, TAK
" | rekondycjonowany, uzywany)
5. [Klasa wyrobu medycznego podac
Il. | Parametry szczegdtowe:
Wideogastroskop - kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiaja-
cego:*
- procesorami obrazu typu Evis Exera CV-145 prod. Olympus,
- Zzrodtami $wiatta typu Evis Exera CLE-145 prod. Olympus,
- myjniami ETD-2, ETD-3 prod. Olympus.
W zakresie kompatybilnosci z ww. procesorami i zrodtami Swiatta
1. | zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie rownowazne, zapewniajace te | TAK; opisac.
samag funkcjonalno$¢ przy wykonywaniu badan. W przypadku
zaoferowania rozwigzania rownowaznego nalezy poda¢ w kolumnie
4 model/typ zaoferowanego wraz z wideogastroskopem urzadzenia
peryferyjnego oraz dotaczy¢ odpowiednie dokumenty wymagane
w specyfikaciji istotnych warunkdéw zaméwienia w punkcie 1.4.1 —
1.4.3.
2. | Srednica wewnetrzna kanatu roboczego: min. 2,8 mm TAK, podac
3. | Srednica zewnetrzna wziernika: max. 9,8 mm TAK, podaé
4. | Dlugo$¢ robocza: min. 1030 mm TAK, podaé
Zakres zginania koncowki:
5. |- gora/dét: w zakresie min. 2100/90° TAK, podaé
- lewo/prawo: w zakresie min. 100°/100°
6. | Szerokokatny obiektyw o polu widzenia: min. 140° TAK, poda¢
7. | Gtebia ostrosci w zakresie: min. 3-100 mm od obiektu. TAK, podac
8. | Kolorowy przetwornik CCD TAK
9 Gtowica wyposazona w min. 3 przyciski zdalnego sterowania TAK,

" | funkcjami procesora. opisac
10. g/ilgjvlii(\;\;oéé zaprogramowania dowolnej funkcji procesora na przyciski TAK, opisa
11. | Bezobstugowa dysza kanatu woda/powietrze. TAK
12. | Tester szczelnosci. TAK
lll. | Dokumentacja:

1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim oraz instrukcja oryginaina TAK

(i. angielski) - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem.

*-w przypadku uszkodzenia wideogastroskopu lub urzadzen opisanych w punkcie 1.1, bedacego nastepstwem niedopasowania
(braku kompatybilnosci) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ww. uszkodzenia.

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten
zatgcznik - oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypemi¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)



