Pakiet 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Aparat do elektrokoagulacji z wyposa zeniem — 1 sztuka.

Zatacznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)

1 2 3 4

I. [Informacje ogdlne:

1. |Aparat do elektrokoagulacji z trybami pracy: ciecie monopolar-| TAK

" | ne, koagulacja mono i bipolarna.

2. | Producent. podac

3. |Model / typ oferowanego urzadzenia. podac

4. |Rok produkcji 2018. podac¢

5. [Urzadzenie fabrycznie nowe. TAK

6. |Zasilanie 230V, 50Hz. TAK

7. | Klasa wyrobu medycznego podac

Il. | Parametry:

1. |Moc wyjsciowa dla ciecia monopolarnego (regulowana z do-| TAK
kltadnoscig co 1 W) do min. 300 W.

2. | Moc wyjsciowa maksymalna do koagulacji bipolarnej nie mniej-| TAK
sza niz 120 W. Regulacja co 1 W w calym dostepnym zakresie.

3. [Mozliwosé wyboru trybu koagulacji monopolarnej — minimum 3| TAK
rodzaje:

° Delikatna — do min.: 200W z mozliwoscig regulacji efektow
hemostatycznych w skali minimum 6 stopnio-
wej

° Forsowna — o mocy min.: 120W z mozliwoscig regulaciji
efektow hemostatycznych w skali minimum 4
stopniowe]

° Spray - 0 mocy min.: 120W z mozliwoscig regulacji efektow
hemostatycznych w skali minimum 2 stopnio-
wej.

4. |Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej aktywacji tzw. Auto| TAK
Start (po uzyskaniu bezposredniego kontaktu elektrody z tkan-
kg) dla koagulacji bipolarnej.

5. |Mozliwos¢ pracy z funkcjg automatycznej dezaktywacji tzw. TAK
Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji
bipolarne;j.

6. |Mozliwos¢ rozbudowy urzgdzenia o kolejne przystawki takie jak| TAK
przystawka argonowa oraz ewakuator dymow z pola operacyj-
nego.

7. |Kolorowy ekran dotykowy, przekatna min. 8", obrazujgcy para-| TAK
metry urzadzenia, stuzgcy do komunikacji z uzytkownikiem.

8. |Mozliwosc¢ tworzenia min.: 8 programéw i zapisania ich pod na-| TAK
zwg procedury lub nazwiskiem lekarza w jezyku polskim.

9. TAK

Liczba gniazd przytgczeniowych:

° uniwersalne (bez koniecznosci stosowania adapterow): mo-
nopolarne — 1 szt, bipolarne — 1 szt, neutralne - 1 szt.

° uniwersalne monopolarne (do podigczenia przewodéw z
wtykami 1-pinowymi 4mm i 5 mm oraz 3-pinowymi) - 1 szt.
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° bipolarne (do podigczenia przewodéw z wtykami 2-
pinowymi - rozstaw 22mm i 28,5mm, oraz przewodow z
wtykami 1-pinowymi 8/4) - 1 szt.

° neutralne, wyposazone w element przesuwny, mozliwosc
podtgczenia wtyku o srednicy 6,35mm oraz wtyku z 2 bol-
cami - min.: 1 szt.

10. | System kontroli przylegania elektrody neutralnej z czytelng in-| TAK
formacjg graficzng oraz liczbowa dla uzytkownika.

11. |System statej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej, TAK
kontrolujgcy prawidtowe podigczenie, kontakt ze skérg pacjenta,
kierunek aplikacji elektrody neutralnej.

12. |Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidiowego dziatania| TAK
urzgdzenia. Informacja o niesprawnosci w formie komunikatu z
opisem wyswietlanym na ekranie urzadzenia w jezyku polskim.
Archiwizowana historia btedow.

13. | Automatyczny system bezpieczenstwa elektrody neutralnej. TAK

ll. | Wyposazenie:

Wigcznik nozny podwojny z mozliwoscig przetgczania progra-
1. | mu, wodoodporny, przeznaczony do dezynfekcji og6lnodostep-| TAK
nymi srodkami - 1 szt.

2. | Wozek transportowy pod aparat z 1 szufladg - .1 szt. TAK

Uchwyt monopolarny z dwoma przyciskami oraz kablem o dt.
3. |min.: 3m, sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C — 2 kom-| TAK

plety.

4 Elektroda nozowa prosta, wielokrothego uzytku (sterylizacja w

autoklawie parowym w 134°C) — 2 szt. TAK

5 Elektroda igtowa prosta, wielokrotnego uzytku (sterylizacja w

autoklawie parowym w 134°C) — 3 szt. TAK

Kabel przylaczeniowy do elektrod neutralnych jednorazowych o
6. |dt min.: 3m, sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C — 3| TAK

Szt.
7. | Elektrody neutralne jednorazowe dzielone — 1 opakowanie. TAK
8 Kabel przylgczeniowy bipolarny do pincety, wielorazowy o di. TAK
" | min.: 3m, sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C — 4 szt.
Pinceta bipolarna prosta, dt. 18,5cm, koncéwka robocza okragta
9. TAK
1 mm -4 szt.
IV. | Dokumentacja:
1 Instrukcja obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza- TAK

dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zalgcznik nalezy wypetni¢ w calosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkédw zamoéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

(podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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