Pakiet nr 3 Zatacznik nr 1.2
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Respirator stacjonarny - 3 szt.
Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi lub krétki opis
(wg kolumny ,Wymogi”) |
1 2 3 4
. |INFORMACJE OGOLNE:
1. | Respirator stacjonarny dla dorostych i dzieci o wadze powyzej 5 kg, przezna- TAK
czony do terapii niewydolno$ci oddechowej réznego pochodzenia, do stoso-
wania w warunkach intensywnej terapii.
2. | Respirator fabrycznie nowy, rok produkcji — 2018. TAK
3. | Producent. podaé
4. | Typ/model. podac
5. |Klasa wyrobu medycznego. podac
6. |Praca respiratora na zasilaniu jednym gazem - tlenem z centralnej instalacji TAK
gazoéw medycznych.
Cisnienie tlenu z centralnej instalacji gazéw medycznych jest do 5,0 bar.
Gniazda gazéw medycznych sg typu AGA.
7. | Wlasne zintegrowane zrédto powietrza pozwalajgca na ciggta prace respirato- TAK
ra, zarowno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym.
8. | Zasilanie AC 220-240 V 50 Hz. TAK
9. | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnetrznego na min. 120 min. pracy. TAK
10. | Komunikacja w jezyku polskim. TAK
11. | Respirator na podstawie jezdnej z mozliwoscig montazu na tdzku pacjenta| TAK, podac
(respirator posiada swoj uchwyt przeznaczony do tego celu). Waga respirato-
ra bez podstawy jezdnej max.: 10 kg. parametr punk-
towany
Il. |TRYBY |FUNKCJE WENTYLACJI:
1. | Wentylacja z kontrolowanym cisnieniem. TAK
2. | Wentylacja kontrolowana objeto$cia. TAK
3. | Wentylacja wspomagana z kontrolowang objetoscia. TAK
4. | Wentylacja na dwoch poziomach ciSnienia typu BiPAP. TAK
5 Wentylacja na oddechu wtasnym pacjenta z kontrolowanym, ci$nieniem kon- TAK
" | cowo-wydechowym.
6. | Wentylacja cisnieniowa z gwarantowang objetoscia. TAK
7. | Oddech spontaniczny wspomagany cignieniem. TAK
8 Wentylacja nieinwazyjna — wydzielona oddzielnym wyborem na ekranie respi- TAK
" |ratora.
. e . . TAK
9. | Wentylacja bezdechu z mozliwo$cig ustawienia parametrow oddechowych.
10 Dodatnie ci$nienie koricowo-wdechowe/ ciggte dodatnie ciSnienie w drogach TAK
" | oddechowych PEEP/CPAP.
Mozliwo$¢ wyboru sposobu nastawiania parametrow wzajemnie zaleznych
11. | (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) lub mozliwo$¢ rownoczesnej TAK
obserwacji zmian parametréw wzajemnie zaleznych.
1 Automatyczna kompensacja przeciekow w trybach inwazyjnych i nieinwazyj- TAK

nych wentylacji.
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TAK, podaé

13. | Pomiar CO. ze strumienia gtéwnego lub bocznego.

Il |PARAMETRY REGULOWANE:

1. | Czesto$¢ oddechow min: 5-80 oddechéw/min. TAK, podac

2. | Objetos¢ pojedynczego oddechu min: 50-1700 ml. TAK, podaé

3. | Regulowany stosunek wdechu do wydechu. TAK

4. | Cisnienie wdechowe min. 5-60 cmH,0. TAK, podaé

5. | CiSnienie wspomagania min. 0-60 cmH0. TAK, podac

6. | CiSnienie PEEP/CPAP min. 0-35 cmH-0. TAK, podaé

7 Regulowany czas lub wspétczynnik narastania przeptywu/cisnienia dla TAK
PCV/PSV/ASB.

8 Przeptywowy tryb rozpongwgnia oddechu wiasnego p.acjenta. . TAK, podac
Wymagany Zakres czuto$ci triggera przeptywowego min.: od 1,0 do 10 I/min.

9 Ptynna regulacja stezenia tlenu w mieszaninie oddechowej w zakresie 21- TAK
100%.

IV | OBRAZOWANIE PARAMETROW WENTYLACJ!:

1. | Aktualny tryb wentylagji. TAK

2. | Catkowita czesto$¢ oddychania. TAK

3. | Objetos$c pojedynczego oddechu. TAK

4. | Catkowita objetos¢ wentylacji minutowej. TAK

5. | Objeto$¢ spontanicznej wentylacji minutowe;. TAK

6. | Cinienie szczytowe. TAK

7. | Cisnienie plateau. TAK

8. | Szczytowy przeptyw wydechowy. TAK

9. | Cisnienie PEEP/CPAP. TAK

10. | Integralny pomiar stezenia tlenu. TAK

11. | Pomiar CO, w czasie rzeczywistym. TAK

" Graficzna prezentacija ciénienia, przeptywu, objetosci w funkeji czasu. Co TAK
najmniej 2 krzywe jednoczes$nie na ekranie.

13. | Graficzna prezentacja petli cisnienie-objeto$é. TAK

V | ALARMY:

1. | Hierarchia alarméw w zalezno$ci od wazno$ci. TAK

2. | Braku zasilania w energie elektryczna. TAK

3. | Rozladowania akumulatora wewnetrznego. TAK

4. | Braku zasilania lub niskiego ci$nienia tlenu i powietrza. TAK

5. [ Niskiego stezenia tlenu w ramieniu wdechowym. TAK

6. | Wysokiego stezenia tlenu w ramieniu wdechowym. TAK

7. | Niskiej catkowitej objetosci minutowe;. TAK

8. | Wysokiej catkowitej objetodci minutowej. TAK

9 Niskiego cisnienia w drogach oddechowych lub roztgczenia uktadu oddecho- TAK
wego.

10. | Wysokiego ciénienia w drogach oddechowych. TAK
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11. | Niskiej czestosci oddechdw lub bezdechu. TAK
12. | Wysokiej czestosci oddechow. TAK
13. | Niskiej objeto$ci oddechowe. TAK
14. | Wysokiej objetodci oddechowe;. TAK
15. | Pamie¢ do min.: 100 zdarzen. TAK
VI | POZOSTALE FUNKCJE | WYPOSAZENIE:
1 Kolorowy ekran o przekatnej min. 8" do obrazowania parametréw wentylacii TAK
" | oraz wyboru i nastawiania parametrow wentylacji.
2. | Prezentacja na ekranie trendéw z min 24 godz. TAK
3. | Zabezpieczenie przed przypadkowa zmiang parametrow wentylacii. TAK
4 Mozliwos¢ powrotu do nastawien ostatniego pacjenta po przejsciu do trybu TAK
" | gotowosci aparatu.
Wstepne ustawienie parametréw wentylacji na podstawie wagi naleznej pa-
5. , TAK
cjenta IBW lub wzrostu.
6 Test aparatu sprawdzajacy poprawno$¢ dziatania i szczelnos¢ uktadu odde- TAK
"~ | chowego.
7. | Funkcja zawieszenia pracy respiratora tzw.. ,standbay”. TAK
TAK/NIE
odac
8. | Paramagnetyczny pomiar tlenu. P
parametr punk-
towany
9 Ramig gietkie lub wieloprzegubowe, regulowane podtrzymujace uktad odde- TAK
" | chowy pacjenta (dla kazdego respiratora).
10 Komplet akcesoriow wielokrotnego uzytku konieczny do monitorowania TAK
" | wszystkich wyzej wymaganych parametrow.
Komplet masek w réznych rozmiarach do NIV po 1 szt. w kazdym rozmiarze
1. o TAK
dla dorostych i dzieci.
VIl | Dokumentacja:
1. |Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK

Zatgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac
ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac w ten sposob zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w cato$ci, bez wprowadzania zmian w jego treSci — stanowi on integralng cze$¢ oferty — deklaracje
wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawierajacego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istot-
nych warunkéw zamdwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie 0sdb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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