Pakiet nr 4 — Poradnia Ginekologiczna

*SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

APARAT USG — 1 szt.

Zatgcznik nr 1.2

Odpowied z TAK,
lub krotki opis

L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi (wg kolumny . Wy-
mogi”)

1 2 3 4

I. | INFORMACJE OGOLNE:

1. |Producent. podac

2. | Typ/model. podac

3. | Klasa wyrobu medycznego. podac

4. |Aparat wraz z wyposazeniem fabrycznie nowy, wyklucza sie TAK
aparat demonstracyjny, rekondycjonowany, uzywany.

5. | Rok produkcji — 2018. TAK

II. |WYMAGANIA SPRZETOWE:

1. |Zasilanie urzgdzenia 230V 50MHz. TAK
Zasilanie akumulatorowe/bateryjne zintegrowane z aparatem, TAK

2. |podtrzymujgce prace systemu przy maksymalnym obcigzeniu
na min.: 25 minut.

3. |Aparat przewozny na kotach z mozliwoscig blokady min. 2 koét. TAK

4. | Monitor kolorowy LED o przekatnej ekranu min. 17”. TAK
Technologia calkowicie cyfrowa, w tym system formowania i TAK

5. | przetwarzania wigzki ultradzwiekowe;.

Minimum 160 000 kanatow procesowych.
6 Minimalny zakres czestotliwosci pracy aparatu: 1,0 — 16,0 MHz TAK,
] podac
7 Liczba obrazéw pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop): min TAK
" |10 000 klatek.
8 Mozliwos¢ uzyskania dynamicznych obrazéw po zamrozeniu ze TAK
" | zmiang predkosci odtwarzania.
Fabrycznie wgrane presety m.in.: echo serca ptodu, I, Il i Il TAK

9. |trymestr, miednica, macica. Mozliwo$¢ programowania min. 30
ustawien (tzw. Presetéw) przez uzytkownika.

10 Minimum 3 aktywne gniazda do przytgczenia gtowic obrazo- TAK

" |wych.
. . , TAK

11. |Aparat fabrycznie wyposazony w uchV\_/yt/_y na 3 g%owme oraz na
butelke z zelem umieszczong w pozycji pionowej.

Il | OBRAZOWANIE:

1. |Tryb B-mode. TAK
Maksymalna czestotliwo$é od$wiezania obrazu min.: 634 obra- TAK,
zow/s. podac

‘2 . TAK,

Maksymalna gltebokos¢ obrazowania min.: 38 cm ,
podac¢

. , TAK,

Maksymalna dynamika systemu min.: 240dB. ,
podac
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Minimum 5 stref ogniskowania przy nadawaniu.

TAK,

podac
e | Powiekszenie obrazu rzeczywistego i zamrozonego. TAK
Zmiana wzmocnienia obrazu zamrozonego i obrazu z pamieci
g TAK
CINE.
- L o , : TAK,
h | Minimum dwie rozne techniki obrazowania harmonicznego ]
podac¢
Jednoczesne obrazowanie wieloczestotliwosciowe. TAK
.| Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocg jednego przy- TAK
J cisku.
2. | Tryb M-mode. TAK
3. [ Tryb M-mode z Dopplerem Kolorowym. TAK
Tryb Doppler Pulsacyjny: TAK
. TAK,
a | Predkosé w PWD: min 8,0 m/s. ]
podac¢
L, : TAK,
b | Maksymalna czestotliwo$¢ PRF dla PWD min: 22 kHz. ,
podac
, S TAK,
¢ | Dynamika systemu dla PWD w zakresie min.: 30-120 dB. ]
podac¢
. L . : TAK,
d | Zakres regulacji wielkosci bramki w PWD min.: 1 — 15 mm. ,
podac
5. | Tryb Doppler Kolorowy (CD). TAK
S, : TAK,
a | Zakres czestotliwosci PRF dla CD min: 0,4-10,4 kHz. ,
podac
b Maksymalna czestotliwo$é od$wiezania obrazu min.: 340 obra- TAK,
zbwis. podac¢
Obrazowanie w rozszerzonym trybie CD o bardzo wysokiej czu-
6. |tosciirozdzielczosci z mozliwoscig wizualizacji bardzo wolnych TAK
przeptywdw w matych naczyniach.
Tryb Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. TAK
Tryb Triplex — (B+CD/PD+PWD). TAK
9 Obrazowanie wielokgtowe — obrazowanie w uktadzie skrzyzo- TAK
" |wanych ultradzwiekoéw.
10 Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwéch obrazéw w czasie TAK
" | rzeczywistym typu B i B+CD lub PD.
Algorytm do redukcji szuméw speklowych polepszajgcy obra-
11. |zowanie w skali szarosci i kontrast z jednoczesnym uwydatnie- TAK
niem granic tkanek.
12. |Obrazowanie trapezowe — na zaoferowanej gtowicy liniowej. TAK
IV |FUNKCJONALNO SCI:
Bezstratne powiekszenie obrazu w czasie rzeczywistym mini-
1. : . TAK
mum X 8 w trybie B-Mode i CD.
Petne oprogramowanie do badan, min.:
e jamy brzusznej
2. lamy : TAK

e malych i powierzchniowych narzadow
* ginekologicznych
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e potozniczych
e urologicznych.

Podstawowe pomiary na obrazie:
» odlegtosci

3. e obwodu TAK
e pola powierzchni
* objetosci
Petny pakiet kalkulacji ginekologicznych z wbudowanym algo-
4 rytmem ufatwiajgcym ocene ryzyka wystepowania zmian nowo- | TAK/NIE
" |tworowych w jajniku u pacjentek ginekologicznych wedtug zale- podac
ceh norm towarzystwa IOTA.
V  |ARCHIWIZACJA:
1 Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemnosci przeznaczonej na TAK
" | archiwum min 500 GB.
Zapis obrazéw w formatach co najmniej DICOM, JPG oraz petli TAK
2. |obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezposrednio z niego
na nosnikach typu pen-drive lub ptytach CD/DVD.
3. | Videoprinter monochromatyczny. TAK
4. | tatwo dostepny minimum 1 wbudowany w aparat port USB. TAK
5 Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie TAK
" | badania i po zamrozZeniu.
VI | GLOWICE USG:
1 Gtowica conweksowa do badan brzusznych oraz ginekolo- TAK
" | giczno-potozniczych:
a |producenti typ; podac¢
L, , TAK,
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 2,0 — 5,0 MHz; ]
podac¢
c |liczba elementow: min. 128; TAK’,
podac¢
d | kgt skanowania — widzenia: min 70°%; TAK’,
podac
2. |Glowica liniowa do badan matych narzgdéw: TAK
a |producenti typ; podac¢
L , TAK,
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 4,0 — 12,0 MHz; ]
podac¢
c |liczba elementow: min. 192; TAK’,
podac
d | szerokos¢ skanowania: max 50 mm; TAK’,
podac
3 Glowica endowaginalna do badan ginekologiczno- TAK
" | potozniczych i urologicznych:
a |producenti typ; podac
S, : TAK,
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 4,0 — 9,0 MHz; ,
podac¢
¢ |liczba elementéw min.: 128; TAK’,
podac
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TAK,

d | kat skanowania — widzenia: min 148°; .
podac

VIl | MOZLIWOSC ROZBUDOWY APARATU DOST EPNA NA DZIEN SKLADNIA OFERTY:

Mozliwosc¢ rozbudowy o gtowice endowaginalng objetosciowa
1. |do badan ginekologiczno-potozniczych i urologicznych. Zakres TAK
czestotliwosci pracy min.: 5-9MHz.

Mozliwosc¢ rozbudowy o gtowice conweksowg wolumetryczng

2. |do badan brzusznych, ginekologiczno-potozniczych i urologicz- TAK
nych.
3. [Mozliwosé rozbudowy o obrazowanie 3D/4D. TAK

VIII | DOKUMENTACJA:

Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urza-

. TAK
dzeniem.

Zalgcznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajgcego, ktore muszg zosta¢ spetnione, natomiast
wykonawca — wypetniajgc ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujgc w ten sposob
zaoferowany asortyment.

Zatgcznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng
czesc oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stagd brak tego zalgcznika, zawierajgcego tresci
zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, spowoduje odrzucenie
oferty.

" (podpisy i pieczecie 0s6b upowaznionych -
do reprezentowania wykonawcy)
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