Pakiet nr 3 — Centrum Diagnostyki

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA*™

APARAT USG -1 szt.

Zalacznik nr 1.2

Odpowiedz TAK,
L.p. Wymagane funkcje / parametry Wymogi Punktacja lub krétki opis
(wg kolumny ,,Wymogi”)
1 : 2 3 4 5
. [INFORMACJE OGOLNE:
1. | Aparat wraz z wyposazeniem fabrycznie nowy, wyklucza si¢ aparat demonstracyjny, rekondy- TAK bez punktow
cjonowany, uzywany. P
2. | Producent. podac bez punktow
3. | Typ/model. podac bez punktow
4. | Rok produkcji 2018. TAK bez punktow
5. | Klasa wyrobu medycznego. podac bez punktow
Il. |WYMAGANIA SPRZETOWE:
1. | Aparat przewozny na kotach z mozliwo$cig blokady min. 2 kot. TAK bez punktow
2 Technologia catkowicie cyfrowa, w tym system formowania i przetwarzania wigzki ultradzwie- | TAK, podac¢ bez punktow
kowej.
3. | Dynamika systemu: min 260 dB. TAK, poda¢ bez punktéw
4. | Minimalny zakres czestotliwosci pracy aparatu: 2,0 — 18,0 MHz TAK, podaé bez punktow
5. |tacznailos¢ kanatow przetwarzania: min 700 000, TAK, poda¢ bez punktow
6. |Liczba obrazow pamieci dynamicznej (tzw. Cineloop): min 5 000 klatek. TAK, podaé bez punktow
7. | Pamie¢ dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode minimum 90 s. TAK, podaé bez punktow
8. | Minimum 30 wstepnych ustawien (tzw. Presetéw) programowanych przez uzytkownika. TAK, podaé bez punktow
9. [Minimum 3 aktywne gniazda do przytaczenia gtowic obrazowych. TAK, podac bez punktow
10 Monitor kolorowy LCD o wysokiej rozdzielczosci, przekatna min. 19, regulacja w 3 ptaszczy- | TAK, podaé bez punktow
" | znach.
11 Rzeczywiste pole zajmowane przez obraz USG (bez elementéw sterujgcych czy opisowych) TAK bez punktow
" | powyzej 50% polam powierzchni monitora. P
12. | Regulacja pulpitu sterowniczego co najmniej w pionie. TAK bez punktow
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13. | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi (klawisze mechaniczne). TAK bez punktow
Ekran dotykowy o przekatnej min.: 10" z przyciskami funkcyjnymi oraz mozliwo$cig programo- TAK .

14. . . X . bez punktéw

wania potozenia poszczegolnych funkcii.

15. Apara.t_ fqbryczn[e wyposazony w uchwytly na 3 gtowice oraz na butelke z zelem umieszczong w TAK bez punktéw

pozycji pionowe;.

16. |Zasilanie awaryjne realizowane przez UPS zewngtrzny zintegrowany z aparatem lub wbudowa- | TAK, podac bez punkiow

ny w aparat.

Il | OBRAZOWANIE:

1. | Tryb B-mode. TAK bez punktéw
a | Czestotliwo$¢ odSwiezania min.: 400 obrazowi/s. TAK, poda¢ bez punktow
b | Minimum dwie rozne techniki obrazowania harmonicznego TAK, poda¢ bez punktow

2. | Tryb B-mode + CD. TAK bez punktéw
a | Czestotliwo$¢ od$wiezania min.: 200 obrazéw/s. TAK, poda¢ bez punktow
b | Maksymalna gteboko$¢ penetracji od czota gtowicy min.: 38 cm. TAK, poda¢ bez punktow
¢ | Dynamiczne ogniskowanie nadawania min.: 4 stref. TAK bez punktow
d [ Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych gtowicach. TAK bez punktow

3. | Tryb M-mode. TAK bez punktow
a |anatomiczny M-mode z mozliwo$cig zmiany potozenia i wielko$ci TAK bez punktow

4. | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD, HPRF PWD). TAK bez punktow
a |Zakres predkosci PWD: min +/- 6,0 m/s (przy zerowym kacie bramki). TAK, podaé bez punktow
b | Regulacja uchylnoSci wigzki dopplerowskiej: min.: +/- 250 TAK bez punktow

Technologia podwojnej bramki dopplerowskiej, ktéra jednocze$nie (w czasie rzeczywistym) ma TAK/N!E
¢ | mozliwosc uzyskania spectrum przeptywu z dwéch niezaleznych bramek dopplerowskich (min.: | Poda¢ 5 pkt - Tak,
PW-PW) parametr 0 pkt - Nie
' punktowany
TAK, podaé
d | Wielkos¢ bramki dopplerowskiej, min. zakres: 1-16 mm. parametr 3 pkt-> (1-16 mm)
0 pkt - = (1-16 mm)
punktowany

5. | Tryb Spektralny Doppler Ciggty (CWD). TAK bez punktow
a | Zakres predkosci CWD: min +/- 15 m/s (przy zerowym kacie bramki). TAK, podaé bez punktow

6. | Tryb Doppler Kolorowy (CD). TAK bez punktow
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a |Regulacja uchylnosci wiazki dopplerowskiej: min.: +/- 250 TAK, podac bez punktéw
b | Czestotliwosci odSwiezania min: 350 obrazéw/s. TAK, poda¢ bez punktow
¢ | Minimum 12 map koloru w CD. TAK, podaé bez punktow
Obrazowanie w rozszerzonym trybie CD o bardzo wysokiej czutosci i rozdzielczosci z mozliwo- ]
[ . ) TAK bez punktow
$cig wizualizacji bardzo wolnych przeptywéw w matych naczyniach.
8. | Tryb Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy. TAK bez punktow
9. | Tryb Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy. TAK bez punktow
a | Czestotliwosci odswiezania min: 750 obrazéw/s. TAK, poda¢ bez punktow
10. | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej za pomocg jednego przycisku. TAK bez punktow
11. | Tryb Triplex — (B+CD/PD+PWD) wiaczany automatycznie po wigczeniu przycisku PW. TAK bez punktow
12. | Obrazowanie wielokatowe — obrazowanie w uktadzie skrzyzowanych ultradzwigkow. TAK bez punktow
Jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwéch obrazéw w czasie rzeczywistym typu B i B+CD lub .
13. TAK bez punktow
PWD.
Adaptacyjny system obrazowania wyostrzajacy kontury i redukujacy artefakty szumowe dostep- .
14. ) , TAK bez punktow
ny na wszystkich zaoferowanych gtowicach.
Obrazowanie trapezowe i rombowe (tj. mozliwo$¢ pochylenia wigzki ultradzwigkowej) — na za- .
15. . C TAK bez punktéw
oferowanej gtowicy liniowej.
Automatyczna optymalizacja trybu B oraz PWD lub CWD (tryb B — wzmocnienie, tryb PWD .
16. L . . TAK bez punktéw
skala, linia bazowa) za pomocg jednego przycisku.
IV |FUNKCJONALNOSCI:
Technologia przetwarzania sygnatu oparta na RAW DATA pozwalajgca po zamrozeniu obrazu .
1. . o o ., TAK bez punktéw
na zmiane min.: wzmocnienia, dynamiki.
2. |Bezstratne powigkszenie obrazu w czasie rzeczywistym minimum x 19 w trybie B-Mode. TAK bez punktow
3. | Bezstratne powiekszenie obrazu po zamrozeniu minimum x 19 w trybie B-Mode. TAK bez punktow
Automatyczny obrys spektrum Dopplera — dostepne na obrazie rzeczywistym i zamrozonym. )
4, . o TAK bez punktéw
Pakiet oprogramowania obliczeniowego.
Petne oprogramowanie do badan:
1. jamy brzusznej
> TAK :
2. matych i powierzchownych narzadéw bez punktow
3. urologicznych
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4, naczyniowych
d. kardiologicznych
6. ginekologicznych i pofozniczych
7. pediatrycznych
8. migsniowo-szkieletowych.
TAK/NIE
6 Oprogramowanie poprawiajgce wykrywanie mikrozwapnien w tkankach miekkich tj,: sutki, pier- podaé 2 pkt — Tak,
" |si, nerki, jadra, $ciegna. parametr 0 pkt - Nie
punktowany
7. | Oprogramowanie do elastografii akustycznej i typu strain. TAK bez punktow
TAK/NIE
8. | Obrazowanie kontrastowe. podac 5 pkt - Ta.‘k’
parametr 0 pkt - Nie
punktowany
9. | Obrazowanie panoramiczne. TAK bez punktow
TAK/NIE
10. | Obrazowanie objetosciowe. podac 5 pkt - Tak,
& parametr 0 pkt - Nie
punktowany
Obrazowanie z funkcjg umozliwiajacg poréwnanie obrazéw USG w trybie B-mode z obrazami z TAK/N!E
11. | CTi MR, tzw, fuzja obrazdw w czasie rzeczywistym z synchronizacjq ptaszczyzn, na gtowicy podac 5 pkt - Tgk,
i parametr 0 pkt - Nie
konweksowe;.
punktowany
12. | Raporty z badan z mozliwoscig zapamigtywania raportow w systemie. TAK bez punktow
13. | Poréwnanie min.: 6 ruchomych obrazéw 2D tego samego pacjenta z réznych dat i badan. TAK bez punktow
V | ARCHIWIZACJA:
1. | Zintegrowany dysk twardy HDD o pojemnosci przeznaczonej na archiwum min 400 GB. TAK bez punktow
) Zapis obrazéw w formatach co najmniej DICOM, JPG BMP oraz petli obrazowych (AVI) w sys- TAK b "

" |temie aparatu i bezpo$rednio z niego na no$nikach typu pen-drive lub ptytach CD/DVD. €z puniiow
3. | Naped CD/DVD wbudowany w aparat. TAK bez punktow
4. | Videoprinter monochromatyczny. TAK bez punktow

TAK

tatwo dostepny minimum 1 wbudowany w aparat port USB.

bez punktéw
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6. Mozliwo$¢ zapisu obrazu na wewnetrznym dysku HDD i nosniku typu PenDrive oraz wydruku TAK bez punkiow
obrazu na printerze.
7. | Wbudowane w aparat wyjscie cyfrowe Ethernet 10/100 Mbps. TAK bez punktow
8 Oprogramowanie do przesytania obrazéw i danych zgodnych z standardem DICOM (Dicom TAK b ke
" | Storage, Print, Worklist, Structures Report). ez punkiow
VI | GLOWICE USG:
Przetaczanie gtowic z klawiatury lub pulpitu/konsoli operatora (bez konieczno$ci przektadania .
1. , , TAK bez punktow
gtowic w gniazdach aparatu).
Gtowica elektroniczna konweksowa, szerokopasmowa wykonana w technologii matrycowej lub .
2. o ! L L . ) TAK bez punktow
wykonane w innej technologii zapewniajacej ogniskowanie wigzki w dwdch ptaszczyznach:
a | producenti typ; podac bez punktow
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 2,0 — 5,0 MHz; TAK, poda¢ bez punktow
c |praca w Il harmonicznej, TAK bez punktow
liczba elementow: min. 800 w technologii matrycowej, lub min: 192 w innej technologii zapew- ]
d| o 101001 Matycowe) _ ) o zep TAK, poda¢ bez punktow
niajacej ogniskowanie wigzki w dwdch ptaszczyznach ;
e |kat skanowania — widzenia: min 70°; TAK, poda¢ bez punktéw
f | praca z oprogramowaniem do elastografii akustycznej i typu strain (shear wave). TAK bez punktow
Gtowica elektroniczna liniowa, szerokopasmowa, wykonana w technologii matrycowej lub row- .
3. o TAK bez punktow
nowaznej:
a | producenti typ; podac bez punktow
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 4,0 — 13,0 MHz; TAK, poda¢ bez punktow
c |praca w Il harmonicznej, TAK bez punktow
e |liczba elementéw: min. 960 w technologii matrycowej, lub min: 192 w innej technologii; TAK, podaé bez punktow
g |obrazowanie trapezowe i rombowe. TAK bez punktow
h | praca z oprogramowaniem do elastografii. TAK bez punktow
TAK/NIE
i | praca z oprogramowaniem do elastografii typu shear wave. podac 3 pkt - Ta.'k’
parametr 0 pkt - Nie
punktowany
4. | Gtowica elektroniczna sektorowa Phased Array, szerokopasmowa: TAK bez punktow
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a |producent i typ; podac bez punktow
b |zakres czestotliwosci pracy: min. 1,5 — 4,5 MHz; TAK, podaé bez punktow
d |pracaw Il harmonicznej, TAK bez punktow
e | kat skanowania — widzenia: min 90°. TAK, podac bez punktow
f |liczba elementéw: min. 90. TAK, podaé bez punktow

VIl | DOKUMENTACJA:

1. |Instrukcje obstugi w jezyku polskim - dostarczy¢ wraz z urzadzeniem. TAK bez punktéw

Zatacznik wskazuje minimalne wymagania zamawiajacego, ktére muszg zosta¢ spetnione, natomiast wykonawca — wypetniajac ten zatgcznik — oferuje konkretne rozwigzania, charakteryzujac
w ten sposéb zaoferowany asortyment.

Zatacznik nalezy wypetni¢ w catosci, bez wprowadzania zmian w jego tresci — stanowi on integralng czes¢ oferty — deklaracje wykonawcy co do jej tresci, stad brak tego zatacznika, zawieraja-
cego tresci zgodne z wzorem okreslonym w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, spowoduje odrzucenie oferty.

(podpisy i pieczecie oséb upowaznionych
do reprezentowania wykonawcy)
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