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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Rybnik, dnia 2018-09-20

OSWIADCIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U. z
2018 r. poz. 1202 z pdiniejszymi zmianami)

OSWIADCIAMY,

ze projekt budowlany zamienny:
Przebudowa lgdowiska dla smigtowcéw przy SP 701
Wojewadzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

Ziokalizowanego na dziatkach: Obreb-67-Orzepowice, AM-6.126.25.09.3.31 6,1 26,25,14,1,1
dziatki nr: 3862/184, 4761/184

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
umowq i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu stuzyc.

Ponadto oswiadczamy, ze umoiiwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ustawy Prawo budowlane, o ile nie spowodujq naruszenia obowiqzujgcych przepiséw oraz
zasad wiedzy techniczne;.

Brania Projekiant: Sprawdzajqgcy:
(podpis ) (podpis )
mgr inz. Marek Husarz mgr inz. Agnieszka Husarz
Zagospodarowanie nrupr. 208/D0OS/06 nrupr. 242/DOS/11
terenu
........................................................... .« S
mgrinz. Niérek Husarz mgr inz. Agnieszka Husarz
nr upr. 208/D0OS/06 nr upr. 242/D0OS/11
Drogowa h/ ; ,
mgr inf:.%masz Roj mgr inz. Pawet Karciany
nr upr. OPL/0632/PWQE/10 nr upr. 182/DOS/12
Elekiroenergetyczna 4
s fo E }
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1

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

Podstawy formalne:

Umowa T1-257/NS/432-2018 z dnia 02.08.2018 zawarta pomiedzy Biurem Projektowo-
Konsultingowym Lotnisk AVIA - PROJEKT a SP 707 Wojewdodzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku.

Decyzja Prezydenta miasta Rybnika nr 304/6740/2012 o zmianie treici pozwolenia na
budowe.

Andliza aeronautyczna opracowana przez Biuro Projektowo — Konsultingowe Lotnisk
AVIA-PROJEKT, 55-100 Ksieginice, ul. Kukutcza 14 i uzgodniona z gtéwnym
uzytkownikiem Igdowiska jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

MATERIALY WYJSCIOWE

Umowa jw.

Laktualizowany podktad sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 do celéw projektowych
Dokumentacja projektowa z 2012r. wraz z zatgcznikami

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne iich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDKIA 2014.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2018r, poz. 1183 z pdiniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r, poz. 1202 poiniejszymi
Zmianami)

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (DZ. U. z 2018r. poz. 1614)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie szpitalnego
oddziatu ratunkowego (Dz. U.z 2017 r. poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 w sprawie wymagan dla
lgdowisk (Dz. U. 2004 nr 170, poz 1791).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 1. w sprawie ewidenciji
lgdowisk (Dz. U. z 2013 1. poz. 795)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 . w sprawie zgtaszania
oraz oznakowania przeszkod lotniczych (Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz.1193)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych {Dz. U. z
dnia 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462)

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 1. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1125 1126)
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= Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.U. 1998 nr 130
poz. 859 z pdinn. zm.),

e [CAO nr 14 tom | Normy i zalecenia miedzynarodowe do konwencji dotyczgcej
miedzynarodowego lotnictwa cywilnego — wydanie 5, lipiec 2009r.

e ICAQO nr 14 tom Il Normy i zalecenia miedzynarodowe do konwencji dotyczgcsj
miedzynarodowego lotnictwa cywilnego — wydanie 4, lipiec 2013 .

e ICAO nr 5 Nomy i zalecenia miedzynarodowe do konwencji dotyczgcej
miedzynarodowego lotnictwa cywilnego. Systemy elekiryczne — wydanie 1, 1993 .

e SEP N SEP-E-004 | Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projekiowanie
i budowa.”

e FAA-L-824 — TYPE C AIRPORT LIGHTING CABLE - 5000 Volt, XLP Insulation (with PVC
Jacket on Shielded Cable), Single Conductor, 90°C Dry, Wet

e PN-IEC 60364 Zestaw norm: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych

s PN-ENV 50230:2002 (U) - Lotnicza naziemna, elekiryczna instalacja oSwietleniowa —
Systemy sterowania i monitorowania - Wymagania ogdine

s PN-ENV 50232:2002 (U) Lotnicza naziemna, elekiryczna instalacja oswietleniowa —
Transformator separujgcy — Warunki techniczne i badania wyposazenia

o AC-150/5340-30D Design and installation details for airport visual aids

o FAA AC 150/5345-7E (L824) Specification for L-823 plug and receptacle. Cable
conhectors.

e FAA AC 150/5345-26D (L823} Specification for L-824 underground electrical cable for
airport lighting circuits

o IN-96 TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne

e pozostate obowigzujgce normy i przepisy branzowe,

» mapa do celow projektowych, pomiary terenowe, wizja lokalna.

2. INWESTOR ! ZLECENIODAWCA

inwestor i zleceniodawca:
SP ZO1Z Wojewaodzki Szpital Specijalistyczny nr 3 w Rybniku.

3. PRIEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem Inweslycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego lgdowiska dla smigtowcow
ratunkowych zlokalizowanego na terenie Wojewoddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3
w Rybniku zgodnie z wymaganiami Ministra Zdrowia z dnia 3 lisfopada 2011 w sprawie

szpitalnego oddziatu raotunkowego.

4. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wskazanie zmian w stosunku do projekiu budowlanego na
podstawie kidrego Inwesior uzyskat zomienne pozwolenie na budowe decyzig
nr 304/6740/2012 z dnia 22.05.2012 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Rybnik.
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Celem opracowania jest sporzqgdzenie projektu budowlanego zamiennego przebudowy
infrastruktury naziemnej lgdowiska dla $migtowcédw ratowniczych #dokalizowanego pizy
Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym nr3 w Rybniku, 44-220 Rybnik, ul. Energetykow 46
zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 w sprawie
szpitala oddziatu ratunkowego (Dz. U. 2 2017 poz. 2195 oraz z 2018 r. poz. 650)

Projekt zamienny opracowany zostat celem przedstawienia wprowadzonych zmian do
projektu budowlanego podstawowego.

Projekt przewiduje nizej wymienione zmiany:

e zmiana lokalizacji dojazdu do lgdowiska,

e przebudowe istniejgcej ptyty lgdowiska,

» konieczno$¢ wykonania przebudowy fragmentu ciggu pieszego,

* wykonanie systemu zasilania i sterowania instalacjami lgdowiska,

e wykonanie oznakowania dziennego i nochego Igdowiska,

* wykonanie oswietlenia nawigacyjnego Ilgdowiska wraz z  sieciami  elekiro-
energetycznymi,

e instalacje Swietinego wska?nika §ciezki schodzenia,

o instalacje wskaznikdw kierunku wiatru,

¢ instalacje lampy identyfikacyjnej lgdowiska,

» instalacje systemu radiokontrolera, umoiiwiajacq zatgczanie systemdw oiwietlenia

e ipomocy nawigacyjnych z poktadu §migtowca.

e zmiany w zakresie zagospodarowania terenu na lgdowisku,

e zmiane lokalizacii i zakres przebudowy ogrodzenia lgdowiska,

e rezygnacje z budowy instalaciji hydrantowe;.

Projekt budowilany zamienny odpowiada aktualnym potrzebom Inwestora.

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  swoim  zakresem  projekt budowlany  wraz
z zagospodarowaniem terenu, bedqcy podstawq uzyskania zmiany pozwolenia na budowe.

5. CELIZAKLADANY EFEKT INWESTYCJI

Celem inwestycii jest poprawa jakos$ci ustug medycznych poprzez inwestycje w infrastrukiure
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego, w tym dostosowaniu obecnego lgdowiska do zgodnosci
z obecnymi wymaganiami dla lgdowisk ratowniczych.

Jednoczesnie ma ona za zadanie:

* poprawiC ogolne zagospodarowania terenu pod kgtem funkcjonalnoici
i podniesienia estetyki

e przestrzeni publiczne] w rejonie lgdowiska,

* podniesienie bezpieczenstwa dla korzystajgcych z niego pojazdéw lotniczych poprzez
wykonanie odpowiedniego oznakowania nawigacyjnego dla ruchu lotniczego,

e zwigkszenie moiliwosci zwiekszenia ilosci przyjmowanych pacjentéw do szpitala drogq
powietrzng,

¢ podniesienie funkcjonalnosci i bezpieczenstwa na drogach dojazdowych,

» zabezpieczenie lgdowiska przed wejSciem na nie przez osoby nieuprawnione,

» uporzgdkowac istniejgey teren poprzez likwidacje nasypu z ziemi.
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Reasumujgc mozna stwierdzi¢, ze realizacji inwestycji przyniesie korzysci zardwno dla
uzytkownikow lgdowiska (szpitala) jok i dla oséb przebywajgeych na terenie szpitala
wojewaodzkiego.

6. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

) Lokalizacja inwestycji

Lgdowisko jest usyluowane bezposrednioc na lerenie Wojewodzkiego  Szpitala
Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. W czeici parkowej szpitala, dojazd do niego jest mozliwy
poprzez system komunikacji wewnetrznej szpitala.

Gtéwny kierunek podejicia Igdowiska jest zorientowany i pozostat w dalszym ciggu na
wczesnie] wytyczonej osi 6 azymucie 174/354°,

Wybor gtéwnego kierunku do Igdowania podyktowany zostat istniejgcym usytuowaniem
lgdowiska. W zaleznoici od kierunku wiatru dopuszcza sie jednak, podejscie do lgdowania
z kierunku innego niz gtéwny.

e Istniejgce zagospodarowanie

Obecnie do Igdowiska jest doprowadzona droga o szerokosci 4 m, posiada ona
nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze czerwonym. Pole wzlotéw posiada nawierzchnie z
kostki betonowej koloru szarego, pole ma wymiary 29x29 m. Wzdhtuz pola jest wykonana
opaska z ptytek betonowych. Teren jest ogrodzony za pomocg siatki rozpietej na stupkach,
wjazd na teren lgdowiska jest zamykany za pomocq bramy z elementéw stalowych.
Lgdowisko posiada o$wietlenie nawigacyjne. Teren parkowy przylegty do lgdowiska posiada
o$wietlenie parkowe.

e Istniejgca infrastrukiura podziemna

Na ferenie Iqgdowiska nie wystepuje infrastruktura, kiéra nie jest z nim zwigzana. Na jego
terenie jest zlokalizowane przytgcze dia zasilania elementéw nawigacyjnych.

® Przewidywane zmiany i rozbidrki.

W ramach planowanych robét inwestycyjnych przewiduje sie wykonanie nastepujgce zmian
w zagospodarowaniu:

* zmiana uktadu komunikacyjnego dla lgdowiska jak i przylegtego ciqgu pieszego,

e Zmiona nawierzchni i zagospodarowania terenu lgdowiska,

* zmiana przebiegu ogrodzenia i bramy wjazdowej,

e zmiana oSwietlenia nawigacyjnego i przeszkodowego,

e uporzgdkowanie terenu,

* zmiana oswietlenia terenu parkowego.

W ramach ww. prac rozbidrce zostang poddane nastepujgce elementy:
¢ nawierzchnia drogi wewnetznej lgdowiska, opasek betonowych, ciggu pieszego,

e ogrodzenie wraz z bramaq,
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e rozbiorka istniejgcego oswietlenia nawigacyjinego,
» Usuniecie zalegajgcych mas ziemnych,
e likwidacja poszczegdlnych lamp oswietlenia parkowego.

Po wprowadzeniu planowanych zmian nie nastgpiq jakiekolwiek ograniczenia
w uzytkowaniu obieklu i przylegiego do niego terenu.

7. WARUNKI WYNIKAJACE Z ZAGOSPODAROWANIA ISTNIEJACEGO TERENU

e  Warunki wynikajgce z polityki przestrizennej
W obszarze planowanej inwestycii obwiqgzujg miejscowe plany zagospodarowania -
inwestycja jest zgodna z ich zapisami.

e  Warunki Srodowiskowe terenu
Inwestycja uzyskata decyzie o Srodowiskowych uwarunkowaniach, inwestycja jest zgodna
Z jej zapisami.

e  Warunki wynikajgce z ochrony konserwatorskiej

W zakresie zadania nie wystepujg obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkdw.

e  Warunki gbrnicze

Inwestycja obecnie jak i w przysztoici nie ma wptywu na teren gormiczy.

e  Warunki geotechniczne

Lgodnie z Rozporzqdzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna catego obiekiu
budowlanego kwalifikowana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.

I uwagi na wystepujqce grunty w postaci piaskéw jak réwniez planowane wykopy do
gtebokosci 30 cm (uktad komunikacyjny) i do 70 cm wykopy dla sieci energetycznej.
8. PLANOWANE IAGOSPODAROWANIE TERENU

¢ PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC DROGOWA

8.1. Ukszialtowanie Igdowiska w planie

Parametry techniczne lgdowiska

e Smigtowiec obliczeniowy: Eurocopter EC 135

e Pole wzlotéw FATO 29.0x29 m

e Pole przyziemienia TLOF 15x15m

 Droga dojozdowa: szer. 4 m, promien wyokrgglajgcy drogowy 11 m,
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e Odwietlenie nawigacyjne lgdowiska Tak
e Ogrodzenie terenu lgdowiska Tak

Na lgdowisku dopuszczalna liczbe $migtowcow moggeych réwnoczeinie z niego korzystad
wynhosi jeden $migtowiec.

Elementy lgdowiska i drogi dojazdowej

Planowane lqdowisko dla $migtowcdw jest w ksziatcie kwadratu o wymiarach 29 x 29 m
(FATO). Centraing czeicia lgdowiska jest pole przyziemia TLOF o wymiarach 15x15 m
Lewnetzng krawedz Igdowiska wyznacza opaska z kostki betonowej, szerokosé catej opaski
wynosi | m.

W narozach pola TLOF zostang zamontowane oprawy oéwietlenia strefy TLOF. Po obwodzie
lgdowiska w odlegtoéci 1 m zostang zamontowane swiatta strefy FATO.

Swiatta podejicia sq Zokalizowane po potudniowej stronie w osi gtéwnego podejicia.
W ramach odwietlenia nawigacyjnego zostang takze zamontowane naéwietlacze, wskazniki
podejicia i inne niezbedne elementy. Lokalizacja wszystkich elementéw jest pokazana na
planie zagospodarowania.

Lgdowisko zostanie w catoici ogrodzone za pomocq siafki stalowej rozpietej na stupkach,
dodatkowo na drodze dojazdowej zostanie zamontowany szaban automatyczny,
uniemozliwiajgcy wiazd na teren lgdowiska pojazdom nieupowaznionym.

Dojazd do lgdowiska zostanie wykonany za pomocq drogi o szerokosci 4 m.
Zastosowane tuki poziome posiadajg wartosé 11 m, co odpowiada warunkom dia drog
pozarowych.

Przy drodze na terenie Igdowiska zokalizowano takie dwa utwardzone place o wymiarach
Ix1, oraz 2x2m pod szafe zasilajaco-sterowniczg dla nawigacji $wietinej oraz pod kiosk
przeciwpozarowy.

Po wschodniej stronie terenu wystgpita konieczno$é przetozenia fragmentu ciggu pieszego
z uwagi na nowy przebieg granic lgdowiska. Przebudowywany kolidujgcy ciqg pieszy bedzie
posiadat szerokosc¢ istniejgca 1. 3 m.

8.2.  Konfiguracja i uksztaltowanie terenu
Teren inwestycji jest ,,ptaski”.
8.3. Uksztaltowanie drogii lgdowiska w przekroju poprzecznym

Przekrdj Igdowiska jest wykonany w tzw. koperte, centraina czeié jest wyniesionq, spadek
nawierzchni jest w kierunku na zewnagtrz Igdowiska.

Droga dojazdowa posiada spadek jednostronny. Przekroje poprzeczne i zastosowane spadki,
wynikajg z obecnego zagospodarowania lgdowiska i nalezy je bezwzglednie utrzymac.

Uksztattowanie wysokosciowe Igdowiska nawigzuje do rzezby istniejgcego terenu. Rzedna
punktu srodkowego lgdowiska (ARP) wynosi 240,67 m n.p.m. poziomu odniesienia Kroszntad

86.
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8.4. Przekroje podiuine

Odcinek drogi, chodnika oraz nawierzchnia lgdowiska z uwagi na koniecznosé zachowania
obecnych rzednych na lgdowisku, jak réwniez koniecznoi¢ powigzania z istniejgcymi
elementami komunikacyjnymi, nie posiada odrebnych profili.

Sytuacje wysokosciowa Igdowiska nalezy bezwzglednie odiworzy¢. Odcinek drogi
dojazdowej nalezy powigzac wysokosciowo z istniejgcg nawierzchniq.

8.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchni Igdowiska oraz elementéw komunikacyjnych pozostaje bez zmian.
Obecnie jest ono tzw. powierzchniowe, sptyw wod opadowych poprzez spadki poprzeczne
skierowany jest do krawedzi nawierzchni. Nastepnie sptywajg one w tereny zielone.

8.6.  Przekroje konstrukcyjne jezdni i innych elementéw Igdowiska

Konstrukcie jezdni oraz lgdowiska przyjeto w oparciu o planowany ruch i obcigzenie jakie
bedzie na nich wystepowad.

7 uwagi, ha powyisze przyjeto, kategorie ruchu KR1 oraz zatozono ze zostanie wykonana
warstwa mrozoochronna.

Konstrukcja drogi dojazdowej i lgdowiska

Droga dojazdowa / konsfrukcja ladowiska (pole przyziemia TLOF)

Rodzaj materialu Warstwa Grubosc w Rodzqj
cm
Kostka betonowa szara (niefazowana) $cieralna 8 Warstwy
gome

Podsypka cementowo-piaskowa wyrownujgca 3 konstrukcii

Kruszywo o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 podbudowa 25

( modut wiérmy E>>120MPq) zasadnicza

Warstwa mrozoochronna z pospdtki warstwa 20 Podtoze
mrozoochronna gruntowe

* ®

Podtoze gruntowe

e o o s o S e S S sk e ok ool 56

Razem
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Konstrukcja odiwaizanego chodnika

Chodnik
Rodzaj materialy Warsiwa Grubosé w Rodzaj
cm
Kostka betonowa czerwona (niefazowana) scieralna 8 Warstwy
gome
Podsypka cementowo-piaskowa wyrdwnujgca 3 konstrukcji
Kruszywo o ciggtym uziamieniu 0/31,5 podbudowa 15
[ modut wtomy E2>80MPa) el
Warstwa mrozoochronna z pospotki warstwa 20 Podtoze
mrozoochronna gruntowe
Razem 46
Konstrukcja opaski
Opaska z kostki betonowej
Rodzaj materialu Warstwa Grubosé w Rodzaj
cm
Kostka betonowa scieralna 8 Warstwy
goéme
Podsypka z miatu kamiennego 0/4 wyréownujgca 3 konstrukcji
Kruszywo o ciggtym uziamieniu 0/31,5 podbudowa 10
Podtoze gruntowe * Podtoze
gruntowe
Razem 21

Nawierzchnia pola wzlofow FATO.

Pole wzlotéw posiada nawierzchnie trawiastq. Zewnetrzna krawedz bedzie wyznaczona za
pomocq opaski z kostki betonowej koloru szarego. Szeroko$¢ catej opaski pozostanie bez
zmian i bedzie wynosi¢ 1. Opaska zostanie obramowana za pomocg obrzezy betonowych.

8.7. Elementy ulic i lgdowiska

Krawezniki, obrzezg

Na przedmiotowej inwestycji przewidziano ustawienie kraweznikdw betonowych
w standardzie istniejgcym 1j : 15x30 cm. Kraweiniki nalezy utozy¢ na tawie betonowej
z oporem z betonu cementowego o kiasie nie nizszej niz C12/15.

Pozostate powierzchnie bedq ograniczone obrzezami betonowymi.
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Generalnie przyjeto:
» obrzeza betonowe 8x30x100 — ograniczenie powierzchni ciggéow pieszych, placow
pod kiosk przeciwpozarowy, opaski z ptytek,
s krawezniki betonowe 15x30x100.

Powyzsze elementy nalezy rowniez utozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu o klasie nie
nizszej niz C12/15.

Ogrodzenie, szZiaban grodzgcy

Teren Igdowiska wygrodzony jest obecnie ogrodzeniem o wysokosci Sredniej 0.95 m,
Zbudowanym z siatki stalowej powlekanej tworzywem sztucznym. Istniejgce ogrodzenia
nalezy rozbudowac zgodnie z planowanym zagospodarowaniem.

Zdemontowane elementy ogrodzenia w miare ich stanu nalezy wykorzystad ponownie,
brakujgce odcinki ogrodzenia nalezy wykonaé z materiatéw nawigzujacych do obecnego
stanu. Istniejgcq brame wijazdowq naley rozebrac i zamontowaé w nowej lokalizacii.

Stupki ogrodzeniowe (poirednie oraz naroine) nalezy zamontowaé w fundamentach
betonowych o wymiarach 0,4x0,4x0,8 m, na stupki pod brame wjazdowqg nalezy wykonad
fundament o wymiarach 0.6x0.6x1,0 m.

Fundamenty nalezy wykonac z betonu C12/15.
Dodatkowo przed wjazdem na teren Igdowiska nalezy wykona¢ sziaban grodzgcy,

ograniczajgcy dojazd na teren lgdowiska pojazdom nieupowainionym. Sziaban ten powinien
by¢ elekiromechaniczny, samoblokujgey, o dtugoséci ramienia 5 m.

Sterowanie za pomocq radia, fotokomarki. Powinien byé wyposazony w lampe ostrzegawczq
i pilota. Minimalny czas otwarcia 2 s.

Na ogrodzeniu nalezy dodatkowo w odstepach ok. 30 m, umiesci¢ prostokgine tablice
informacyjne o wymiarach 420x297 mm, koloru z6ttego z napisami koloru czerwonego o
freSci: "UWAGA | MIEJSCE LADOWANIA | STARTU SMIGLOWCA RATUNKOWEGO. WSTEP
WIZBRONIONY. ZARZADZAJACY TERENEM".

8.8. Wykonanie oznakowania nawigacyjnego

W ramach robot nalezy wykona¢ oznakowanie nawigacyjne. W celu prawidtowego
montazu zaleca sie wykorzysta¢ (w zaleznoici od typu lampy) odpowiedni fundament
prefabrykowany lub poprzez zatopienie w betonie.

Fundamenty betonowe nalezy posadowic¢ na w-wie wyréwnawczej z betonu C8/10 o gr. 10
cm. W przypadku lamp bezposérednio zatopionych w betonie, fundamenty prefabrykowane
sq zbedne. Przyktadowe fundamenty okredlajgce minimalne wymagania w stosunku do
fundamentdw zostang podane w dokumentacji wykonawcze;.

W ramach zadania nalezy takie wykona¢ oznakowanie poziome lgdowiska, do tego celu
nalezy zastosowac farbe do oznakowania poziomego o podwyzszonej szorstkosé. Zaleca sie
zastosowanie farby akrylowej, bedacq zawiesing pigmentéw i wypetniaczy w roziworze
zywicy akrylowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Nalezy zastosowac nastepujgce kolory farb w nawigzaniu do barwy wg. palety "Ral™:

e kolor biaty - nr 9016

Strona 13z25



e kolor czerwony - nr 3002
e kolor czamy - nr 2011}

8.9. Tereny zielone
Trawniki

Zdiety humus nalezy wykorzystac ponownie do zaktadania frawnikdw, przy czym materiat
przed utozeniem nalezy oczysci¢ z ewentualnych zanieczyszczen, z gruzu, kamieni itp.

Migzszos¢ humusu na terenach zielonych powinna wynies¢ co najmniej 0.15- 0,20 m.
Zahumusowane powierzchnie nalezy obsiac¢ mieszankami fraw uniwersalnych.

W przypadku wykonania frawnikéw przy kraweznikach lub obrzezach, humus powinien by
roztozony tak aby zachowad co najmnigj 2-3 cm wysokos¢ od gory obrzeza do powierzchni
humusu. Dziatanie takie ma na celu zapobiec w przysztosci przerastaniu trawy oraz wyptywu
gruntu.

8.10. Roboty ziemne i rozbiérkowe nawierzchni

W zaleznosci od sytuacii nalezy wykonaé nastepujgcey zakresu robdt:

e zdjecie warstwy humusu z przetozeniem na odktad do ponownego wykorzystania,

¢ rozplantowanie ewentualnego nadmiaru humusu na terenach zielonych,

e likwidacja nasypu ziemnego,

» wykonanie rozbidrki kraweinikdw, obrzezy wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji,.

¢ wykonanie wykopu wraz z wywozem gruntu na skiadowisko Wykonawcy wraz
z kosztami utylizacji (w przypadku gdy grunt nie nadoje sie do ponownego

wbudowania)
e rozbiorka istniejgce] nawierzchni lgdowiska, drogi oraz chodnika z przeznaczeniem

kostki do odzysku
Po wykonaniu wykopu, wyprofilowaniu i zageszczeniu dna wykopu, nalezy przeprowadzic
weryfikacje zatozen projektowych poprzez wizualng ocene jakosci materictu oraz
kontrolnego sprawdzenia noénosci podtoza fj. okreslenie widrmego modutu odksztatcenia E2
dzieki badaniu obcigzenia statycznego lub inng metodq, ktdrej wyniki moina skorelowad
z ww. metodaq.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 1,0.

Grunt rodzimy w wykopie lub nasypowy w nasypie nalezy zageszczac przy wilgoinosci
optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego.
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9. PLANOWANE ZIAGOSPODAROWANIE TERENU

o PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CZESC ELEKTRYCINA
L OPIS TECHNICINY

9.2 Podstawa opracowania

e Umowa TT-257/NS/432-2018 z dnia 02.08.2018 zawarta pomiedzy Biurem Projektowo-
Konsultingowym Lotnisk AVIA - PROJEKT a SP 707 Wojewaodzki Szpital Specijalistyczny
nr 3 w Rybniku.

e Decyzja Prezydenta miasta Rybnika nr 304/6740/2012 o zmianie tresci pozwolenia na
budowe.

e Analiza aeronautyczna opracowana przez Biuro Projekiowo - Konsultingowe Lotnisk
AVIA — PROJEKT, 55-100 Ksieginice, ul. Kukutcza 14 i uzgodniona z glownym
uzytkownikiem lgdowiska jakim jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

« Aklualna mapa do celdw projektowych

9.3. Zasilanie rozdzielnic
9.3.1. Rozdzielnica oswieflenia nawigacyjnego TPR LED

Rozdzielnica TRP LED, dostarczana przez producenta oswietlenic nawigacyjnego,
wyposazona w fransformator separacyjinym dla Swiatet nawigacyjnych, instalowana
w poblizu lgdowiska na fabrycznej konstrukcji wsporczej ma moziiwosc lokalnego sterowania
oswietleniem nawigacyjnym. Szafa joko punkt nadizedny ma moZliwosé wyboru miegjsca
sterowania: ,lokalne” lub przekazanie sterowania w pozycji ,zdalnej”.

W poblizu pomieszczenia SOR poziom 00 (parter) nalezy ziokalizowad zdalng kasete
sterowniczqg PS-02, umozliwigjgcg te same opcje sterownia co szafa TRP LED przy Igdowisku.
PS-02 zostanie dostarczone przez producenta odwietlenia nawigacyjnego i szafy TRP LED.
Szafe nalezy skomunikowac z kasetq sterowniczg PS-02 za pomocq kabli sterowniczych,
zgodnie z  rysunkami  AP221_PBZ_DR_TL.O3 Schemat blokowy zasilania instalaci
nawigacyjnych.

W pobiizu dachu budynku nalezy ziokalizowad rozdzielnie PS-02 TOP z kidrej zasilone zostang
urzgdzenia zlokalizowane na dachu budynku szpitala, 1. wskaznik kierunku wiatru, latarmia
identyfikacyjna oraz sterownik radiowy. Rozdzielnie PS-02 TOP nalezy zasilic z PS-02 oraz
skomunikowac z kasetq sterowniczg PS-02 ziokdlizowang w peblizy pomieszczenia SOR za
pomocqg kabli sterowniczych, zgodnie z rysunkami AP221_PBZ_DR_TL.03 Schemat blokowy
zasilania instalacji nawigacyjnych.

Systemn zostanie vzupetniony o sterownik radiowy - GSL RC. Po zainstalowaniu sterownika oraz
gdy rozdzielnia jest ustawiona w pozycji ,zdalnej”, bedzie istniata mozliwoié zatgczenia
oswietlenia z poktadu $migtowca za pomocqg radia poktadowego. Poprzez odpowiednig
liczbe ,klikniec" pilot zataczy oswietlenie nawigacyjne z wybrang intensywnoscig 10, 30 lub
100% oraz zatgczy wskainiki kierunku wiatru oraz latarnie identyfikacyjng. Reflektory lgdowiska
bedzie moina zatgczy¢ recznie z szafy TRP LED lub kasety PS-02. Sterownik radiowy nalezy
podtgczyc do rozdzielni PS-02 TOP za pomocg kabla sterowniczego oraz kabla zasilajgcego
zgodnie z rysunkiem  AP221_PBZ_DR_TL.O3 Schemat blokowy zasilania instalacji
nawigacyjnych. Wymaganiem koniecznym dla sterownika radiowego jest zastosowanie go w
wersji, z mozliwosciq lokalnej zmiany czestotliwoici pracy przez uzytkownika, bez koniecznosci
wysytania go czy przyjazdu serwisu dla przestrojenia czestotliwosci.
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Lasilanie rozdzielnicy TPR LED zostanie zapewnione z Rozdzielni Gtownej istniejgcym kablem
YAKY4x25mm?2.

Sterownik zdainego sterowania P$-02

W poblizu pomieszczenia SOR poziom 00 parter nalezy zlokalizowaé sterownik zdainego
sterowania PS-02, oraz PS-02 TOP w paoblizu dachu budynku umoiliwigjgcy wykonanie tych
same opcji sterownia co rozdzielnice TPR LED Sterownik zdalnego sterowania PS$S-02 oraz PS-02
TOP zostanie dostarczone przez producenta odwietlenia nawigacyjnego i rozdzielnicy TPR
LED. Rozdzielnice nalezy skomunikowac ze sterownikiem zdalnego sterowania PS-02 oraz PS-
02 TOP za pomocg kabli sterowniczych, zgodnie z rysunkiem AP221_PBZ_DR_TL.03 Schemat
blokowy zasilania instalacji nawigacyjnych.

9.4. Instalacje

Instalacja oswiellenia strefy FATO

Strefa koncowego podejicia i startu Smigtowca FATO zostanie oznakowana oprawami
odwietlenia nawigacyjnego o charakterystyce dookdlnej ilosci 12 szt. z filtrem koloru biatego.
Projektuje sie zastosowanie 16 opraw naziemnych ze ztgczem tamliwym, zasilanych poprzez
230Vac, 16VA, ze «rédtem LED. Phta podstawy montowana na fundamencie
prefabrykowanym, wg branzy drogowej. Swiatta nawigacyjne muszq spetniaé zalecenia
Latgcznika 14 do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, tom II Lotniska dla
Smigtowcow (heliporty), a w szczegdlnosci krzywych rozsytu $wiatta dla $wiatet strefy FATO.

Do powigzania opraw z zasilaniem zastosowadé mufy rozgatezne, zywiczne.

Oprawy halezy podiqgczy¢ z uziemieniem.

Instalacja oéwietlenia sirefy TLOF

Dla osSwietlenia strefy TLOF zostang zastosowane zagtebione oprawy oswietlenia
nawigacyjnego z filirem koloru biatego o charakierystyce dookodinej w ilosci 4 szt. Oprawy
zagtebione, 12VA, ze #rédtem LED. Swiatta o stopniu ochrony IP 68. Oprawy montowane
w ptytkich puszkach zagtebionych 8", wklejonych w fundament betonowy prefabrykowany.
Oprawy nawigacyjne muszq spetnia¢ wymagania przepisow lotniczych Zatgeznika 14 do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dla $migtowcow
(heliporty), a w szczegoinosci krzywych rozsytu Swiatta dla Swiatet strefy TLOF.

Wymaga sie, aby zagtebione Swialta strefy TLOF byly wyposazone w  piericien
zabezpieczajgcy pryzmat przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie dopuszcza  sie
stosowania oston montowanych od gory, ograniczajgcych rozsyt wiatta poprzez zeberka.

 szafy TRP LED nalezy wyprowadzi¢ obwod rownolegty zasilajgcy oprawy stref TLOF. Nalezy
utozy¢ kabel YKY 2x4 mm?. Do powigzania opraw z zasilaniem zastosowa¢ mufy rozgateine,
zywiczne. Oprawy nalezy podigczy¢ z uziemieniem.

Instalacja swiatel systemu podejscia

Planuje sie budowe swietinego systemu podejicia na gtéwnym kierunku sktadajgcego sie z 6
swiatet rozmieszczonych zgodnie z PIT lgdowiska. Zostang zastosowane $wiatta dookdine,
widoczne ze wszystkich stron, Swiecgce Swiattem statym, barwy biate]. Oprawy naziemne,
w ilosci 6 sztuk, ze ztgczem tamliwym, zasilane poprzez 230Vac, 23VA, ze #rdédtem LED.
Oprawy montowane na ptycie podstawy 12", z otworem 2" NPSM dla wkrecenia ztgcza
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tamliwego oraz masziem dostarczanego w komplecie z oprawaq. Plyta podstawy
montowana na fundamencie prefabrykowanym wg branzy konstrukcyjnej.

Swialta nawigacyjne muszg spetnia¢  zalecenia latgcznika 14 do  Konwengij
o migdzynarodowym lotnictwie cywilnym, fom Il Lotniska dla $migtowcéw (heliporty), a w
szczegolnosci krzywych rozsytu Swiatta dla Swiatet systemu swietlnego podejicia swiecgcego
swiattem statym.

. rozdzielnicy TPR LED nalezy wyprowadzi¢ obwod rownolegly zasilajgcy oprawy systemu
podejscia. Nalezy utozy¢ kabel YKY 2x4 mm?2. Do powigzania opraw z zasilaniem zastosowad
mufy rozgatezne, zywiczne. Oprawy nalezy podtqczy¢ z uziemieniem

Latamia identyfikacyjna

Latarnia identyfikacyjna powinna by¢ dookding lampg btyskowqg np. typu SEGS23H2K lub
rownowaing, Swiecqca w kolorze biatym, ze #rédtem LED. Latamia  identyfikacyjna
lgdowiska z automatyczng regulacjq intensywnosci 3%, 10%, 100% poprzez czujnik
zmierzchowy. Latamia kompletna w gtowice swieting ze zrédtem LED, czujnik fotoelekiryczny,
sterownik latami oraz kable podigczeniowe (15m max) pomiedzy elementami.

Latamia kompletna wyposazona jest w gtowice Swietling ze #Zrédtem LED, czujnik
fotoelektryczny, sterownik oraz kable podtgczeniowe (max 15 m.) pomiedzy elementami.
Latamia identyfikacyjna musi by<¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi w Zatgezniku 14, tom |l
do Konwenciji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Latamie nalezy zasilic z rozdzielni PS-02 TOP zZokalizowane] w poblizu dachu budynku.
[ rozdzielni PS-02 TOP nalezy wyprowadzic obwod zasilajgcy do sterownika latami
{zlokalizowany w miejscu ostonietym od strug wody) poprzez przewod 3x2,5 mm.

Wskainik kierunku wiatru

Wskaznik kierunku wiatru o wysoko$ci 6,75m nalezy ziokalizowaé¢ w miejscu wolnym od
przeszkod, ktére mogtyby wprowadzi¢ btgd w jego wskazaniu, zgodnie z rysunkiem planu
zagospodarowania terenu. Wskainik kierunku wiatru wyposazony w uchying ptyte podstawy
celem potozenia masziu do serwisowania, wyposazony w cztery naswietlacze zewnetrzne dia
oswietlenia rekawa, lampe odwietlenia przeszkodowego LED, zatgczang poprzez czujnik
fotoelekiryczny, rekaw oraz kosz mocujqcy.

Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz Zatgcznika 14,
tom It do Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z rozdzielnicy TPR LED nalezy wyprowadzic obwdd rownolegly zasilajgey wskainik kierunku
wiatru. Nalezy utozy¢ kabel YKYzo 5xémm?. Konstrukcje wskainika nalezy podtgczy¢ do
uvziemienia linkg LgYzo 16mm?2 ktérg powigzac z projektowanym uziomem.

Przewiduje sie zastosowanie dodatkowego wskaznika kierunku wiatru o wysokosci ok. 4,5 m,
Zokalizowanego na dachu budynku szpitala, zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
terenu.

Wskaznik kierunku wiatru wyposazony w uchyling ptyte podstawy celem potozenia masziu do
serwisowania, wyposazony w cztery naswiellacze zewnetrzne dia oswietlenia rekawa, lampe
oswietlenia przeszkodowego LED, zatgczang poprzez czujnik fotoelekiryczny, rekaw oraz kosz

mocujgcy.

Strona17z25



Wskaznik kierunku wiatru musi spetnia¢ wymagania zatgcznika do Rozporzgdzenia Ministra
Idrowia z dnia 3 listopada w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego oraz Zatgcznika 14,
tom Il do Kenwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

Z rozdzielni PS-02 TOP nalezy wyprowadzic obwdd réwnolegty zasilajgcy wskaznik kierunku
wiatru. Nalezy utozyC kabel YKY 5x2,5mm2. Wskainik naleizy podiqczy¢ do uziemienia
budynku linkg LgYzo 16mm2 ktérg powiqzad z projektowanym uziomem.

Wskaznik scieiki podejscia HAPI
W celu zapewnienia wskazania $ciezki schodzenia dla pilota Smigtowca lokalizuje sie

jednostke HAPI. Jednostka HAPI wyposazona w dwa zrédta, oraz dostarczana w komplecie
z nogami. Czestotliwosc powtarzanych impulséw swietinych nie moze przekraczad 2Hz.

Jednostke HAPI nalezy ustawi¢ zgodnie z azymutem kierunku podejicia. Jednostke nalezy
ustawi¢ za pomocq klinometru z kgtem 9 ©. HAPI nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi
producenta na prefabrykowanym fundamencie wg branzy konstrukcyjne;.

Zasilanie jednostki HAPl z szafy TRP-LED kablem YKY 4x4 mm2, sterowanie kablem
sterowniczym YKSY 7x1,5mm2. Wskaznik nalezy podiqczy¢ z uziemieniem.

Jednostka HAPI musi spetniac¢ wymagania przepisow lotniczych Zatgcznika 14 do Konwendij
o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, Tom Il Lotniska dia Smigtowcow {heliporty).

Naswietlacze lgdowiska

Projektuje sie naswietlacze lgdowiska w iloici 8 szi. Montowane na masztach tamliwych
o wysokosci catkowitej 1,6m. Maszly wyposazone w zigeze tamliwe oraz ptyte podstawy,
monfowane na fundamentach prefabrykowanych wg branzy konstrukcyjnej. Naswietlacze
wyposazone w rodio LED, zasilanie 230Vac, o mocy 90W kazdy, Wymaga sie zastosowanie
naswietlaczy LED wyposazonych w uktad optyczny lub daszek ograniczajgey rozsyt swiatta
ponad ptaszczyzne poziomg.

. szafy TRP.1 LED ndalezy wyprowadzic obwdd rownolegly zasilajgcy naswietlacze. Nalezy
utozy¢ kabel YKY 3xémm2. Do powigzania opraw z zasilaniem zastosowad mufy rozgateine,
Zywiczne. Oprawy nalezy poditgczy¢ z uziemieniem.

Instalacje elelkdryczne wewnatrz budynku

Projektowane linie kablowe zewnetrzne nalezy prowadzic w ziemi oraz wprowadzi¢ do
budynku przez projekiowane przepusty systemowe gozo i wodoszczelne od strony
zachodniej.

Wewngtrz budynku trasy kablowe rozprowadzi¢ po istniejgcych pomostach kablowych na
poziomie 01 w kierunku istniejgcego szachtu i dale] w kierunku dachu. Podejscia kablowe do
rozdzielini PS-02, PS-02 TOP, RLL oraz sterownika radiowego GSL-RC nalezy prowadzic
w rurkach instalacyjnych RL mocowanych na uchwytach zamykanych. Kable sterownicze
nalezy odseparowac od kabli zasilajgcych. Dla przejs¢ kablowych na dach nalezy wykonac
przejScia szczelne. Trasy na dachu uktadac¢ w rurkach instalacyjnych odpornych na UV lub

korytach kablowych.

Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawowq ochrone przeciwporazeniowqg stanowi izolacja przewodow i kabla oraz ostony
zewnetrzne urzgdzen elektrycznych.

Stronc 18z 25



Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostata
medlizowana zgodnie z PN-IEC60364, oraz N-SEP-E-001. Jako ten typ ochrony zastosowano:

e samoczynne wytqgczenie zasilania w uktadzie TN-S za pomoca, wytqcznikdw

nadmiarowo prgdowych.
» gtownych potgczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych dostepnych.

Ochronie przed dotykiem posrednim podlegajq wszystkie dostepne i przewodzgce czesci
urzgdzen, kidre w czasie ich normalnej eksploatacji nie znajdujg sie pod napieciem,
aw przypadku uszkodzenia izolacji bedgce #rédtem potencjalnego zagrozenia porazenia
pradem elekirycznym.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyé wszystkie nowoprojektowane metalowe
elementy.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

s stosowac prawidtowq kolorystyke przewodow: neutralne ~ jasnoniebieskie, ochronne
—-zotto-zielone

s przewdd neutralny musi by¢ izolowany od przewodu ochronnego w taki sam sposéb
jak przewody fazowe,

e Zyly ochronnej ( zétto-zielonej) nie wolno stosowac jako zyty roboczej,

e nie wolno tgczy¢ ze sobqg przewododw PE i N po ich rozdziale.

Sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony od porazen.

Uldladanie i parametry linil kablowej

Roboty kablowe prowadzic zgodnie z Normg N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz PN-76/E-05125, zwrocié uwage
na nastepujgce elementy i wytyczne zawarte w uzgodnieniach:

trase linii kablowej wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z wkresleniem na mapie,

e linie kablowe nN uktadac¢ na 10 cm podsypce z piasku na gtebokosci 0,7m,

o linie kablowe przykry¢ 10 cm warstwg piachu, 15 cm warstwg rodzimego gruntu
a nastepnie utozyC niebieskq folie dia kabli nN o szerokosci 20cm,

e przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne DVK-50 i SRS-50.

s przejicia poprzeczne przez droge w rurze SRS na gtebokoici Im liczge od gomej
krawedzi rury do poziomu terenu

» przy skizyzowaniu z rurami gazowymi nalezy zachowac minimalng pionowq odlegtosé
0.2m oraz 0,5m w rzucie poziomym, liczgc od zewnetrznej Sciony rury gazowej do
zewnetizne] powierzchni projektowanej linii kablowe;j,

e przy skizyzowaniach z rurami wodociggowymi nalezy zachowa¢ 0,5m odlegtosci
w Swietle oraz 0.2m dla przej§¢ poprzecznych wykonanych w wykopie otwartym.

» w celu skompensowania przesuniec¢ gruntu przytgcze kablowe utozy¢ w wykopie
faliscie (dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu).

s promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 15-krotne] $rednicy kabla
w przypadku kabli wielozytowych oraz 20-krotnej dia jednozytowych,

e stosowac opaski fazowe co 3m, kierunkowe co 10m,

e najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy uktodaniu nie moze by¢ nizsza od
zaleceh producenta

e dopuszcza sie mechaniczne uktadanie kabli za pomocq ciggarki, przy czym

maksymalna sita naciggu w kG nie powinna przekroczy¢ 2,7xS gdzie S — suma

przekrojow zyt ciggnietego kabla w mm2.
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przy duzych sitach wciggania i przy przecigganiu kabla na ostrych tukach, nalezy
stosowac $rodki zmniejszajagce nacisk na wewnetrzng cianke kabla (np. profilowane
8lizgi lub rolki),

nalezy upewnic sie, Ze na trasie wciggania kabla nie ma ostrych kamieni i krawedz,
ktére mogaq uszkodzic kabel,

przez caty czas instalowania, konce kabla powinny by¢ zabezpieczone przed
whikaniem wilgoci (np. kapturkami lub tasmg samoprzylepng),

frase przytacza kablowego wytyczy¢ 1 zinwentaryzowac geodezyjnie przed
zasypaniem

na poczqgtku i koncu trasy przytgcza kablowego zostawic zapas.

Bilans mocy
BILANS MOCY
' losd Pi (W) ) kj _ Pz (W)
EP: Obwod SOIBHIEEW ~ moc _WSpoiczynnc'k. moc .
zainstalowana | jednoczesnosci | zapotzebowania

] TLOF 4 12 1.0 48
2 FATO1 8 16 1.0 128
3 FATO2 8 16 1,0 128
4 APP é 16 1.0 96
5 RLL 1 300 L0 300
6 PS-02 1 30 1.0 30
7 WKW i 84 1.0 84
8 WKW2 1 84 1.0 84
9 HAPI 1 250 1.0 250
10 | NASWIETLACZE 8 90 1,0 720
11 SZILABAN 1 300 1,0 300
12 GSL-RC [ 200 1.0 200
RAZEM 2368
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UWAGI KONCOWE

10.

o Prace wykonac zgodnie z PN /E, PN-IEC i BHP.

s Przestrzegac warunkow podanych w uzgodnieniach.

* Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykona¢ recznie.

*  Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnic z projektantem.

e Przed wejsciem na plac budowy powiadomic¢ pisemnie, o terminach rozpoczecia
i zakonczenia robot, wiascicieli urzgdzen podziemnych oraz wiascicieli terenu. Po
wykonanych robotach teren uporzgdkowac i protokdlarie przekazaé wiascicielom.

o Roboty ziemne wykonywac pod nadzorem wiascicieli urzgdzen podziemnych.

e Do protokotu odbioru dotgczy¢ protokdt pomiarow elekirycznych.

o Dopuszcza sie stosowania urzgdzen elekirycznych innych producentéw pod
warunkiem zachowania niegorszych parametréw niz zaprojektowano.

UWAGI OGOLNE

e Wykonawca robét przed przystapieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiardw konfrolnych w  zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze
szczegolnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejacy. W przypadku
sieci uzbrojenia ferenu nalezy sprawdzi¢ réwniez rzedne przy kolizyjnych przejsciach
na catej dtugosci projektowanej sieci.

e W przypadku stwierdzenia rozbieinosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementéw projektowanych w  stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwesfora w celu umoiliwienia ewentuainej korekty
rozwigzan projektowych.

» Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ma obowigzek zapomadé sie
z dokumentacjq projektowq, wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami, kitdre zostaty
wydane do dokumentacji projektowej oraz decyzjami umoZliwigjgcymi redlizacje
zadania. W szczegolnosci nalezy sprawdzi¢c potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejgcych  sieci  podiegajgcych  porzostawieniu  oraz
nowoprojektowanege uktadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardwno
w planie, jaki i wysokosciowo.

* Do budowy nalezy stosowac wytqcznie materiaty i urzadzenia posiadajgce
wymagane prawem atesty (w tym p.poz) lub aprobaty techniczne , dopuszczajace
dostosowania w budownictwie. Materiaty wymienione w projekcie sg materiatami
przyktadowymi. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz przedstawione
w dokumentaciji, pod warunkiem, iz bedqg sie charakteryzowaly posiadaniem takich
samych {réwnowainych) lub nie gorszych parametréw technicznych.

» Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami
sztuki budowlanej | warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. W razie walpliwosci, co do prowadzenia robot nalezy korzystad
z pomocy technicznej doradcy sfosowanego systemu produkiow.
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Informacja do opracowania
Planu BIOZ

Plan BIOZ zostanie sporzgdzony na podstawie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane [Dz.U. 2018 poz. 1202 - tekst jednolity}
Z pozniejszymi zmianami,
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiekiow:

Lamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowe ptyty przedhangarowej, budowa torowiska
dia platformy do fransportfu Smigtowca wraz z niezbednqg infrastrukiurg towarzyszgeg oroz
robotami remontowymi w obrebie budynku na potrzeby bazy Smigtowcowe] stuzby
ratownictwa medycznego HEMS w Bydgoszczy/Osielsku wraz z niezbedna infrastrukiurg
techniczng w miejscowosci Osielsko w zakresie technologii lotniskowej

Kolejnos¢ wykonywania poszczegolnych robdt wynika na wprost z ogdinych zasad wiedzy
technicznej i nie zamierza sie wprowadzac¢ zadnych niekonwencjonalnych metod
prowadzenia budowy.

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych:

e istniejgce budynki place i drogi.

3. Wskazanie elemeniéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére mogqg siwarzaé
zagroienie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi:

e drogaq,
e sieci podziemne,

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

e zagrozenie porazenia prgdem elekfrycznym przy odigczaniu i zatgczaniu napiecia;

e zagrozenie przy pracach na wysokosci;

e zagrozenie poirgcenia pizez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym;

e zagrozenie przy niezabudowanych otworach;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaiu pracownikéw przed przystgpieniem do
redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE 7ASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTRO-
ENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach elekfroenergetycznych muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwdlifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s0b porazonych prgdem elekirycznym. Prace przy urzgdzeniach elekirycznych wykonywac
po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach elekiroenergetycznych;
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ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac z projekfem technicznym i trasami
sieci i urzgdzeh podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych robdt oraz
okredlic ich bezpieczng odlegtodc od wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co
do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m prowadzic¢ recznie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwad roboty do
czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb moiliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w migjscach dostepnych dia oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem
0sob postronnych. Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze dokonywany wytgcznie
przy uizyciu diwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zzucanie ich
z samochodu lub ramp. Beben z kablami nalezy ustawic na stojakach kablowych na gruncie
twardym i réwnym. O3§ bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotow bebna za pomocqg
deski metodq dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dizwigi samojezdne

e e wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia prgdem elekirycznym zabrania sie
ustawiania diwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

e [abrania sie przebywania osobom podczas pracy diwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia.

¢ Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

e Operator ma prawo odmowic wykonania polecenia, jezeli nie moize wykonad pracy
w sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki
s Przy wykonywaniu wykopow koparkg nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzié czy
na tfrasie znajdujg sie sieci | urzgdzenia podziemne.
e Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia.
» W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom
postronnym.

UWAGI:
o uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
» prace wykona¢ zgodnie z projektemn branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP.

6. Wskazanie Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenistwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych w  strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecing
i sprawng komunikacje, umoiliwiagjgcg szybkg ewakuacje na wypadek poiaru, awarii
i innych zagrozen:

e drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich

materiatow budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
 na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.
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e umieszczenie we wszelkkich widocznych miejscach tablic  ostrzegawczo-
informacyjnych.

Wszystkie roboty w bezposrednim sgsiedziwie sieci podziemnych i niskiego napiecia nalezy
wykonac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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