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D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych przy przebudowie Igdowiska dla Smigtowcdw przy SP ZOZ
Wojewddzkim Szpitalu Specijalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdline dla robdt objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
1.4.1. Lgdowisko - wydzielony obszar na lgdzie, wodzie lub innej powierzchni w catoéci lub w czesci
przeznaczony do wykonywania startéw, lgdowan i naziemnego ruchu statkdw powietrznych, ujety w
ewidencji lgdowisk.

1.4.2. Droga kotowania - droga na lotnisku lub Igdowisku Igdowym przeznaczona do kotowania
statkdw powietrznych, tgczgca czesci lotniska.

1.4.3. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiordw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji fechnicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcq i Projektantem.

1.4.4. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie ziemnym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robbt.

1.4.10. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdbw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowq, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
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1.4.12. Podtoze ulepszone nawierzchni - gdrna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchniqg, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.13. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

1.4.16. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes$é terenu budowy.

1.4.18. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catose
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdoling do samodzielnego petnienia funkcji fechniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowqg, modernizacjg/przebudowq,
ufrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjqg
projektowq, STWIORB
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw tyczenia oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacija projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektowq:

- Zamawigjgcego: wykaz pozycji, ktdre stanowiq przetargowqg dokumentacje projektowq oraz
projektowq dokumentacje wykonawczqg (technicznq) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentaciji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacjq projektowq i STWIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowiq cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sqg wazniejsze od wymiardéw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjqg projektowq i
STWIORB.

Dane okreSlone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq
lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzqgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w cene kontraktowq.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, w tym warunki podane w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na readlizacje przedsiewziecia.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla osdb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdéw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacjii urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazddw
Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzeh nawierzchni drog w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenhstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajqg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie konfraktowe;.

1.5.11. Rbwnowaznos¢ norm i zbiordw przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére
spetniaé majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedq obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogqg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
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projektu. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.11. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
zZnaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedq uwazane za wtasnosé
Zamawiagjgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystgpiq opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcq ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszy¢
cene konfraktowaq.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje, aprobaty, itp.
oraz na zadanie Inzyniera probki materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik
projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzagj robdt, w ktdérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaaokceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do konfroli przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projekfu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projekiu; w
przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Na Zzgdanie Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdbw na o§ i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie spetnicjgce tych warunkéw mogqg byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢  zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami STWIORB, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnose.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbq zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej
i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreSlone w STWIORB,
normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika
projektu
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami
badan mozliwie jak najszybciej.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:

1. certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgey, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB,

3. deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawigjgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywd
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, frudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

— dane dotyczqgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

(2) Ksigzka obmiaréow
Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na redlizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWIORB wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedq wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projekiu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce ufrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jok przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawidjgcego w obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny joko$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robdt z
dokumentacjqg projektowq i STWiORB.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzqgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetnicjgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dlia tej roboty w STWIORB i
w dokumentaciji projektowe.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monfazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz.
430),

5. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z pdzn. Zmianami)
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D-01.00.00

PRACE POMIAROWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pomiarowych sytuacyjno-
wysokoéciowych przy przy przebudowie lgdowiska dla Smigtowcow przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie potozenia obiektdw
budowlanych.

W zakres rob6t pomiarowych wchodzq:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych ptyty lotniska, drog
kotowania, projektowanej kanalizacji deszczowej oraz sieci elekiryczne;.

b) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokos$ciowych (reperdw roboczych),

c) wyznaczenie dodatkowych przekrojow poprzecznych jezeli konieczne,

d) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne - punkty zatamania sieci, punkty poczgtkowy i koncowy drogi, naroza i srodek
ptyty.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéow

Do utrwalenia punktdéw gtéwnych nalezy stosowaé paliki drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

Paliki drewniane umieszczone poza granicq robdt ziemnych, powinny mieé srednice od 0,15
do 0,20 m i dtugos¢ od 0,5do 1 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08
m
i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— odbiorniki GPS,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, itp.
Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdéine”
pkt 4.

4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do prac pomiarowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiagjgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktdw gtdwnych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu
istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacii projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
podanych w dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogq byé rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robbét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicq robdt
ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektdw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
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zatozy¢ w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposdb wykluczajgey osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonych punktéw w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 2 cm. Rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0,5
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Konftrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest kpl. (komplet) odtworzonych w terenie punktéw charakterystycznych
budowli..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robot

Odbidr robdt zwigzanych z wykonaniem prac pomiarowych w terenie nastepuje na podstawie
szkicoéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena kompletu wykonania rob6t obejmuje:
— wyznaczenie punktdw gtéwnych w planie i wysoko$ciowo,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych i przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— wykonanie szkicéw i dziennikbéw z przeprowadzonych prac pomiarowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie dotyczy.
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D-02.00.00

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem w-wy
humusu przy przebudowie lgdowiska dla Smigtowcdw przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu
Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujq.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— spycharki,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgcq
zastosowania takiego sprzetu,
- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia
humusu. Wybdr sposobu przemieszczania humusu lezy w gestii Wykonawcy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
rekultywaciji terendw zielonych, okreslonych w dokumentacii projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem spycharek lub koparek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robdt, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubosc
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni wykonywanych robdt ziemnych lub wskazanych
przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacii
projektowej, lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opaddw i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jokosci rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) zdjetego humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odktad z przeznaczeniem do
ponownego wbudowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujqg.
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D-03.00.00

ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robét wymienionych w pkt. 1.3 budowlanych przy przebudowie Igdowiska
dla Smigtowcdw przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrkq istniejgcego ogrodzenia terenu projektowanego lotniska dla Smigtowcdw oraz nawierzchni
drogowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét rozbidrkowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
— tadowarki,
- koparki,
- mtoty pneumatyczne,
— nozyce, palnikiiinne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4.

Strona | 16



4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozina przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Elementy stalowe
ogrodzenia nalezy odwiezé na ztomowisko. Gruz betonowy odwiezé na sktadowisko wskazane przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujq usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw istniejgcego
ogrodzenia kolidujgcego z projektowanymi elementami lgdowiska $migtowcowego. Ogrodzenie nalezy
rozebrac w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej lub wedtug wskazan Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by< usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen i sktadowane w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Roboty zwigzane z rozbidrkg nawierzchni drogowych obejmujq rozebranie, zatadunek i wywdz
na sktadowisko. W przypadku materiatu przewidzianego do odzysku - materiat ten nalezy przygotowac
do ponownego wbudowania poprzez oczyszczenie i sortowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidérkowych

Konfrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z rozbidrkg jest:
— m (metr) rozebranego ogrodzenia, obrzeza, kraweznika,
m2 (metr kwadraatowy) rozbieranej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni,.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt rozbiérkowych dla ogrodzenia obejmuje:
— wyznaczenie w obecnosci Inzyniera odcinka ogrodzenia przeznaczonego do rozbiérki,
— rozciecie, rozkucie lub zerwanie elementéw ogrodzenia,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko wskazane przez:
- Inzyniera (materiat przeznaczony do zwrotu witascicielowi)
- Wykonawce (odpad, materiat nie przeznaczony do zwrotu lub ponownego uzycia),
— koszt sktadowania i utylizaciji gruzu.

Cena wykonania rob6t rozbidrkowych w zakresie nawierzchni drogowych obejmuje:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki, ew. prace pomiarowe;

— oznakowanie i zabezpieczenie robdt;

— ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni;

— roboty zwigzane z odkopaniem, odkuciem elementu rozbieranego

- demontaz/ rozbidérka elementu

— segregacjai oczyszczenie materiatu

— zatadunek i wywiezienie i materiatu z rozbidrki
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- ew. wyréwnanie i zageszczenie podtoza z dowiezieniem materiatu zasypowego,
— uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
— badania i kontrola wynikajgce z ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujq.
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D-04.01.00

KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZICZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(STWIORB) sqg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwiqzanych z wykonaniem robét wymienionych w pkt. 1.3 przy przebudowie lgdowiska dla $migtowcdéw
przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob ot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia warstw konstrukcji nawierzchni Igdowiska i drég
kotowania.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Koryto - element uformowany w korpusie ziemnym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— spycharek,
— koparek,
— réwniarek,
— walcéw statycznych, wibracyjnych, ptyt wibracyjnych,
— lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera.
Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”
pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza po wykonaniu robo6t przygotowawczych, a bezposrednio przed rozpoczeciem robdt
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukciji nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robot.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sqg roboty i do tfrudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie jedynie w miejscach, gdzie warunki nie pozwdalajg na
zastosowanie maszyn. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na sktadowisko w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreSlonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z  wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Wymagany
minimalny wskaznik zageszczenia gérnej warstwy podtoza do gtebokosci 20 cm - Is 20,97.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli wyprofilowane podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystqpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdolne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiardw
Zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia wyprofilowanego
podtoza podaje tablica 1.

Tablica nr 1. Zakres badan i pomiaréw wyprofilowanego podtoza
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Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Czestotliwosé badah
iy 2 razy na kazde 500m2, lub co 20m na
1 Szerokos¢ koryta L -
dtugosci odcinka
. ‘2 . 2 razy na kazde 500m2, lub co 20m na
2 Réwnos¢ podtuzna

dtugosci odcinka

2 razy na kazde 500m2, lub co 20m na
dtugosci odcinka

2 razy na kazde 500m2, lub co 10 m
na dtugosci odcinka

we wszystkich punktach gtéwnych

2 razy na kazde 1500m2, lub co 20m
na dtugos$ci odcinka

3 Réwnos¢ poprzeczna

4 Spadki poprzeczne

5 Rzedne wysokosciowe

6 Wskaznik zageszczenia ls

6.2.2. Szerokos¢ koryta
Szeroko$¢ koryta nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. RGwnos¢ podtoza

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne wyprofilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. NierdwnoSsci nie mogq przekraczac 30 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq z
folerancjg
+ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z korytowaniem i profilowaniem podtoza jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta,
- m? (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego podtoza,
-  m3 (meftr sze$cienny) gruntu z korytowania wywiezionego na sktadowisko,
— 1 (tona) sktadowania i utylizacji gruntu z korytowania.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu é daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PXATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdline ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania koryta wraz z profilowaniem podtoza i odwiezieniem gruntu na sktadowisko
obejmuje:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

- zatadunek odspojonego gruntu na srodki fransportowe i odwiezienie na sktadowisko,
— koszt sktadowania i utylizaciji gruntu,

— profilowanie dna koryta,

— zageszczenie podtoza,

— utrzymanie koryta,

— przeprowadzenie pomiardéw i préb, wymaganych w STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D-04.02.01

WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z
wykonaniem warstwy mrozoochronnej przy przebudowie Ilgdowiska dla Smigtowcdw przy SP ZOZ
Wojewddzkim Szpitalu  Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem
warstwy mrozoochronnej. Ze wzgledu na fo ze warstwa mrozoochronna mineralna lub gruntowa moze
petni¢ funkcje warstwy odsagczajgcej w SST podano réwniez wymagania dla takiej warstwy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronna- warstwa ktérej, gtdbwnym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym
przed wysadzinami powodowanymi szkodliwym dziataniem mrozu oraz zwiekszenie nosnosci dolnych
warstw  konstrukcji nawierzchni  (podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu

niewysadzinowegdo lub mieszanek niezwigzanych, moze petni¢ réwniez role warstwy odsgdzajgce;.

Warstwa odsqczajgca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majgca za zadanie
odprowadzenie wody dostajgcej sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub
przez podcigganie wody z dolnych warstw.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D -
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Warstwe mrozoochronng lub odsgczajgcg mozna wykonac z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o
odpowiednich wtasciwosciach. Dotyczy to typdw konstrukciji okredlonych dia KR 3-7. W przypadku KR1-
2 na warstwe mrozoochronng zaproponowano mieszanki zwigzane spoiwem. Wobec powyzszego
materiat i kryteria wytrzymatosciowe opisano w SST dot. stabilizacji cementem D-04.05.01.

Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawié odpowiedniq deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, z uzupetnieniem w razie koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu. W
przypadku gruntu, nalezy przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokot
itp.) z przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocene) laboratorium o przydatnosci
gruntu do wbudowania
Powyzsze dokumenty powinny posiada¢ co najmniej dane:

— czego dotyczy badanie,

— opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

— lokalizacja miejsca z ktérego pobrano prébki,

— badania decydujgce o przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna

(odsgczajacal),

Strona | 23



— normy wg ktérych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,

— dopuszczalne wartosci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze
wskazaniem jej numeru,

—  przywotanie numeru specyfikaciji technicznej w oparciu ktérej wykonano badania,

— ocene przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsgczajgcal),

— date wykonania badan,

— date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badah

— imie i nazwisko osoby sporzqdzajgcej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywo

Warstwe mozna wykonaé z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm o parametrach zgodnych z
jednej z norm PN-EN dotyczgcej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm
PN-EN. Mieszanki natomiast powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszqgce zapisy normy PN-EN
13285.

a) wspdtczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe -gdy petni role-wy odsgczajgcej,

b) nosnos¢ CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 35%,

c) mrozoodpornos¢ - F10,

d) zawarto$¢ pytdw w kruszywie gdy petni role warstwy odsqgczajgcej -UF6, w przeciwnym wypadku
UF15

e) wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,

f) uziarnienie od 0 do 8mm

g) bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczenh statych

2.2.Grunt

Grunt na warstwe mrozochronng (odsgczajacg) powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (oprécz
piasku drobnego) lub jednorodny antropogeniczny o parametrach jak nizej:

a) wspodtczynnik filtracji kruszywa co najmniej 8m/dobe,

b) nodnos¢ CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 35%,

c) mrozoodpornos$¢ - F10,

d) zawarto$¢ frakcji mniejszej od 0,063 gdy petni role warstwy odsqczajgcej -UF6, w przeciwnym
wypadku UF15

e) zawarto$¢ ziarn powyzej 2mm -co najmniej 20% a ziarn wiekszych niz 5,6 —-co najmniej 10%

f) bez zawartodci czesci organicznych i zanieczyszczen statych

2.3.Warunki

Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunek:
a) szczelnosci, okreslony zaleznosciq:

Dys
e <5

gdzie:

D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Ze wzgledu na funkcje jakg petni warstwa odsqczajgca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelnosci jezeli w warstwie ponizej odsgczajgcej utozono uprzednio
warstwe stabilizowang spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwg mrozoochronng niepetnigcg
funkcji odsgczajqce;.
W przypadku braku szczelnosci nalezy utozyé warstwe odcinajgcq z piasku i ponownie zbadad
szczelnose lub zastosowaé geowtdknine o wiasciwosciach dobranych z uwzglednieniem witasciwosci
stykajgcych sie materiatéw.
Geowtdknina powinna mieé nastepujgce cechy:
¢ odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
o wielkos¢ pordéw powinna byé tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu |
najwieksze pory geowtdkniny muszqg utrzymad najwieksze ziarna gruntu)
o wielkos¢ pordw musi by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie |
najmniejsze pory geowtdkniny muszg pozwoli¢ na przenikniecie najmniejszych ziaren gruntu
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e spetnienie warunku wodoprzepuszczalno$ci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu
(liczba poréw musi by¢é  wystarczajgco duza, by zapewnié swobodny poprzeczny przeptyw
wody, nawet jezeli nastqpi zatkanie niektérych poréw) powinna 10 krotnie wyzsza niz
wspodtczynnik filtracji gruntu podtoza.

Geowtoknine nalezy utozy¢ pod catg powierzchnig w-wy odsgczajgcej, zgodnie z zaleceniami
producenta.

W przypadku Sciezki i chodnikdw mozna alternatywnie zastosowaé warstwe odcinajgcg piasku
drobnoziarnistego o gr. 10 cm.

Warstwa odcinajgca nie jest wliczana do grubosci konstrukcji nawierzchni.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznosciq:

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgcg.

Dopuszcza sie za zgodq Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajgcego warunku zageszczalnosci
(warunku réznoziarnistosci) powyzej 5 pod warunkiem Ze, kruszywo lub grunt na poletku
doéwiadczalnym zostanie zageszczone do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowaé doziarnienie innym materiatem, pozwalajgcym uzyskac w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdline wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé sie

mozliwosciqg korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

— réwniarek, spycharek

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdline wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2, Transport materiatéw

Wymagania dotyczgce transportu materiatdbw podano w poszczegdlinych specyfikacjach
tgcznie z ogding w pkt 4.
W  przypadku nadmiaru materiatu  pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu
niezbednego do profilowania nalezy postepowac zgodnie z pkt. 4.1 ST D-00.00.00

4.3. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Wbudowanie i zageszczanie materiatu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego
sprzetu, z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego materiatu  powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowang.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezqgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do ofrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego ST,
metodami analogicznymi jak przy robotach ziemnych. Przy okredleniu wskaznika odksztatcenia moduty
wtdrne i pierwotne warstwy odsqczajgcej powinny by¢ na tyle duze aby zapewniona byta no$nosc
dolnych warstw konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia i weryfikacji noSnosci podtoza zgodnie z ST
dotyczgcqg robdt ziemnych lub przygotowania podtoza.

Jezeli warstwa mrozoochronna petni role w-wy odsgczajgcej nalezy zapewnié z niej, odprowadzenie
wody poza nawierzchnie poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp lub  zastosowanie
drenazu ptytkiego itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jokosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Liczoba pomiaréw powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych
robot.
Ponizej podano zalecane badania i czestotliwosci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci
badanh decyduje Inspektor nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych kruszywa bgdz inny dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W
przypadku gruntu nalezy przedtozy¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt.

6.3 Badania w czasie robo6t — wykonanie w-wy odsqczajgcej

6.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw warstwy odsgczajqcey:

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna Tolerancja
badan i czestotliwosé
pomiarow badan i pomiarow
1 |Szerokosé warstwy nie  przewiduje sie  sprawdzenia [+10 cm, -5 cm ; w stos. do

szerokosci jezeli warstwa znajduje sie | projektowanej
miedzy obrzezami lub kraweznikami

W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz

na 100m
2 |Réwnosé podtuina Co najmniej w 1 miejscu na kazde | Pomiar 4 metrowq tatq;
300m2 powierzchni nieréwnosci <2.0 cm

3 | Réwnosé poprzeczna Jw.

4 | Spadki poprzeczne w co najmniej 1 raz na 400m2|+0,5% w stos. do projektowanej
powierzchni

W miejscach charakterystycznych | Mniejniz+ 1 cm, -2 cm.

5 |Rzedne wysokosciowe
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wyznaczajgcych powierzchnie
+dodatkowo miejsce zataman
powierzchni.
6 |Uksztattowanie osi w Nie dotyczy powierzchni +5 cm w stos. do projektowanej
planie W przypadku drég -co 100m
7 | Grubo$é warstwy Co najmniej 1 raz na 400m2|+ 2 cm w stos. do projektowanych
powierzchni
8 |-Zageszczenie i | nie rzadziej niz raz na 600 m2 Wg punktu 5.2 ST
wilgotnosé
- no$nosé

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Kryteria  wytrzymatosciowe jakie powinna spetnia¢ warstwa mrozoochronna z mieszanek
stabilizowanych hydraulicznie opisano w odrebnej SST.

6.3.2 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowq jest m2 utozonej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu é daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci i rozliczenia robét

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci i rozliczenia robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreSlonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Zakres robdt przypadajqcy na wykonanie 1m?2 warstwy obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze

— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrdwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej*,

— utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

*w przypadku gdy  warunek szczelnosci nie bedzie spetniony i zajdzie koniecznos¢ utozenia
geowtdkniny lub innego materiatu jako warstwy separujqcej, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w
wycenie ryzyko wystgpienia takich robdt, chyba ze sq one traktowane jako roboty dodatkowe i
zgodnie z umowq z Zamawigjacym, podlegajg odrebnemu rozliczeniu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-EN13043: Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13242: Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205: Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

Specyfikacje techniczne przywotane w niniejszej
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D-04.03.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy przy przebudowie Igdowiska
dla $migtowcdw przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997 .

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe noSng nawierzchni.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB
D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane 0/31,5, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakdw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.
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2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodqg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gdérnej krzywej granicznej uziarnienia na sqsiednich sitach. Wymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagani

Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci a

Badania wedtug

1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz | od 2 do 10 | PN-B-06714 -15 [3]
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawartos¢ nadziarna, 5 PN-B-06714 -15 [3]
% (m/m), nie wiecej niz
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych | 35 PN-B-06714 -16 [4]
%(mM/m), nie wiecej niz
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczeh PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie 1
wiecej niz
5 | Wskaznik piaskowy po piecio- |od 30 do |BN-64/8931-01 [26]
krotnym zageszczeniu metodqg |70
| lub Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralnoé¢ w bebnie Los
Angeles 35 PN-B-06714 - 42 [12]
a) Sscieralno$¢ catkowita po
petne] liczbie obrotéw, nie|30
wiecej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz
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7 | Nasigkliwo$¢,  %(m/m), nie |3 PN-B-06714 -18 [6]
wiecej niz

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy PN-B-06714 -19 [7]
po 25 cyklach zamraza- 5
nia, %(mM/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714 -37 [10]
zawy tqgcznie, % (m/m), nie|- PN-B-06714 -39 [11]
wiecej niz

10 |Zawarto$¢ zwigzkdéw siarki w PN-B-06714 -28 [9]
przeliczeniu na SOs, %(m/m), |1
nie wiecej niz

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— spycharek, réwniarek lub koparek,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce ftransportu podano w  STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w STWIORB D-04.02.00
»Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesdniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych nizco 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na terenie budowy. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosdci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewnigjgcy osigghiecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoséciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy technologicznej, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych
wysokos$ciowych.
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Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez

Inzyniera.
Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadadé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Materiat

nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalne] o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoéci robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacii
materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreSlone w pkt 2.3 ninigjsze]
STWIORB.

6.3. Badania mieszanki w czasie roboét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
e , badanh na podbudowy przy-
Lp. | Wyszezegolnienie badan dziennej dziatce | padajgca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 Uziarmienie mieszanki dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa
2 Wilgotno$¢ mieszanki 1 | 1000
3 Zageszczenie warstwy 1 prébka na 500 m2
Badanie wtasciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4
wg tab. 1, pkt 2.3.2 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadad wilgotnosci optymalnej, okrelonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is > 1,00. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowane]j mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w pkt 2.3
Préobki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych i nosnosci podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp | Wyszczegdlnienie elementéw Czestotliwos¢ badah

1 Szeroko$¢ podbudowy nie mniej niz 2 razy na 500m2, lub co 20m
na dtugo$ci odcinka

2 Réwnos¢ podtuzna 2 razy na kazde 500m2, lub co 20m na
dtugosci odcinka

3 RéwnNos¢ poprzeczna 2 razy na kazde 500m2, lub co 20m na
dtugosci odcinka

4 Spadki poprzeczne 2 razy na kozde 500m2, lub co 10m na
dtugosci odcinka

5 Rzedne wysokosciowe we wszystkich punktach gtéwnych

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 250 m?2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

500 m?
8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoéch punktach na kazde
- modut odksztatcenia 1000 m2

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -3
cm.

6.4.3. ROwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatqg, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierobwnosci podbudowy nie mogq przekracza¢ 15 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacijq projektowq, z tolerancjg
+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm.

6.4.6. Grubo$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.
6.4.7. Nosno$¢ podbudowy

Modut odksztatcenia mierzony wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik zageszczenia | Minimalny modut odksztatcenia
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Is mierzony ptytg
nie mniejszy niz o $rednicy 30 cm, MPa
od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
1,00 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazujg wieksze odchylenia od okreSlonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyrébwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 3 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na witasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtaéciwosciach, wyrbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robo6t poniesie Wykonawca podbudowy wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowq, STWIORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— wyprofilowanie i zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

NogkwbhpE

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-S-06102
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczeh obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposredniqg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowqg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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D - 05.03.23

ELEMENTY BETONOWE: NAWIERZCHNIA Z KOSTKI I PLYTEK BETONOWYCH

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) nalezy przez to rozumiec Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji fechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonywaniem robdt wymienionych w pkt 1.3 przy przy przebudowie lgdowiska
dla $migtowcdw przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi

elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D -00. 00. 00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej i ptytki betonowe.

Grubosci elementéw oraz wymiary podano w dokumentacji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa lub ptytki betonowej - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest
wykonana z kostek lub ptytek betonowych.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktory
spetnia nastepujgce warunki: w odl. 50mm od kazdej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie
powinien wykazaé wymiaru poziomego mniejszego niz 50mm; Wymagan nie stosuje sie do
elementdéw uzupetniajgcych

1.4.3. Betonowa ptyta brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nawierzchni, ktdry
spetnia nastepujgce warunki:dt. catkowita nie przekracza 1m oraz dt. catkowita ptyty podzielona
przez jej grubos¢ powinna byc¢ wieksza niz cztery. Wymagan nie stosuje sie do elementéw
uzupetniajgcych

Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1 Kostki betonowe
e Kostki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.

e Przy zastosowaniu kostki porozbidrkowej (np. przy przebrukach lub uzupetnieniach) te powinny by¢
bez pekniet, ubytkéw i nierbwnosci. W razie watpliwosci Inspektor moze wykonac¢ we wtasnym
zakresie lub zleci¢ wykonanie Wykonawcy badan wraz z opinig zgodnosci materiatu z cechami
fizykomechanicznymi podanymi jak nizej.

o Ksztatt kostek, jezeli nie podano w dokumentaciji projektowej nalezy ustalic z Zamawiajgcym.

e Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw. Kostki wykonane z dwdch
warstw nie mogq sie rozwarstwiac

e Tolerancje wymiaréw nominalnych powinny by¢ zgodne z wtasciwg norma.

e Kostki nie mogq zawierac¢ azbestu

e Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami
normy PN-EN 1338.
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1.odporno$¢ na warunki atmosferyczne (odpornosé na zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D tj.
sredni ubytek masy po badaniu nie moze by¢ wiekszy 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy
wynik nie moze przekroczyé 1,5 kg/m2

2. wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu (wytrzymatosé charakterystyczna nie powinna
by¢é mniejsza niz 3,6 MPa a pojedynczej probki nie moze by¢é mniejsza niz 2,9 MPa i o obcigzeniu
niszczqgcym nie mniejszym niz 250 N/mm dtugosci roztupywania )

3. odporno$¢ na Scieranie - klasa 4-1 ( w zaleznosci od rodzaju badania odpornosé na scieranie
<20mm lub nie mniej niz 18000mm3/ 5000mm?2)

4 nasigkliwose¢ — klasa 2-B, warto$¢ srednia <6,0
5. odporno$¢ na poslizg - zadawalajgca
6. frwatos$¢ —zadawalajgca

Kostka betonowa powinna by¢ pokryta powtokg nano po wykonaniu nawierzchni lub zastosowaé
gotowe kostki fabryczne wykonane w tej technologii.

2.2. Materialy na podsypke, zaprawa cementowa

Piasek, cement na podsypke opisano w ST 08.01.01.
Do spoinowania nalezy uzyc:
e piasek naturalny ptukany, suchy —zawarto$¢ pytdw fs, uziarnienie Gr 85
= na mokro — gotowa zaprawa brukarska o wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 30MPa
(W przypadku powierzchni nieobcigzonych ruchem mozna zastosowac zaprawe wykonang na
miejscu lub z betoniarni o wytrzymatoséci na Sciskanie co najmniej 15 MPa).

2.3. Plytki betonowe

e Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1339.

Krawedzie powierzchni prostopadtych mogq by¢ Sciete skodnie lub zaokrgglone, przy czym wymiary

zaokrgglenia w pionie i poziomie nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm. Przy skosach wiekszych producent

winien opisac je jako fazowane.

e Dopuszczalne odchytki wymiardw ptyt betonowych oraz maksymalne réznice miedzy przekgtnymi,
wypuktosci powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1339.

Cechy fizykomechaniczne ptytek powinny by¢ okreslone zgodnie z poszczegdlnymi zatgcznikami
normy PN-EN 1339. Nalezy okresli¢:
1. odpornos¢ na warunki atmosferyczne (odpornos¢ na zamrazanie i rozmrazanie z udziatem soli
odladzajgcych-klasa 3 -D)
2. wylrzymatosé na zginanie ( dla ptytek stosowanych w nawierzchni min. wytrzymatosé
charakterystyczna na zginanie - 4,0MPa, minimalna 3,2 MPa dla klasy 2 T,
3. odpornos¢ na scieranie, klasa 4-I: w zaleznosci od metody badania: ponizej
18000mm?3/5000m?2 lub ponizej 20mm
4. odpornosé na posdlizg, - zadawalajgca
5. nasigkliwo$¢ —klasa 2-B (nie wiecej niz 6%)

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania powierzchni moze zastosowacé nastepujgcy sprzet:
- tadowarki : do przewozu materiatu wewngtrz placu budowy

- ubijaki do ubijania kostki,

- - wibratory ptytowe z ostonq i lekkich walcdw wibracyjnych, do ubijania kostki

- sprzet brukarski,

- uktadarki kostek — wykorzystanie przy duzych powierzchniach i jednolitym ksztatcie kostek

— -inny jesli Wykonawca uzna ze jest niezbedny
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4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce fransportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Transport materiatdw sypkich

Materiat nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczony przed wysypywaniem sie i pyleniem. Cement nalezy
zabezpieczyé przed przewilgoceniem. Gotowe zaprawy nalezy przewozi¢ zgodnie z zaleceniomi
producenta.

4.2.3 Transport elementéw betonowych

Elementy betonowe nalezy przewozi¢ na paletach odpowiednio zabezpieczone folig i tasmami
stalowymi
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta). Palety nalezy przewozi¢ samochodem
wyposazonym w urzqdzenia roztadunkowe (HDS) lub wdzkami widtowymi ( bgdz osprzetem tadowarek
-, widty”)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D- 00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza i podbudowy

Warunki przygotowania podtoza i podbudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST. Warunki wykonania tawy betonowej pod Sciek i rolke odpowiadajg wymaganiom
specyfikacji dot. kraweznikéw betonowych.

5.2.1 Uktadanie nawierzchni z_kostki betonowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Kostke nalezy uktada¢ (maszynowo Iub recznie) w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 3 do 5 mm (jedli kostka nie posiada krawedzi dystansowych). Kostke nalezy uktadac ok. 1,5
cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Wskazane jest aby po zageszczeniu nawierzchni ,wystawata 0,5 -1 cm nad krawedz?
kraweznika, bgdz obrzeza usytuowanego nizej w przekroju poprzecznym danej nawierzchni. W
przypadku utozenia kostki w obrebie wtazu, kratki Sciekowej itp. — wtaz (lub inny element obrabiany)
powinien by¢ usytuowany na réwni z zageszczong nawierzchniq.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby pierwszy rzgd kostki zostat utozony prostopadle. Nastepnie trzeba
uktada¢ jgw sposdb nie powodujgcy przesuwania rzeddw kostki na podsypce. Stanowisko pracy
powinno sie znajdowaé na juz utozonej kostce, a dalsze uktadanie rozpoczyna sie ztego wiasnie
miejsca.

Dla unikniecia zréznicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, nalezy pobierac
kostke na przemian, z min.2- 3 réznych pakietow.

Mniej wiecej co 2 m nalezy sprawdzac za pomocq sznurka prawidtowosé przebiegu linii spoin bruku.
Jezeli linie nie sg réwne, to trzeba potozenie rzedéw wyréwnaé poprzez rozsuniecie kostek. Nalezy
réwniez sprawdzi¢ prostopadtosé linii.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach nalezy stosowaé elementy
kostkowe wykonhczeniowe w postaci fzw. potébwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
nalezy uzupetni¢ kostkg cietq, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami thqcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczq itp.).

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem drobnym ptukanym ( do 2/3 wysokosci kostki), a
nastepnie zamiesé powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do zageszczenia utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostonq z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Ptyte roboczg
zageszczarki przed rozpoczeciem pracy nalezy oczyscic¢. Ptyta nie powinna by¢ znieksztatcona, gdyz
moze to spowodowad uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by¢ sucha i przed
zageszczeniem oczyszczona z resztek piasku. W ten sposdb uniknie sie miejscowego nacisku na kostke.
Zbyt wagskie ptyty robocze zageszczarki nalezy zaopatrzy¢ w dodatkowe ptyty boczne, poszerzajgce
szerokosc roboczq.
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Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek, do momentu uzyskania réwnej powierzchni.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie ubija¢ kostek, tylko powodowac tzw. ptyniecie
podsypki. Dlatego zageszczarka ptytowa nie powinna poruszac sie zbyt wolno, aby unikngé
nadmiernego ubijania w jednym miejscu (5000 obrotéw/min).

Po zageszczeniu nawierzchni nalezy ponownie uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

Dtugo$¢ ewentualnych przebrukdw na powigzaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejgcg nalezy
ustali¢ z Inzynierem Budowy.

5.2.2. Uktadanie sciekdw irolek oraz powierzchni z wypetnieniem spoin zaprawq cementowq
Nie przewiduje sie wykonania $ciekdw irolek z kostki betonowej
5.2.3  Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych

Ptyty przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej
gdrnej krawedzi kraweznika na wysokos¢ 0,5 — 1 cm po zageszczeniu .

Przy urzgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac w
jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzgdzeh naziemnych do poziomu chodnika. Przestrzenie miedzy
ptytami a urzgdzeniami nalezy wypetni¢ gotowaq zaprawq brukarskq.

Ptyty betonowe zwykte w nawierzchni nalezy utozy< z sposdb ,mijankowy” na zaktad 1/2 bqgdz 1/3
ptyty.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Ptyty moga by¢ przycinane.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczgcych sie przy
uzyciu frojkatédw lub trapezdéw wykonanych z ptyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trojkagtow
dostosowaé nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku. Ptytek nie nalezy zageszczad ptytami
(chyba ze producent zaleca inaczej) — dobijanie wykonaé mtotkiem brukarskim.

Zaleca sie uktadanie ptytek ze spoing szer. do 10 mm a na tukach — w najszerszym miejscu wachlarza -
do 2 cm . Po utozeniu ptytek, spoiny wypetni¢ drobnym ostrym piaskiem lub zaprawg cementowqg na
sucho lub mokro. Najszersze spoiny ktdére wystepujg w nawierzchni obcigzonej ruchem nalezy
zaspoinowac gotowymi zaprawami mrozoodpornymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystgpieniem do robo6t
Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca przekaze odpowiednie deklaracje i orzeczenia a w razie
koniecznosci aprobaty techniczne dotyczgce zastosowanych materiatéw (wyrobdw budowlanych).

6.3 Badania w czasie robo6t

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw w czasie robot

Wyszczegolnienie

badan | pomiaréw Czestotliwos¢ badan i wartosci dopuszczalne

Lp.

A) Nawierzchnia z kostki lub plytek betonowych | D) Chodnik z kostki
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lub ptytek

1 | Sprawdzenie podtoza i | nosnos¢, zageszczenie, nierdwnosci zgodnie z ST | szeroko$¢ koryta +/-5cm
koryta D-02.00.00

2 | Sprawdzenie podsypki | odchytka od grubosci podsypki +/-1cm. odchytka od gruboéci podsypki +/-
(przymiarem liniowym, [ Czestotliwo$¢ -2 razy na 100m2i w punktach | lcm.
tatg lub metodq | charakterystycznych Czestotliwo$¢ -2 razy na 100m2i w
niwelaciji) punktach charakterystycznych

3 Badania wykonywania nawierzchni

4 | a)zgodnosc z | Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej Sukcesywnie na kazdej dziatce
dokumentacjg roboczej
projektfowg

5 |b) potozenie osi w | potozenie osi w planie co 100m i we wszystkich | nie dotyczy
planie (sprawdzone | punktach  charakterystycznych  dopuszczalne
geodezyjnie) przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

6 |c) rzedne 2 raz na 100m2 + punkty wg rzednych kraweznika /obrzeza
wysoko$ciowe charakterystyczne niwelety lub przekroju
(pomierzone poprzecznego
instrumentem s Odchylenia:+1 cm ;-2 cm
pomiarowym)

7 |d) réwnos¢ w profilu | e 2 razy na 100m2iw punktach e 1razna 150-300m2 lecz nie rzadziej
podtuznym  mieszona charakterystycznych niwelety lub przekroju niz co 50 mb (w przypadku
tatg 4-metrowq poprzecznego lub co 25 mb w osi, przy chodnikéw)

krawedyzi i w punktach charakterystycznych. Nieréwnosci do +8mm
+ Nierbwnoéci do + 8mm

8 |e) réwnosé w e 1raz na 150-300m2 lecz nie rzadziej
przekroju poprzecznym 2 razy na 100m2 i w punktach niz co 50 mb (w przypadku
(sprawdzona tatg charakterystycznych niwelety lub przekroju chodnikéw)
profilowq z poziomnicg poprzecznego e Nieréwnosci do +8mm
i pomiarze przeswitu
kinem cechowanym [ Nieréwnoséci do +8mm
oraz przymiarem
liniowym wzglednie
metodq niwela-cji)

9 |[f) spadki poprzeczne [e 2razy na 100m2iw punktach co najmniej raz na kazde 150 do 300
(sprawdzone metodg charakterystycznych niwelety lub przekroju m2  chodnika i w miejscach
niwelaciji lub poprzecznego watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
poziomnicg z|e Odchytki od dokumentaciji projektowej +/- 0,3% | 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
odczytem projekfowanego profilu  wynoszg =+
elektronicznym) 0,3%.

10 |g) spadki podtuine |w odlegtosciach/ miejscach  zapewnicjgcych [w  punktach  charakterysty-cznych
(sprawdzone  metodq | stwierdzenie prawidtowego sptywu wody jednak  nie rzadziej niz  100m
niwelaciji) Odchylenia od projektowanej niwelety

chodnika w punktach zatamania
niwelety nie mogq przekraczaé + 3 cm.

11 | h) szeroko$¢ | 2 razy na 100m2 i w punktach charakterystycznych | Nie dotyczy
nawierzchni niwelety lub przekroju poprzecznego
(sprawdzona Odchytki od dokumentacii projektowej do £5 cm
przymiarem liniowym)

12 1) szerokos¢ i | Nawierzchnie z kostki —ocena wizualna Chodnik z kostki —ocena wizualna
gteboko$¢ wypetnienia | Nawierzchnia z ptytek — 3 miejsca na 200m2 - [ Chodnik z ptytek — 3 miejsca na 200m2
spoin i szczelin usuniecie spoin na dt. 10 cm. — usuniecie spoin na dt. kostki

13 |)) sprawdzenie | Kontrola biezgca- zgodnosc Kontrola biezgca- zgodnos¢
koloru kostek i desenia | wg dokumentacji projektowej wg dokumentaciji projektowej
ich utozenia

14 (k) sprawdzenie | Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurkéw i| Wizualne -ewentualnie przy pomocy
réwnolegtosci spoin | przymiaru  milimetrowego - Czestotliwo$¢ wg | sznurkdw i przymiaru milimetrowego -
(zachowanie wzoru) Inzyniera Czestotliwo$¢ wg Inzyniera

15 | 1) Sprawdzenie ubicia Wizualnie czy nie ma zapadnie¢/ wybrzuszeh Wizualnie czy nie ma zapadnieé/

Ocena po przeprowadzeniu kontroli nierbwnosci

wybrzuszen Ocena po
przeprowadzeniu kontroli nierdwnosci

Sprawdzenie wtasciwosci mieszanki betonowej lub zapraw na podstawie weryfikacji dokumentu

dostawy i deklaraciji ,

08.01.01.

z zastrzezeniem uwagi
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Sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie zaprawy po 28 dniach —zaleca sie w przypadkach wagtpliwych
oraz gdy inspektor dopusci zastosowanie zapraw mieszanych na miejscu lub w betoniarni, przy czym za
skuteczno$c¢ i jakos¢ wbudowanej zaprawy odpowiada wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogoblne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt

7.

W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie: 1m2 powierzchni z elementdéw betonowych ( nie
wyklucza sie obmiaru opasek z ptytek w mb)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci i zakresu robot

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i zakresu robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogoline” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zdania okreSlonego w

przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacii projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno - prawnych.

Utozenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej lub ptytek obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

zakup i dostarczenie materiatdw,

utozenie i zageszczenie podsypki

utozenie i ubicie kostki/ptytek

wypetnienie spoin, oczyszczenie

wykonanie dylatacji i uzupetnienie

w przypadku ptyt ptyt azurowych uzupetnienie komor zwirkiem

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej

uporzgdkowanie terenu.

W cenie nalezy ujg¢ regulacje wysokosciowg ewentualnych zwiehczen studni i zawordw jeili te nie
wystepujg jako odrebna pozycja przedmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie  materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu

PN-EN-197-1:2002 Cement . Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetfrznych nawierzchni

drogowych - Wymagania i metody badan.

PN-S- 02204:1997 Drogi samochodowe . Odwodnienie dréog.
PN-EN 1338 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan
PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan
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PN-EN 13198:2005
PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021

PN-EN 13139:2003
PN-EN 13043:2004

PN EN 13369:2005
PN-B-10104:2005

Prefabrykaty z betonu. elementy matej architektury ulic i ogroddw.

Kruszywa do betonu

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo do zapraw

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia  --

Zaprawy o okre$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu
budowy

Normy podane w przywotanych specyfikacjach.
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D - 06.00.00

ODTWORZENIE TEBENOW ZIELONYCH
ZAKLADANIE TRAWNIKOW, PRZESADZENIE DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z odtworzeniem trawnikéw przy przebudowie Igdowiska dla $migtowcdw przy SP ZOZ
Wojewddzkim Szpitalu  Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjqg trawnikdw,
- .przesadzeniem drzew z catkowitg zaprawqg dotdw wraz z pielegnacjaq.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwé;.

1.4.2. Materiat rodlinny — projektowana mieszanka nasion traw.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewow.

1.4.4. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew i krzewdéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego
gatunku, z wyraznie wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z wyraznie
uformowanym pniem i korong.

1.4.8. Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastdw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobieSenia
erozji wodnej i wietrznej.

1.4.9. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Ogdline wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczqgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogqg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech
i wskaznikdw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem
i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

2.5. Nasiona traw

Projekt sktadu mieszanki traw zawarto w projekcie wykonawczym.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana oraz zdolnos$¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu
i przechowywania.

2.7.Materiat sadzeniowy

Materiatem sadzeniowym sq drzewa uzyskane z pasa przy przektadanym ciggu pieszym.
Drzewa nalezy odkopac i wyciggngcé z cata brytg korzeniowq.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania odtworzenia zieleni powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
glebogryzarek, ptugdw, kultywatordw lub bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdw,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gagsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce fransportu podano w  STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do rekultywaciji zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

Strona | 44



Drzewa po wykopaniu i dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢é natychmiast

sadzone. Jedli jest to mozliwe, nalezy je sktadowaé w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatrow,
muszg by¢ podlewane. Jesli rosliny majg byé posadzone za kilkka dni, muszg by¢ dotowane w
zacienionym i ostonietym miejscu oraz podlewane, - sposdb transportu i miejsce sadzenia powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Zaktadanie i pielegnacja trawnikéw

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczqgce wykonania robdét zwigzanych z zaktadaniem trawnikdw sg

nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym nawierzchnia powinna znajdowac sie 2 do 3 cm
nad terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemiq grabiami lub watem kolczatkq,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkq, mozna juz nie stosowaé watu
gtadkiego,

nalezy stosowac¢ gotowq, uniwersalng mieszanke nasion frawnikowych.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy tfrawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 15 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg
potowe pazdziernika),
koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnaciji powinny sie odbywad czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowacd z duzg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5.3. Technika sadzenia

Rosliny z brytg korzeniowq nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesieniq - rodliny lisciaste w stanie
bezlistnym. Termin jesienny jest nieco lepszy, poniewaz zwykle wtedy okres na ukorzenienie jest
dtuzszy niz wiosng. Rosliny z pojemnikdw mozna sadzi¢ na miejsce state przez caty okres wegetaciji. -
przy sadzeniu drzew nalezy w terminie od kwietnia do wrzesnia zastosowac mikoryze, (dawkowanie
zgodnie z zaleceniami producenta), w przypadku wykonywania nasadzen poza tym okresem, nalezy
uzupetni¢ mikoryzowanie po posadzeniu we wtasciwym terminie, — miejsce sadzenia rolin wskaze
Inwestor, — wokdt drzew nalezy zostawic wolng przestrzenh o promieniu ok. 2 m od pnia, — przed
wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony, — drzewa powinny by¢ sadzone na
gtebokose¢, na jakiej rosty, a nawet 5 cm wyzej, w celu unikniecia odrostow z pgkdw $pigcych przy
szyjce korzeniowej, — doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu
ro$linnego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikdw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z zanieczyszczen,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— ilodci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw iich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tfrawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3 Drzewa

Kontrola w czasie przesadzenia drzew obejmuje:

-prawidtowosci i wielkosci wykonanych dotkdw pod drzewa,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng lub kompostowq,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) odtworzonych terendw zielonych.
Jednostkg obmiarowq jest szt (sztuka) przesadzanego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowqg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej,
profilowanie, rozrzucenie kompostu,
— zaktadanie trawnikdw,
- pielegnacje trawnikdw w okresie gwaranciji fj. podlewanie, koszenie, nawozenie i odchwaszczanie.

Cena przesadzenia szt drzewa obejmuje:
— usuniecie drzew z brytg korzeniowq,

— wyznaczenie miejsc sadzenia,

- wykopanie i zaprawienie dotéw,

- sadzenie krzewdw

- podlewanie
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- uporzgdkowanie placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy
2. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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D -07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bgdz Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) bgdz Ogdinej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumied
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB).

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oznakowania poziomego wykonanego przy przebudowie lgdowiska dla $migtowcodw przy SP
107 Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 ijest czescig dokumentaciji projektowej okreslonej powyzej.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego. Jako oznakowanie poziome proponuje sie
nastepujgce materiaty:
- oznakowanie cienkowarstwowe.

Ze wzgledu na wystepowanie na rynku szerokiej gamy materiatléw przeznaczonych do oznakowania
niniejszq specyfikacje nalezy potraktowaé jako wytyczne i materiat pomocniczy, w przypadku gdy
producent nie wskaze sposobu aplikacji swoich produkiow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych
lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisdw, symboli oraz innych linii
zwigzanych

z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Znaki podtuzne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kagtem,
wystepujgce jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, wystepujgce jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktdére uprzedzajg o koniecznosci
opuszczania pasa, na ktérym sie znajdujqg.

Materiaty do poziomego znakowania drég - materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktdére mogq zostaé naniesione albo wbudowane
przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te
powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, chemoutwardzalne,
wodorozciehczalne uktadane na mokro o min. gr. 0,30 mm i max 0,80mm.

Punktowe elementy odblaskowe - urzqdzenia prowadzenia poziomego, o réznym ksztatcie, wielkosci i
wysokos¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikéw, ktére odbijajqg, padajgce z boku
oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element
odblaskowy moze sktadac sie z jednej lub kilku integralnie zwiqgzanych ze sobq czesci moze byc
przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawierzchnie drogi. Czes¢ odblaskowa moze by¢ jedno
lub dwukierunkowa, moze sie zginac lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego

M.

Trwate oznakowanie - oznakowanie, w ktérym zakonczyt sie czas schniecia i nie uptyneto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary wtasciwosci oznakowania nalezy wykonywaé od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.

Kulki szklane - materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie
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powrotne padajqcej wiqzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sq takze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wtasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
zastosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni, ze sktadowane materiaty bedq zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowajg swojqg jakos¢ i wtasciwos$E do robdt.

Materiaty stosowane przez wykonawce do poziomego oznakowania drég powinny spetniaé warunki
postawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 220, poz. 218).
Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, co oznacza wystawienie deklaracii
zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb i mas) lub znakiem CE, co oznacza wystawienie
deklaracji zgodnosci z normqg zharmonizowang (np. dla kulek szklanych)

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w zycie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych
do ich wydania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497) nie mogq by¢ zmieniane lecz zachowujg waznos¢ przez okres,
na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodnosci z aprobatg techniczng,

Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajgcych
zaleceniom producenta, zwtaszcza zabezpieczajgcych je od napromieniowania stonecznego,
opadow

i w odpowiedniej temperaturze.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierac substancji zagrazajgcych
zdrowiu ludzi i powodujgcych skazenie Srodowiska.

2.2. Oznakowanie opakowan
Na opakowaniu producent powinien umiesci¢ nastepujgce dane:
e nazwe i adres producenta,
date produkcjii termin przydatnosci do uzycia,
mase brutto i netto,
numer partii,
informacje, ze wyrdéb posiada aprobate techniczng IBDIM i jej numer,
nazwe jednostki certyfikujgcej i numer certyfikatu jezeli dotyczy,
znak budowlany ,,B” i/lub znak ,,CE”,
informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,
ewentualne wskazdwki dla uzytkownikdw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyroboéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679).

2.4. Materiat odblaskowy i uszorstniajacy

2.4.1 Materiat odblaskowy

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych  do posypywania lub narzucania pod
cisnieniem na materiaty do oznakowania powinny zapewnia¢ widzialno$¢ w nocy przez odbicie
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powrotne w kierunku pojazdu wigzki $wiatta wysytanej przez reflektory pojazdu. Mikrokulki mogg byé
zastosowane jako wypetniacz, dodawany na etapie produkcji do materiatdw do oznakowania
grubowarstwowego.

Mikrokulki szklane do oznakowah powinny charakteryzowaé sie odpowiednim uziarnieniem: 125- 850
mikrometrow najlepiej z powtoka silikonowaq,.

Mikrokulki powinny by¢ powierzchniowo ulepszone oraz muszg charakteryzowadé sie nastepujgcymi
cechami:

. wspobtczynnikiem zatamania $wiatta - ponad 1.50,

. odpornoscig na wode, kwasu solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy,

e zawartoscig mikrokulek z defektami - nie wiecej niz 20% w przypadku kulek o srednicy 1 mm
oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej srednicy réwnej i wiekszej niz 1mm.

e kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywac stopien hydrofobizacji co najmniej 80%.

W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego materiatu podktadowego mikrokulki nalezy rozsypac w czasie
nie poézniejszym niz 5-10 s po aplikacji podktadu, w ilosci od 250 g/m2 do 480 g/m?2.

Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423
Wtasciwosci kulek szklanych okreslajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty "CE".

2.4.2 Materiat uszorstniajgcy oznakowanie.

Koniecznos¢ j uzycia materiatu uszorstniajgcego zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaznika
szorstko$ci oznakowania SRT = 50.

Materiat uszorstniajgcy oznakowanie powinien sktadac sie z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkosci
(wtasciwosci antyposlizgowych). Materiat uszorstnigjacy nie moze zawieraé wiecej niz 1% czgstek
mniejszych niz 90 um..

Materiat uszorstniajgcy (kruszywo przeciwposlizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem
uszorstniajgcym powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w aprobacie techniczne;.

2.5. Materiat do oznakowania cienkowarstwowego.

Jezeli producent nie podaije, to farbe po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do

4 min do uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie
przecedzi¢ farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej
osad na dnie opakowania nie daje sie catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.
Wykonawca jest odpowiedzialny za materiaty ktére stosuje: zawarto$¢ sktadnikéw lotnych
(rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekracza¢é w materiatach do znakowania
cienkowarstwowego 30% (m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen,ksylen) w ilosci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych

benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

DO OCZYSZCZENIA PODtOZA NALEZY ZASTOSOWAC SZCZOTKI MECHANICZNE WYPOSAZONE W
SYSTEM ODPYLANIA | SZCZOTKI RECZNE.

WSZYSTKIE  ELEMENTY OZNAKOWANIA POZIOMEGO MUSZA BYC WYKONYWANE ZA POMOCA
SPECJALNYCH URZADZEN.

W  PRZYPADKU WYKONYWANIA OZNAKOWANIA MASAMI TERMOPLASTYCZNYMI ROZKtADANIE
OINAKOWANIA NASTEPUJE RECZENIE (ZA POMOCA, SPECJALNYCH WOIZKOW TZW. STOPEK
CIAGNIONYCH LUB SZABLONOW) LUB MASZYNOWO (DEDYKOWANA SAMOBIEZNA MALOWARKA).

W PRZYPADKU WYKONYWANIA OZNAKOWANIA FARBAMI LUB MASAMI CHEMOUTWARDZALNYMI
OZNAKOWANIE NAKLADANE JEST PRZEZ SPECJALISTYCZNA MASZYNE NATRYSKOWA,

SPRZET MECHANICZNY MUSI BYC ZINTEGROWANY Z SYSTEMEM ZMECHANIZOWANEGO POSYPYWANIA
MIKROKULKAMI SZKLANYMI. ZESTAW SPRZETU WINIEN POSIADAC MOZLIWOSC REGULACJI WYDAJINOSCI
NANOSZONYCH MATERIALOW ORAZ GWARANTOWAC ROWNOMIERNOSC ICH PODAWANIA.

ZASTOSOWANY SPRZET MECHANICZNY MUSI BYC SPRAWNY TECHNICZNIE.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Przewoz materiatéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢c w pojemnikach zapewniajgcych
szczelno$¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatdow. Pojemniki
powinny by¢ odpowiednio oznakowane zgodnie z aprobatqg lub wytycznymi producenta.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, oraz zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot
0Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine".

e W przypadku prowadzenia ewentualnych robdt znakowania w obrebie odcinka na ktérym
odbywa sie ruch Wykonawca jest odpowiedzialny bezpieczehstwo ruchu na tym odcinku
przez caty okres prowadzenia prac.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z niewtasciwego oznakowania
i niewtasciwej organizacii robdt,

. Wykonawca jest odpowiedzialny za materiaty ktdre stosuje: zawartose sktadnikdw lotnych
(rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekraczaé w materiatach do znakowania 2%

(m/m).

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.

toluen, ksylen) w iloéci wiekszej niz 10%. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych

benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

¢ Wykonawca moze wykonac¢ odcinek probny oznakowania w celu:

a) sprawdzenia na wybranym odcinku probnym ilosci i jakosci dozowania przy takich
nastawach parametréw, jakie zamierza sie utrzymywad podczas wykonywania oznakowania,
b) sprawdzenia jakosci stosowanych materiatdw obejmujgce:

- sprawdzenie oznakowania opakowan i zgodnosci dostarczonych materiatéw z
przewidzianymi

— do stosowania,

- wizualng ocene stanu materiatdw w zakresie jednorodnosci i widocznych wad,

— czas schniecia.

Prawidtowe wykonanie poziomego oznakowania drogi zalezy od wtasciwego przygotowania
nawierzchni oraz od rygorystycznego przestrzegania rezimdw technologicznych i wykonania robdt
w odpowiednich warunkach pogodowych.
Przy planowaniu wykonania oznakowania poziomego decydujgcym czynnikiem jest bezdeszczowa
pogodda, wystepujgca temperatura nawierzchni i powietrza, ktéra powinna wynosi¢ co najmniej 5°C (

Strona | 51



dla tasm i mas 10°C) oraz wilgotno$¢ wzgledna powietrza, ktéra powinna wynosi¢ co najwyzej 85%, zas
maksymalna temperatura powietrza 35°C. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu
znakowania wczesnie rano lub pdznym wieczorem i w nocy, gdyz wtedy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza gwattownie

roé$nie osiggajgc niekiedy warto$¢ 100% i moze zaj$¢ zjawisko wykropienia wody na

powierzchni drogi. W tym przypadku nie nalezy wykonywaé oznakowania.

Na wniosek Wykonawcy, w szczegdlnych okolicznosciach, Zamawiajgcy moze zezwoli¢

na wykonanie znakowania w nizszej lub wyzszej temperaturze oraz przy wyzszej wilgotnosci,

jesli zezwalajg na to warunki okreslone przez producenta materiatu/wyrobu uzywanego do znakowania.

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac nalezy oczysci¢ nawierzchnie z pytu, kurzu, smardw i oleju , piasku oraz
innych zanieczyszczeh. Powierzchnia musi by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie sktadowanie
materiatdéw i wyrobéw sypkich przy krawedzi jezdni

malowanych.

5.2.1. Wytrasowanie geometrii znakowania poziomego trasy

Doktadne potozenie przysztych znakowan nalezy zaznaczy¢ na nawierzchni w oparciu o projekt
oznakowania. Aby trasowanie byto jednoznacznie czytelnie, nalezy nanie$¢ w odpowiednich
odstepach punkty lub waskie linie, farbg o niskiej zywotnosci, zgodnie z przebiegiem zaplanowanego
znakowania. Poczgtek i koniec réznego rodzaiju linii, nalezy nanie$¢ za pomocg matych poprzecznych
kresek, natomiast cato$¢ przedznakowania wykonaé przy pomocy cienkich linii lub kropek.

5.2.2. Wykonanie przedznakowania

Znakowanie nalezy wykona¢ wedtug wymiardw geometrycznych przewidzianych projekcie
oznakowania. Masa powinna by¢ nanoszona zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty
spetnione nizej opisane wymagania dla oznakowania poziomego. Przed rozpoczeciem prac
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dia partii masy, skroconego $wiadectwa badania jakosci
oraz sprawdzenia czy powierzchnia znakowania nadaje sie do wykonania robdét, a wiec czy jest
wystarczajgco czysta, sucha i czy zgodnie z instrukcjg producenta wzgledna wilgotnos$¢ powietrza nie
jest zbyt wysoka oraz temperatura jezdni i powietrza nie jest zbyt niska.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwata farbe, np. farbe silnie rozciehczong
rozpuszczalnikiem. Zaleca sie wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczgtek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mata kreskg poprzeczna,

5.2.3. Wykonanie oznakowania

Materiaty i wyroby do oznakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta oraz wymaganiami znajdujgcymi sie w aprobacie technicznej.

Materiat znakujacy nalezy naktadac¢ rdbwnomierng warstwg o petnej grubosci zachowujac wymiary i
ostro$¢  krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy mozna kontrolowac przy pomocy drzebienia
pomiarowego na ptytce metalowej, podktadanej na drodze malowanki.

llo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona przez Srednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie
rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.W przypadku mas chemoutwardzalnych wszystkie wieksze
prace (linie krawedziowe, segregacyjne na dtugosciach powyzej 20m) powinny by¢ wykonywane przy
uzyciu urzgdzeh samojezdnych z automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z
ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc i jakose sprzetu
nalezy

dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru.

Linie winny posiada¢ wymiary zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r, w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. m 220 poz.2181)
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta
i sucha.

Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ST.

6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego.

6.3.1 Wymagania wobec oznakowania

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wtasciwosci oznakowania drég w czasie
ich uzytkowania. Wymagania okredla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty
wtadciwosci oznakowania drég wedtug PN-EN 1436

Badania wstepne, dla ktérych okre$lono pierwsze wymaganie, sg wykonane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania
kontrolne nalezy wykonywac w ciggu 16 dni przed uptywem 2 lat od wykonania oznakowania i w ciggu
16 dni przed uptywem gwarancji na oznakowanie.

6.3.2. Szorstkos¢

Miara szorstkosci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid ResistanceTester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436.Warto$¢é SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony

w typowe opony hamuje z blokadqg két przy predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosita na oznakowaniu w ciggu catego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1)

Dopuszcza sie podwyzszenie w ST wymagania szorstkosci do 50 - 60 jednostek SRT (klasy S2 - S3), w
uzasadnionych przypadkach. Uzyskanie wiekszej szorstko$ci oznakowania, wigze sie z zastosowaniem
kruszywa przeciwposlizgowego samego lub w mieszaninie z kulkami szklanymi wg PN-EN 1423 Nalezy
przy tym wzigé¢ pod uwage jednoczesne obnizenie wartosci wspdtczynnika luminancii i wspdtczynnika
odblasku.

Szorstkos¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego, zazwyczaj wzrasta
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagad wyzszej jego wartosci na starcie, a
nizszej w okresie gwaranciji.

Wykonanie pomiardw wskaznika szorstkos$ci SRT dotyczy oznakowan jednolitych, ptaskich wykonanych
masami  chemoutwardzalnymi. Pomiar na oznakowaniu strukfuralnym jest, jesli mozliwy, to nie
miarodajny. W przypadku oznakowania z wygrabieniami i punktowymi elementarni odblaskowymi
pomiar nie jest mozliwy.

Wskaznik szorstkosci SRT w normie PN-EN 13036-4(U) nazwano PVT (Polishing Test Value) Metoda pomiaru
i sprzet do jego wykonania sq identyczne z przyjetymi w PN-EN 1436.

6.3.5. Czas schniecia oznakowania

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem

oznakowania a jego oddaniem do ruchu.

Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z
tym Zze nie moze przekraczac¢ 60 minut w przypadku wymalowan dziennych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

W przypadku wykonania obmiaru przyjmuje sie nastepujgce jednostki obmiarowe:
- m2 oznakowania poziomego ( w przypadku symboli moze by¢ tez sztuka)
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce punku 9 podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Zakres robdt przypadajqgcy na wykonania oznakowania poziomego obejmuje odpowiednio:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie roboét,
— przygotowanie i dostarczenie materiatdow,
— oczyszczenie podtoza nawierzchni,
— przedznakowanie,
— wykonanie oznakowania,
— zapewnienie gwarancji dla oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpodlizgowe iich mieszaniny.

2. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania drdég. Wymagania dotyczace poziomego

oznakowania drég
3. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementy odblaskowe
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu
4. PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe
Cze$¢ 2:Badania terenowe
5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wiasciwosci fizyczne
6. PN-EN 13036-4 (U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan —-Cze$¢ 4: Metoda pomiaru

opordéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Inne dokumenty

- Latgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

— Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I' - Informacje, Instrukcje.
Zeszyt nr 55. 113DiM, Warszawa, 1997

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. nr 195, poz. 2011)

— Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz.
1679)

- Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
(RID/ADR)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
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technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. Nr 249,
poz. 2497)
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D-08.01.01

KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

llekro¢ w tekscie bedzie mowa o specyfikaciji technicznej (ST) nalezy przez to rozumieé Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych utozeniem elementéw o ktérych mowa w pkt 1.3 przy przebudowie
lgdowiska dla $migtowcodw przy SP ZOZ Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku wraz z
niezbednymi elementami zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej w miejscowosci Rybnik.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
v ustawieniem kraweznikdw betonowych na tawie betonowej,

4 ustawieniem obrzezy betonowych na tawie betonowej,
v utozeniem podsypki piaskowej pod tawami obrzezy wskazanymi w dokumentaciji
projektowej-

jako warstwy odcinajgco-wyréwnujgce.

1.4. Okreslenia podstawowe

e Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

e Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji

Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sq:

— krawezniki betonowe i obrzeza betonowe wibroprasowane,

— piasek do zapraw do maltowania, piasek na podsypke

— cement do zaprawy

— Zzaprawa cementowa gotowa,

- woda,

— beton o klasie wytrzymatosci na Sciskanie podanej w dokumentaciji projektowe] do wykonania
tawy pod krawezniki i obrzeza

— styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wktadka elastyczna do
wykonania dylatacji tawy.

2.3 Obrzeza betonowe
2.3.1 Ksztatt i wymiary
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Obrzeza betonowe do zewnetrznych nawierzchni drogowych wg PN-EN 1340 o nastepujgcych
witasciwosciach fizygkomechanicznych:

— dopuszczalne odchytki ptaskosci i prostoliniowosci — wg tablicy 1 PN-EN 1340:
— odpornos$¢ na scieranie - klasa 4(1)
— odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie - klasa 3(D)
- wytrzymato$é na zginanie — klasa 1 (S)
— odporno$¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajgca
- trwatosé ( ze wzgledu na wytrzymatosé) - zadowalajgca
Wymiary obrzezy podano w dokumentaciji projektowej. Dopuszczalne odchytki podaje producent.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie obrzezy oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy PN-EN
1340. Zgodnosé¢ elementdw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna by¢ ustalona o ile nie
ma znaczgcych rdéznic tekstury , zabarwienia przy poréwnaniu prébek dostarczonych przez producenta
a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkdw betonu. Krawedzie elementdw powinny byc¢ réwne i proste.

2.3.3. Sktadowanie

Obrzeza betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych odpowiednio
posegregowanych
Obrzeza betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
proponowanych wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ min. 5 cm wieksza niz szeroko$¢
obrzeza.

2.4. Krawezniki betonowe

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Wymiary kraweznikbw  podano w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki podaje
producent.

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne

Jak dla obrzezy, przy czym wytrzymatosé na zginanie powinna byé klasy co najmniej 2 (T)

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnia , tekstura, zabarwienie kraweznikdw oceniana jest zgodnie z zatgcznikiem J normy
PN-EN 1340 :2004. Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie w/w zatgcznika powinna byé
ustalona o ile nie ma znaczgcych réznic tekstury , zabarwienia przy pordwnaniu prébek dostarczonych
przez producenta a zatwierdzonymi przez odbiorce. Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny
by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé rowne i proste. W
kraweznikach dwuwarstwowych nie dopuszcza sie rozwarstwien .

2.4.4. Sktadowanie

e Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, odmian i wielkosci.
» Kraweiniki betonowe nalezy uktadacd z zastosowaniem podktadek i przektadek

2.5. Materialy pozostate

e Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne o wytrzymatosci na $ciskanie (28 dni) co
najmniej rownej 15 MPa.

¢ Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz 32,5
(mogg by¢ CEM I lub II') odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z siei wodociggowe;,
Piasek 0/2 do zapraw i na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13242 wg PN-EN
13242, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw)- zawarto$¢ pytu ponizej 3 % jezeli piasek
stosowany jest do zapraw uzupetniajgcych lub w przypadku podsypek; w pozostatym przypadku,
(piaskowanie itp.)., zawartosé pytu ponizej 5%.

Wktadki styropianowe, masa zalewowe Ilub inne materiaty elastyczne zaproponowane przez

Wykonawce posiadajgce aprobate techniczng i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.6 Materiaty na tawy
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Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w
dokumentacji Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1-2 lub V1-V2),
wymiar najwiekszego ziarna nie wiecej niz 32mm wg PN-EN 206-1.

Kruszywo o betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12620 kategorii:
— grube Gc90/15,f 4, F2, Sr40,
— drobne Gg85, zawarto$¢ pytdéw do 3% (f3).
Beton powinien by¢ zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
wibratorow ptytowych, ubijakdw recznych lub mechanicznych.
sprzet do przewozu materiatdw: tadowarki z widtami, ew. wdzki widtowe
topaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy

I T

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2, Transport kraweznikow i obrzezy

W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na
paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bqdz zawilgoceniem — w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT-
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegdlnych warstw podbudowy

Wymiary koryt pod krawezniki powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod
tawe powinien by¢ zgodny ze wskaznikiem podtoza.

Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcq z piasku. Rozmieszczenie

szpilek powinno umozliwi¢ naciqg linek.
5.3. Wykonanie taw

tawy nalezy wykonaé zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, tgcznie z
ustawieniem kraweznikdéw.

tawy betonowe wykonuje sie bez szalowania w gruntach spoistych a tawy betonowe z
oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany i zageszczony warstwami.

Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
przektadkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na
catej szerokosci tawy) . Wypetnienie szczelin dylatacyjnych mozna wykonaé¢ z innego materiatu
elastycznego (np. zalewy bitumiczne na gorgco ) .Szalunek mozna wykonacé z desek, akr itp.
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Warstwe wyrébwnawczg wykonuie sie w jednej warstwie. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczalé jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mied
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3 cm powinno by<¢ na tyle luzne aby mdc
ustawi¢ i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.

Wilgotno§¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢é réwna  wilgotnosci
optymalnej z tolerancjqg + /-2% jej wartosci.

tawe nalezy pielegnowac w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych;

a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng foliq z tworzywa sztucznego lub geowtdkning,
utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy
przez wiatr,

b) przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodgq przez okres 7 do 10 dni,

c) przykrycie warstwq piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

d) polewanie wodq przez 7-10 dni

e) mozna zastosowacd inne zabezpieczenia wg uznania Wykonawcy zapewniajgce skutecznos$é
ochrony.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

« Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentacii
projektowe;j.

e Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie
szczelin w tym miejscu nalezy wykonac¢ za pomocqg wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy
syntetycznej. Szerokos¢ spoiny powinna wynosi¢ 1-1,2 cm.

5.4.2  Wypetnianie spoin

Krawezniki na odcinku prostym nalezy uktada¢ na szeroko$¢ dystansu (w przypadku braku
dystansdw nie powinno sie przekracza¢ 1cm a najlepiej gdy spoina wynosi 5-7 mm).

Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe (do r=12m, chyba Zze producent posiada wieksze tuki
to mozna zastosowac wieksze) lub ciete. Dtugos¢ kraweznika cietego lub tukowego usytuowanego w
jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m. Spoiny miedzy kraweznikami cietymi na tukach nie powinny
przekraczac¢ 1,5 cm natomiast spoiny kraweznikéw tukowych powinny mieé szeroko$¢ analogiczng jak
na odcinkach prostych.

Zgodnie ze stanowiskiem Inwestora, nalezy spoinowac tylko te spoiny kraweznikéw, ktére wynikajg z
karty i instrukcji producenta wbudowywanych elementéw. W przypadku spoin o szerokosci 1-1,5 cm
(krawezniki ciete) ze wzgledu na szybkq destrukcje prefabrykatéw w miejscu potgczen, zaleca sie
wykonanie spoinowania zaprawqg syntetyczng o wysokiej przyczepnosci, wytrzymatosci ( na $ciskanie
:co najmniej30 MPa lub/i odksztatcalnosci: co najmniej 25%) na uszkodzenia mechaniczne oraz
mrozoodpornosci. Kolor zaprawy powinien odpowiadacé kolorowi kraweznikdw.

Spoinowanie bezwzglednie nalezy réwniez wykona¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu
gdzie przechodzi dylatacja, jedli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny
przed wypetnieniem zaprawqg nalezy oczysci¢ i zmy<& wodg z dodatkiem 1 % cementu (objetosciowo).
Po wypetnieniu spoin, krawezniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowaé¢ materiaty gotowe odporne na
zmiany temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku zjazddw na przejazdach kolejowych za kraweznikiem nalezy wykonaé opaske (do
odwodnienia liniowego), z betonu o klasie podanej w dokumentaciji branzy kolejowe;.

5.5. Ustawienie obrzezy

5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy
Obrzeza ustawi¢ ze ,Swiattem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakohczeniu prac opdr i
tawe nalezy pielegnowac analogicznie jak krawezniki.

5.5.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wiekszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie analogiczne jak przy krawezniku. W przypadku gdy obrzeza nie bedqg narazone na nacisk
két pojazddw, mozna zastosowad zaprawe cementowo-piaskowq 1:2 lub syntetyczng. Przygotowanie
spoin jak w przypadku kraweznikdw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badanh materiatdw
(wg dokumentéw dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia kraweznikdw
betonowych, obrzezy, Inzynierowi do akceptacii.
Sprawdzenia wyglgdu zewnetrznego, ksztattu i wymiardw Wykonawca dokonuje wytgcznie na wniosek
Inzyniera.

6.3. Badania w czasie rob6t
Ponizej podano minimalny zakres badan, ktdre powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robét.

6.3.1.  Sprawdzenie koryta pod tawe

Nie przewiduje sie sprawdzenia wskaznika zageszczenia podtoza pod tawe ze wzgledu na wykonanie
petnych robdt ziemnych w obrebie jezdni i chodnikdw. W miejscach gdzie konieczne jest utozenie
podsypki piaskowej grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10% wartosci projektowej. Kontrole
mozna przeprowadzi¢ min. 1 raz na 50m.

6.3.2.  Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlegac:
a) Zgodnosc¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijq projektowq.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletqg. Odchylenia
mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 50 m tawy.
b) Wymiary i zageszczenie tawy.
Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 50
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszq:
e dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;j,
e dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzag:

e dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi + 2 cm na kazde 100 m ( dla obrzezy + 5 cm) ustawionego elementu,

e dopuszczalne odchylenie niwelety gdrnej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, ktére wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza £ 1 cm),

e réwnos¢ gdrnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 20 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gdrng
powierzchnig elementu i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

e grubos¢ podsypki piaskowo- cementowej — tolerancja + 10% wysokosci projektowane;j,

Badanie witasciwosci sktadnikédw mieszanki betonowej jak i wtasciwosci samej mieszanki nalezy do
zadan Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1 i norm w niej powotanych.

Badanie betonu - ilo$¢ i rodzaj badan wg Inzyniera ( proponuje sie badanie wytrzymatosci na sciskanie
i ewentualnie mrozoodpornosci (stopieh mrozoodpornosci co najmniej F50- min. 1 seria -6 probek/
500mb tawy).

Parametry i cechy mieszanki muszqg by¢ zgodne z metrykg dostawy danej partii materiatu.

Kazdy dowdd dostawy powinien sktadac sie co najmniej z nastepujgcych danych:
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nazwa wytwaorni,
numer dowodu dostawy,

numer rejestracyjny betonowozu,

data zatadunku,

godzina zatadunku (czas pierwszego kontaktu cementu z wodg), nabywca,
nazwa miejsca budowy, lokalizacja,

deklaracja zgodnosci z powotaniem na norme lub specyfikacje, godzina dostawy na miejsce,
godzina rozpoczecia roztadunku,
godzina zakohczenia roztadunku,
inne istotne dane, np. posiadane certyfikaty jakosci.

klase wytrzymatosci,
uwagi producenta,

konsystencje, klasy ekspozyciji,

L]
o
°
o
°
°
e ilos¢ mieszanki betonowej w metrze szeSciennym,
°
°
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

6.3. Wymagania dotyczqgce cech geometrycznych tawy z betonu

6.3.1. Zalecana czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica nizej.

Lp. Wyszczegélnjen,ie badan i Zalecana minjmolno ;ze’stofliwoéé Tolerancja
pomiaréw badani pomiaréw w stosunku do projektu
1 |[Szerokos¢ 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
2 | ROGwnos¢ podtuzna (tata 4m) w. '(\:I’ri powinny  przekroczyc
3 [Ré&wnos¢ poprzeczna
4 | Spadki poprzeczne +0,5 %.
5 | Grubos¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostkg obmiarowa jest 1mb kraweznika lub obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i rozliczenia robdt podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreSlonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

9.2. Zakres rob6t
Ustawienie kraweznika befonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie i zageszczenie koryta pod tawe (nie dotyczy kraweznikdw usytuowanych w korycie
jezdni),

—  wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),
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- wykonanie tawy i dylatacii,

- ustawienie kraweznikdw,

- wypetnienie spoin (jesli wynika z SST),

- pielegnacja taw betonowych,

- wypetnienie, wyczyszczenie kraweznikdw po wypetnieniu spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Ustawienie obrzeza obejmuje nastepujqcy zakres robot:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dowiezienie materiatu na budowe,

— ew. wykonanie rowka (jezeli nie jest wykonywane koryto), utozenie podsypki z piasku wg
dokumentaciji projektowej*,

- montaz i demontaz szalunkdw, utozenie tawy lub podsypki piaskowo-cementowej

— zageszczenie odpowiednich warstw,

— wbudowanie obrzezy iich ew. spoinowanie,

— obsypanie gruntem,

— uprzatniecie terenu wykonywania robdt,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST.

Podsypka z piasku moze by¢ tez w przedmiarze wyodrebniona jako osobna pozycja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205:
PN-EN 206-1:
PN-EN13043:
PN-EN 13242:
PN-EN 12620:
PN-EN 1340
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:
PN-EN-197-1:
PN-EN 13139:
PN-EN 934-2:
PN-B-04481:
PN-5-96013:
PN-S-96014:
BN-68/8931-04

PN-EN12620:
PN-EN 1008:

PN-EN 12350-x

PN-EN 12390-x

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesoéw produkcji betonu

Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

Kruszywo do zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszonq.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatq.

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania Mieszanki Betonowej

Poszczegdlne czesci dotyczq:

1- pobieranie prébek

2-badanie konsystencji metodq opadu stozka
3- jw. lecz metodq Ve-Be

4- jw. lecz metodqg oznaczenia stopnia zageszczalnosci
5- jw. lecz metodq stolika rozptywowego

6- gestosc

7- badanie zawarto$ci powietrza

Badania betonu

Poszczegdlne czesci dotyczqg

1- ksztatty i wymiary prébek
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2- pielegnacja prébek

3- wytrzymatosé probek na $ciskanie

4- wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych
5- wytrzymatosé prébek na zginanie

6- jw. lecz na rozcigganie

7- gesto$¢ betonu

8- gtebokosé penetraciji wody

PN-EN 12504-1: Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na sciskanie
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